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Locul 1 in categoria privind necesarul pentru pasuni — AKO Agrartechnik
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Stimati clienti,

Ne face pldcere sd va prezentam catalogul nostru de garduri electrice pentru pasune AKO, pentru sezonul de pasunat 2024. Si in acest
an dorim sa vd prezentdm gama noastrd extinsa de aparate pentru garduri electrice pentru pasune pentru diferite utilizari, solutiile
inovatoare din domeniul constructiei de garduri, precum si accesoriile noastre cele mai noi.

AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG este un furnizor de top din Europa si are o traditie de peste 70 de ani in calitate de producator
de garduri electrice pentru pasune. Deoarece facem parte din grupul de companii Kerbl activ la nivel international, gandim si
actiondm in intreaga lume.

Suntem inventatorul german al aparatelor pentru garduri electrice pentru pasune si avem o expertiza cuprinzatoare pentru animalele
dumneavoastra de pe pasune si din padoc. Sistemele noastre pentru garduri electrice pentru pasune sunt produse in totalitate in
Germania in fabrica din Wangen, in regiunea Allgau, si ne mandrim cu faptul ca suntem printre putinii din domeniul nostru care inca
fabricd produse ,Made in Germany”. Acest lucru garanteaza controlul procesului si calitatea la cel mai inalt nivel. Departamentul nostru
intern de cercetare utilizeaza cele mai moderne tehnologii si constructia 3D, pentru a proiecta solutiile de aparate ale viitorului. Fiecare
gard electric pentru pdsune care pardseste unitatea noastra de productie este verificat in ceea ce priveste functionarea si performanta in
conformitate cu cele mai noi standarde si directive europene de siguranta.

Raddcinile noastre sunt in zootehnie si promovam continuu solutii noi si imbunatatite pentru cresterea si ingrijirea animalelor, cu scopul
de a facilita munca crescatorilor de cai, a fermierilor si a iubitorilor de animale. Service-ul nostru excelent si standardele noastre inalte de
calitate ne recomanda ca partener de incredere pentru dumneavoastra.

Descoperiti noile noastre produse precum si informatii interesante si utile pe tema gardului electric pentru pasune in catalogul nostru,
pe site-ul nostru web, precum si pe canalele noastre de social media. Acolo va tinem la curent periodic cu privire la inovatii captivate,
teme actuale si manifestdri. Urmariti-ne pe Facebook (AKO Weidezaun) si pe Instagram (@ako.weidezaun), pentru a fi intotdeauna la
curent cu noutatile. In mod suplimentar, pe canalul nostru de YouTube va oferim videoclipuri care includ explicatii utile si indicatii privind
montarea pentru multe dintre produsele noastre.

Pe langd toate aceste posibilitati de contactare si de informare, exista acum si noul calculator pentru garduri electrice pentru
pasune (www.fenceconfigurator.com) cu functie integrata de chat, ca legatura directa la echipa noastrd de experti.

Indiferent de calea pe care ne contactati, ne face pldacere sa vorbim direct cu dumneavoastra.
Speram ca vd va face pldcere sa ne rasfoiti catalogul!

Echipa AKO

TROPHY
2023




Informatii Stalpi de gard de pasune
Avrticol la pret redus 7 Stalpi de lemn
Informatii generale 16 Stalpi din material reciclabil
Sistem T-Post
< E Stalpi metalici
Aparate gard de pasune Stalpi din fibra de sticla
Blocuri de alimentare de la retea 230 volti 27 Stalpi din material sintetic
Aparate Duo 12 /230 volti 35
Aparate cu acumulatori 12 volti 43 Izolatori
Aparate solare 54
Module de captare a energiei solare 62 Inele de izolare
Cutii metalice acumulatori 65 Izolatori fanta
Aparate cu baterii 9 volti 67 Izolatori speciali
Aparate tip hobby 74 Izolatori de colt/intinzatori de bandd
Seturi starter 52 Izolatori banda
Izolatori de sfoara / izolatori de sarma 172
- Izolatori cu filet metri 174
Accesorii pentru aparate @ 2010 cu e metnic
Izolatori suplimentari 176
Acumulatori si baterii pentru garduri de pasune 78 Izolatori in consola 178
Aparate de verificare si control 82
Accesor” subterane si p.entruvlmpamantare 86 Componente de poarté @
Accesorii pentru garduri de pasune 92
Panou de avertizare 93 Izolatori de poarta 180
Role pentru pasuni 94 Manere de poarta 184
Sisteme de stalpi mobili 97 Sisteme de porti si accesorii 188
Materiale conductoare si accesorii Porti de pasuni, panouri si iesle
Benzi pentru gard de pasune 104 Porti de pasune 194
Sfori pentru gard de pasune 109 Panouri de pasune 198
Lite pentru gard de pdsune 113 Lesle 202
Conectori pentru benzi, sfori si lite 118
Plase pentru garduri de pasuni
Accesorii gard fix ,
Plase pentru oi 208
Sarme pentru gard de pasune 123 Indepartarea lupilor 215
Premium Horse Wire / TopLine Horse Wire 125 indepértarea animalelor salbatice 223
Accesorii gard fix 127 Plase pentru animale de talie mica 225
Conector de sarme 131 Plase pentru pasari 228
Accesorii plasa 232
Indexul cuvintelor cheie
Indexul cuvintelor cheie 238

P (o

FENCING



Aceste simboluri pot fi regasite in acest catalog
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Explicarea unitatilor noastre de ambalare si de vanzare!

BE Buc. / VE p @ Unitati de ambalare
1 blister 6 / blister Pret / 1 blister 1/10/100 ;Jrutcatl de ambalare posibile pentru
1 punga 10/ punga Pret/ 1 punga '
12 bucati 12/ punga Pret / 1 bucata Palet
1 pachet 30/ pachet Pret / 1 pachet Numirul de UC (unitate d
40 bucati 40 / pachet Pret / 1 bucata 12 umaru ge (unitate de
— : . : comanda) per palet.
1 cutie 5/ cutie Pret /1 cutie
8 bucati 8 / cutie Pret / 1 bucata Livrare
1 display 10 / display Pret / 1 display o . .
6 buciti 6 / Display Pret/ 1 bucata o Avand in vedere volumul/d|men_5|u-
- . nea sau greutatea lor, toate artico-
* * * lele marcate cu acest simbol trebuie
livrate printr-o firma de transport.
BE Buc. / VE Pret / € Din acest motiv exista costuri de
) 5 N . ! transport separate suplimentare!
Unitate de comanda pentru ~ Numar de bucati per Pret pentru 1 BE Optimizati costurile de transport prin

comert

Trebuie comandat intotdeauna
un multiplu al numarului indicat
(de ex. BE = 12 bucati, apoi
multiplu de 12).

(ad (ns Cad ad a8 G )
=|y]mld]r]e)

unitate de comanda/
unitate de ambalare

Daca coloana UC nu este com-
pletata sau prezenta, pretul se
raporteaza la 1 bucata.

Toate preturile indicate reprezintd
preturi recomandate orientative
ale producatorului si contin inclu-
siv taxa pe valoarea adaugatad.

Specii de animale

0 mare parte din produse sunt insotite de pictograme de animale.
Acestea indicd utilizarea pentru anumite specii de animale.
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comandarea unor unitati complete
de paleti!

0O prezentare de produs imbunatatita, cu videoclipuri, redarea fotografiilor in 360° si descarcari

Videoclipuri cu produsele

Acum puteti afla mai multe despre produsele
noastre, cu ajutorul videoclipurilor atrdgatoare,
informative si placute.

Toate caracteristicile si functiile sunt prezentate
in timp real in timpul utilizarii si sunt descrise
domenii de utilizare pe care este posibil sa nu le
cunoasteti. Videoclipurile, care includ explicatii
si indicatii privind montarea, faciliteaza utilizarea
si clarifica functiile. Am incercat sa raspundem in
prealabil intrebarilor deschise privind produsele
si, in plus, sa vd oferim o plusvaloare adevdrata.

360°

Redarea fotografiilor in 360°

Pe langa fotografiile profesionale si de inalta
rezolutie ale produselor noastre, va oferim si o
vedere de ansamblu completa, la 360°, a produ-
selor selectate.

Astfel, aveti posibilitatea de a vizualiza in
prealabil produsul din toate unghiurile si de a
focaliza foarte aproape, la o rezolutie inalta si la
o precizie completa. in ciuda faptului c& nu este
posibila atingerea produsului, perceptia sa este
mai tangibild si mai reala.
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Imagini produse

Cataloagele noastre includ doar ilustratiile
principale ale produselor noastre, insa va punem
la dispozitie fotografii suplimentare, precum
ilustratii detaliate sau care prezinta utilizarea, in
format digital.

Indicatiile privind garantia din prezentul catalog se bazeaza pe Conditiile generale de garantie ale AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG.
Versiunea actuald a Conditiilor generale de garantie pot fi consultate la: https://www.ako-agrar.com/guarantee.
La cerere, acestea pot fi trimise si in variantd electronica sau prin posta.



Seriile de produse de la AKO
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in afard de gardurile noastre electrice de pasune, in prezent am distribuit oferta noastra de accesorii in
cele trei serii de produse cunoscute PREMIUM, EXPERT si CLASSIC pentru a va facilita selectarea celui
mai adecvat produs pentru dumneavoastra:

Premium:

Produsele liniei Premium, perfect adaptate intre ele, se disting prin cea
—= _ mai fnalta calitate si o durata de viata extrem de lunga: articolele noastre
PremiumLine sess+ [} : ] cu caracter premium se disting printr-o plusvaloare evidenta in materie de

' functionare si structura materialelor si astfel sunt optim adecvate pentru
utilizarea profesionala la instalatiile de gard de pdsune pretentioase, in cazul
carora diminueaza considerabil intensitatea intretinerii.

remivm

Expert:

Un sortiment de produse functionale si durabile, consacrate de-a lungul
anilor intr-un domeniu larg de utilizare. Flexibilitatea si eficienta reprezinta
atuurile acestei serii de produse.

Classic:

0 serie de produse cu caracteristici consacrate si robuste care se disting
printr-un raport pret-calitate foarte bun. Aceste produse sunt adecvate pen-
. tru toate scopurile, atat in domeniul profesional, cat si ca hobby. Produsele
lassic ] ] CLASSIC indeplinesc asteptarile crescatorilor de animale care isi doresc o

| dotare solida si functionala.

40
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Consiliere pentru alegerea gardului de pasune
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Asistenta telefonica +49 8086 933-577
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Expertii nostri in domeniul gardurilor pentru pasune va sfatuiesc in privinta oricdrui tip de problema intampinata in sistemul gardurilor dumneavoastrd pentru
pasune. Aparatul dumneavoastra pentru garduri electrice lumineaza intermitent rosu si nu puteti sa va dati seama de ce? Subit, gardul dumneavoastra pentru
pasune nu mai primeste energie electrica si nu reusiti sd va dati seama care este cauza? Sigur vom gasi o solutie impreuna!
In cazul solicitarilor minore, va recomandam sa ne trimiteti un e-mail la adresa weidezaun@kerbl.com. In cazul in care o problema mai complexa persista, va

recomandam cu pldcere sa ne contactati telefonic. Partenerii nostri profesionisti in ceea ce priveste construirea gardurilor va stau la dispozitie incepand de la
planificarea corecta a instalatiei dumneavoastra complete de gard pana la montare.

My Manual
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www.my-manual.eu

Pe www.my-manual.eu puteti descarca oricand manualul de utili-
zare actual si declaratiile de conformitate aferente aparatului dvs.
pentru garduri electrice!

Agrartechnik
88239 Wangen
MADE IN GERMANY

Autocolantul cu numarul de articol al aparatului dvs. este aplicat direct pe aparat.

Aici gasiti:

Instructiuni de utilizare
Informatii specifice aparatului

Declaratii de conformitate
Declaratia noastra, cu privire la directivele si standardele UE pe care le indeplineste aparatul.

Indicatii generale
Indicatii generale cu privire la montarea instalatiilor de gard de pasune

Cand introduceti numarul de articol al aparatului dvs., va rugam sa aveti grija la numarul versiunii!



La AKO, configurarea gardului electric pentru pasune nu este lasata pe seama norocului!

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.fenceconfigurator.com

Descoperiti care sunt componentele adecvate de care aveti nevoie pentru
imprejmuirea sigura a animalelor dumneavoastra si configurati-va gardul
de la materialul conductor perfect pand la solutia optima de poarta, in noul
nostru calculator pentru garduri electrice pentru pasune.

Calculatorul pentru garduri electrice pentru pasune de la AKO - noua dum-
neavoastra unealtd pentru planificarea si optimizarea continud a gardului
electric de pasune!
« Doriti neaparat sa planificati un gard electric nou pentru pasune pentru
caii dumneavoastra, insa nu stiti care
» sunt materialele necesare sau adecvate in acest caz?
- Cireada de vite are nevoie de un gard nou care sa reziste in urmatorii
10 ani cu putina intretinere?

« Gardul pentru oile dumneavoastra necesita un aparat nou adecvat pentru
gardul electric pentru pasune?

« A fost vazut un lup pe terenul dumneavoastra si doriti sa va protejati
turmele?

Sunt determinate toate piesele pentru gardul dumneavoastra si primiti o lista
de materiale pe are o puteti genera ca fisier PDF sau Excel. Comandati si
cumparati articolul dorit din lista de materiale de la distribuitorul dumnea-
voastra de specialitate AKO!

in cazul in care aveti intrebdri in timpul configurérii, nu ezitati sa contac-

tati unul dintre expertii din echipa noastra pentru garduri electrice pentru
pasune, prin intermediul functiei integrate de chat.

Locul 1in categoria privind necesarul pentru pasuni — AKO Agrartechnik
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AKO Agrartechnik este castigatorul premiului ,CAVALLO Trophy 2023" in categoria

«Necesar pentru pasuni”

Ne face pldcere sa va aducem la cunostinta cd AKO Agrartechnik s-a clasat pe ravnitul loc intai in renumitul

,CAVALLO Trophy 2023" la categoria ,Necesar pentru pasuni”.

La cel mai recent chestionar pentru cititorii prestigioasei reviste de echitatie ,CAVALLO", au participat 6.605 cititori
entuziasmati. Rezultatele acestui chestionar, publicat in editia 5+6/2023 a revistei CAVALLO, prezinta 340 de marci

in 18 categorii diferite - de la remorci la fraie.

AKO Agrartechnik a avut succes cu produsele sale exceptionale si cu solutiile sale inovatoare impotriva unei con-
curente puternice si a fost ales drept furnizor de top in domeniul Necesar pentru pasuni, de cdtre comunitatea de
echitatie. Aceasta reusita reflecta increderea si aprecierea resimtita de clientii nostri pentru calitatea si fiabilitatea

produselor noastre.

Dorim sd le multumim din inimd tuturor cititorilor care au participat la acest chestionar captivant. Contributia
dumneavoastra a facut posibild aceasta distinctie extraordinard. Aceasta reusita ne motiveaza sd dezvoltdm in
continuare solutii inovatoare pentru cerintele din domeniul gardurilor de pasune si al agriculturii.

AKO Agrartechnik ii felicitd pe toti castigatorii premiului , CAVALLO Trophy 2023" si multumeste intregii comunitati

de echitatie pentru sustinerea continua.

LESERWAHL

CAVALLO
TROPHY

2023
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Noutati de top 2024
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Intotdeauna la zi!

Ramaneti mereu la zi!

Pentru toate produsele si promotiile noi, scanati codul de mai jos sau vizi-
tati-ne la www.ako-agrar.de.

De asemenea, suntem bucurosi sa va sfatuim personal la telefon in orice
moment.

Toate acestea, precum si alte noutati le puteti gasi in prezentul catalog!

Tehnologie smart

» Aparate pentru garduri electrice pentru pasune controlate prin
aplicatie

Smart

Satellite
N.

+ Plase de pasune cu fire de sarma impletite « Benzi, sfori si fire de sarma PremiumLine

Protectie eficienta impotriva lupilor @ Material conductor puternic




Produse Smart de la AKO

Noile aparate SMART de la AKO dispun de o conexiune directd la cloud/internet (nu prin WLAN) si permite monitorizarea si controlul simplu

al instalatiilor de gard, indiferent de distanta.

Aparatele pot fi controlate prin intermediul retelei de telefonie mobila*. Astfel, nu este necesar un dispozitiv suplimentar sau existenta

WLAN in raza de actiune a aparatului.

Aparatele pot fi controlate si monitorizate cu aplicatia gratuita de pe smartphone, precum si din browser, de pe computer.

In cazul in care aveti probleme cu gardul (de exemplu, atunci cand tensiunea minima de protectie scade), in calitate de utilizator, sunteti

informat in timp real prin intermediul unei notificari de tip push (optional si prin e-mail).

« In aplicatie vi se comunicé atat starea curentd, cét si evolutia istorica a tensiunii* gardului si a tensiunii de alimentare.

« Din aplicatie puteti PORNI/OPRI aparatul smart pentru gardul electric pentru pasune, puteti modifica limi-
tele de alarma (de ex. limita pentru tensiunea minima de protectie poate fi setatd individual) si puteti ajusta
puterea de iesire in functie de necesitati.

« Functie de localizare GPS integratd* - pentru localizarea aparatului, in special in caz de furt - din momentul

in care aparatul este conectat la o sursa de curent si are ,acces” la refeaua GPS.

s 9:41 il T -
] Aktuelle Zaunspannung: 10.3 kv

'
=

~
m;« SMART ’ ENERGIZER

I w ® @

Aktuelle Akkuspannung: 14,2 V

( Zaunspannung Akkuspannung

T 4n 120 2ah | w Pferdekoppel

™

04:00 04:00
Sa, 09.07.2022 Sa., 16.07.2022

A0 smmf} ENERGIZER

* doar la ,Smart Energizer (Xi 8000smart, X6000smart, S2400smart) A(o
7
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7,5 Joule

Expert

Produse Smart de la AKO

12 Joule

3,2 Joule

Duo Power X 6000 smart

« Aparat DUO 12/230 volti — Flexibilitate
maxima combinatd cu energie de iesire
puternica
- aparatul nostru versatil pentru utilizare mobila
sau stationard, in conditii dificile — ideal pen-
tru cai, bovine, oi si pentru protectia impotriva
porcilor mistreti si a lupilor
pot fi folosite la vegetatie medie pana la deasa
« 4 ani garantie

Modul solar recomandat: 375559 (55 wati),
racordare directa la acumulator de 12 volti, ideal
cu set de ancorare la sol 442382

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe
culori pentru tensiunea de iesire si cont-
rolul acumulatorului

(el ad (A fdhs)

Duo Power Xi 8000 smart

- aparat pentru gard electric de pasune DUO
foarte puternic, pentru utilizare mobila/statio-
nara pretentioasa

se poate utiliza si cu vegetatie deasa
aparatul nostru versatil — ideal pentru cai,
tauri, oi si pentru protectia impotriva porcilor
mistreti si lupilor

cu intrerupator High/Low/Off pentru 2 puteri
de iesire mari, diferite

* 4 ani garantie

modul solar recomandat: 375999 (100 wati),
racordare directa la acumulator de 12 volti, ideal
cu set de ancorare la sol 442382

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe
culori pentru tensiunea de iesire si
controlul acumulatorului

(ol adCa i)

Sun Power S 2400 smart

- aparat solar compact universal, foarte perfor-
mant

utilizabil in vegetatie usoara pana la medie,
universal pentru toate gardurile standard

« ldeal pentru pasuni de cai si vite, capre, oi.

« 5ani garantie

.

pachetul de livrare:

1 x aparat solar pentru garduri de pasune *,

1 x acumulator AGM, 12 volti, 18 Ah (441125) *,

1 x modul solar cristalin 12 volti, 30 wati (E262630)

(nemontat) *,

1 x sursd de alimentare 230 volti (371012),

1 x cablu de racordare la gard,

1 x cablu de impamantare,

1 x tija de impamantare/de montaj din doud parti (442385),

1 x panou de avertizare,

* Garantie: aparat solar pentru garduri de pasune (5 ani
garantie),
modul solar (5 ani garantie de functionare),
acumulator 12 volti (6 luni garantie)

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
acumulatorului

plus LED pentru functionare pe energie
solara (albastru)

Nr. art. @ = € Nr. art. @ = € Nr. art. @ = €
372876 1 72 372879 1 72 372953 1 32
No theor.
Model Nr. art. Luad
‘ M ' ‘“ l“ﬂ"l " “ HHNU " LY

X 6000 smart 372876  7,5) 12.000V 10.000V 9.000V 130km 40km 11km 6km 42 - 368 mA
Xi 8000 smart 372879 12) 8J 11.200V 10.200V 8.700V 240km 50km 17 km 7 km 30 6 3 165 - 570 mA
S 2400 smart 372953 3,2) 2,4) 11800V 10300V 7.400V 72km 20 km 5 km 2 km 10 2 56 - 175 mA




Produse Smart de la AKO

AKO Solar-PowerStation smart Em-wm

Statia solara este ideald pentru pasunile mari fara conexiune la reteaua electricd. Datorita controlului practic prin
intermediul aplicatiei este posibild functionarea complet autonomd a instalatiei in timpul sezonului de pasunat.

» ideald pentru pasuni mari fara acces la 230 volti Made in Germany

« functionare autonoma in timpul sezonului de pasunat, din aprilie pana in octombrie

- pentru instalatii lungi de garduri

- operarea si controlul pot fi efectuate prin aplicatia smart

« cu functie de localizare GPS

- Livrare: gata montat pe un europalet din plastic (120 x 80 cm) - trebuie sd mai fie conectat doar la impamantare
sila gard.

GPS Detektiv

Smart Energiser

-
®

pachetul de livrare:

1 x aparat DUO pentru garduri de pasune 12/230 volti cu functie smart,

1 x modul solar de 250 wati, acumulator de 12 V cu regulator de incarcare,

6 x tija de impamantare si cablu de legare la pamant si la gard,

1 x placa de acoperire din HPL de inaltd calitate, rezistenta la intemperii si robusta,
1 x sistem de inchidere optional, electrificabil

Nr. art. Descriere @ €
441101 XL, inclusiv aparat smart pentru gardul electric de pasune (intrare 12 jouli), 1 acumulator 1
441103 XXL inkl. smartem Weidezaungerdt (20 Joule Input), 2 Akkus 1

disponibil incepand din: Martie 2024

AKO Smart Satellite

Smart Satellite pentru conexiunea cu aplicatia Universul Kerbl vd ofera posibilitatea de a controla tensiunea gardului
oricand in timp real si indiferent de locatie. Datoritd conexiunii in cloud, nu este nevoie de WLAN pentru instalare,
acest lucru facand utilizarea mai flexibila.

Made in Germany

Smart Satellite

« pentru monitorizarea mobild a tensiunii minime de protectie de la nivelul gardului

« notificdri de alarma in timp real in aplicatie in cazul in care tensiunea minima de protectie setata in prealabil direct
la satelit scade (se poate selecta intre 3 kV, 5 kV, 7 kV)

« nu este necesara functia de localizare GPS, deoarece Smart Satellite nu poate fi controlat in timp ce acesta este
asociat cu aplicatia de pe smartphone-ul utilizatorului

« datorita conexiunii directe in cloud a satelitului nu este nevoie de WLAN, ceea ce faciliteaza monitorizarea indife-
rent de locatia instalatiilor de gard

Avantajele aplicatiei Universul Kerbl:

» descarcare gratuitd

utilizarea tuturor functiilor fara costuri ulterioare si transfer de date mobile
permanent gratuit de la Smart Satellite la aplicatie

se poate asocia un numar nelimitat de aparate smart si utilizatori
controlarea tensiunii actuale a gardului si de alimentare, precum si o privire
de ansamblu asupra evolutiei istorice

Nr. art. @ €

441144 1

disponibil incepand din: Martie 2024
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Preturi rentabile

B450
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Classic ﬁ

Aparate cu baterii 9 volti cu putere de iesire eficienta

control optic pentru izolatia gardului si tensiunea bateriei

utilizare simpla

optional, este posibild utilizarea cu baterie de 12 volti - cu protectie la descarcare completd
usor de transportat

6 LED-uri vizibile ziua (afisaj tip bard) pentru controlul gardului si al bateriei

« incl. maner de transport robust

« comandat prin microprocesor

cu intrerupator rotativ High/Low/Oprit (magnetic) de mari dimensiuni

carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datorita folosirii materiale-
lor plastice de mare calitate

- corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

Made in Germany

q q 4 N,
3 anigarantie Y 3 V
Ny o

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori pentru
tensiunea de iesire si controlul bateriei

Afisaj tip bara cu LED pentru controlul gardului si al bateriei

Intrerupatorul rotativ High/Low/Oprit (magnetic) de mari dimensiuni

incl. baterie High Energy de 9 volti, 75 Ah (44220)

0,38 Joule

Compact Power B450 ‘

- aparat foarte eficient pentru gardul electric de pasune de 9/12 volti pentru utilizare mobila High€Energy 75_

+ pentru garduri cu vegetatie redusa "
« ideal pentru cai, vdcute, purcei, pasari, catei, pisici si starci
« Treapta 1 (Eco): lesire de 0,2 jouli

« cu intrerupator High/Low/Off

+ 3 ani garantie

pachetul de livrare:
1 x aparat pentru gard electric de pasune,

maa 1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x stalp de impamantare,

1 x panou de avertizare,
Neart (7] = € 1 x baterie 9 volti, 75 Ah (44220)

372775 1 90
o VAN A A
Model Nr. art. Load { ) : | ’ ‘Iv ] '!
w o !
B450 372775 0,45) 0,35) 10.500V  9.600V 3.300V 10 km 5 km 3 km 1 46 mA
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Preturi rentabile

N70
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aparat la retea 230 volti cu soc extrem de puternic

pentru animale foarte robuste si garduri foarte lungi — inclusiv cu vegetatie

indicatoare cu LED cu lumina puternica permit controlul optic simplu al starii actuale a

gardului si aparatului dintr-o singurd privire

se adapteaza automat in functie de starea gardului, asigurand astfel siguranta maxima in

supraveghere si va usureaza munca prin eliminarea vegetatiei intr-o anumita masura
xpert » carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datorita folosirii materiale-

lor plastice de mare calitate

- comandat prin microprocesor

dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

o
=
-
=
o

Made in Germany .

aparat promotional cu un raport pret/performanta excelent

4 ani garantie va4v
Uy ot
afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori pentru supra-
vegherea tensiunii gardului si tensiunii de impamantare
7,0 Joule
Power Profi N 70
« bloc de alimentare de la retea de 230 volti cu soc foarte
purternic
» pot fi folosite la vegetatie medie pana la deasa
« conceput pentru specii de animale robuste precum vite, oi,
cai si pentru protectia impotriva porcilor mistreti si lupilor
- aparatul nostru versatil pentru toate speciile de animale o
+ 4 ani garantie E
Nr. art. @ = £
372777 108
No LheoN  fmacN macN e\ TN
Model Nr. art. Load { ) 01D (1 1) W) ( freom)
LV WV W b = /
N70 372777 7) 5] 0,55) 10.000V 9.200V 6.800V 140km 45km 9km  4,5km 20 3 2 7W

70
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Preturi rentabile

Stalp din material sintetic Expert
cu treapta dubla

« pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obignuite

- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere

« cu stift galvanizat

« Material plastic din material reciclat, cu acelasi standard de calitate

« cu treaptd dubla RECYCLED
MATERIAL

Expert

JTopsellerul” nostru din material sustenabil la pret promotional!

Nr.art.  Culoare inaltimea totald Lungime stift Material stift Ochete BE Buc. / VE @ 5 €
Metal galva- 2 x Sfoard,
443422-RE  antracit 105 cm 18 cm nizgt 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj 5/ambalaj 1/5 485

2 x Banda (40 mm)

Pachet dublu fir pentru gard de pasune Premium Light
Calitate premium la un raport pret/ calitate de varf: Conductivitate si rezistenta maxime datorita com- -% P
binatiei noastre de eficienta recunoscutd, intre conductori din cupru galvanizati si fire robuste din otel remium

inoxidabil la pret promotional.

+ sarcina la rupere ridicata datorita firelor monofilament puternice
- ideal la instalatii pentru garduri lungi pand la foarte lungi
2 x 300 m lungime in pachet dublu

=4 PremiumLight

] ufdlp‘/ 2x300m
2

Pachet dublu practic, cu un excelent raport pret/performanta

Conductor din

. Lungime max. . . Numar con- Conductor din Rezistenta la
Nr. art. Lungime Culoare Rezistenta .. cupru galva- €
gard ’ ductoare  otel inoxidabil nizat rupere
441870 600 m alb / albastru 12,5 km 0,16 Q/m 6 4x02mm  2x0,25mm 95 kg 1/6

12



Preturi rentabile

o
=
-
=
o

Izolator de poarta X* Premium

« izolator de poarta nou, foarte robust, calitate premium
« inel din otel inoxidabil, cu 3 posibilitati de agdtare

« Material: material plastic

« cufilet de lemn

« cu suport galvanizat @ 6 mm

lremium

446550-A: in pachet avantajos cu 2 izolatori suplimentari gratuiti

model inregistrat

Nrart. Culoare  BE  Buc/VE [T} €
446550-A albastru  1punga 12/punga 1/12/300

PROMO

inel de izolare cu suport dintr-o parte in alta, inclusiv cu surubelnita
in galeata de grajd si constructii

"a

Pentru a putea avea izolatorul nostru ,topseller” intotdeauna la indemanad - acesta este furnizat intr-o galeata Jumbo care poate
fi utilizata ulterior ca galeata practicd de constructii sau de grajd.

« Surubelnita gratis!

« cu suport larg pentru sarme

« Material: material plastic

« cufilet de lemn

« cu suport continuy, galvanizat @ 5,3 mm

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pana la 10 mm

livrat in galeti de grajd/constructii durabile si robuste, cu
l§ capacitate de 12 litri, cu capac transparent si cu o surubel-
¢ nita gratuita!

PROMO

pachetul de livrare:

1 x galeata de grajd/constructii,
1 x capac transparent,

250 x inel izolator,

1 x surubelnita

N art. BE Buc/VE  [T]) €
44314/2503E  1gileatdi  250/gileats 1

FENCING
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RECYCLED
MATERIAL

Produsul este produs din
materiale reciclate.

OO“CT mao’p y

&

RENEWABLE
MATERIAL

Produsul este produs din
materii prime regenera-

bile si inlocuibile.




Ty

Sustenabilitatea firmei AKO _

Gama noastra cuprinde produse din urmatoarele categorii

produse din material plastic reciclat

produse din materii prime regenerabile

..
i

- WEIDEZAU




Asa functioneaza un sistem de gard electric!

Un sistem de gard electric se compune din:

A) Un aparat pentru garduri electrice, care genereaza in mod regulat impulsuri electrice.

B) Una sau mai multe sarme care transporta curentul (dar care nu este obligatoriu sa formeze un circuit inchis).

Q) Izolatori care izoleaza curentul fata de pamant.

D) Stalpi permanenti sau mobili, ce pot fi folositi dupa nevoi.

E) impamantarea aparatului pentru garduri electrice, care trebuie plasatd cat mai adanc posibil in pimant cat se poate de umed.

Dacd animalul atinge sarma, se inchide un circuit electric, iar curentul electric trece prin animal si prin pdmant si ajunge inapoi la aparat.
Animalul sufera un soc electric nepldcut, insd nepericulos si se retrage. Un astfel de sistem de gard electric este folosit atat pentru imprej-
muire, cat si ca aparare contra animalelor.

Gard permanent cu tensiune de alimentare 230 volti Gard mobil cu tensiune de alimentare de 9 sau 12 volti

A Aparat pentru gard electric
B Material conductor

C Izolatori

D Stalpi

E impamantare

F Conexiuni

G Sistem de poarta

H Componente de siguranta




Cate sarme la ce inaltime?

Gard electric pentru vaci de lapte Gard electric pentru tauri, vite si Gard electric pentru cai de talie mare  Gard electric pentru cai care sar
Recomandare: 10 mm banda, lita vadi cu vitei Recomandare: sfoara, banda lata Recomandare: sfoard, banda
Recomandare: 10 mm banda, litd pand la 40 mm lata pana la 40 mm

~25cm
Gard electric pentru cai de talie Gard electric pentru oi Gard electric pentru capre Gard electric pentru porci
joasa Recomandare: Plasa pentru oi, Recomandare: sarma, lita Recomandare: 10 mm banda,
Recomandare: 10 mm banda, sarma, lita lita
sfoara
142 cm
La cresterea porcilor domestici este obligatorie, conform legislatiei
122 cm privind sanatatea animald, prezenta unui gard (retea metalicd) exterior
de protectie impotriva animalelor sdlbatice pe langa gardul electric
interior!

EEEEEE Indicatiile privind inaltimea gardului sunt numai orientative! Este
eventual nevoie sa adaptati la specia animalului dumneavoastra. Tineti

protectie impotriva lupilor Apérare impotriva vulpilor in orice caz seama de prevederile din zona dumneavoastral
Recomandare: plasa impotriva lupilor ~ Recomandare: Plasa electrica pentru

(cresterea oilor), fir de sarmd, sarma, pasari, WolfStop
banda de protectie pentru turme

106 cm
|
[ |
Aparare impotriva mistretilor Gard electric pentru gdini Gard electric pentru gaste Gard electric pentru caini de
Recomandare: plasa pentru Recomandare: plasa pentru Recomandare: plasa pentru talie mare
indepartarea animalelor sdl- pasari, lita pasari, banda, lita Recomandare: set, lita
batice, banda 10 mm, lita
a77cm a o 77cm 9
| [ | | | _65cm R
| | | | | | 1
| ¢ 1 | 1 | 1
| | | | |
| 1 | 1 | 1
| | | | | |
| NE SRR | | | mEE
Gard electric pentru caini de Gard electric pentru pisici Gard electric de aparare impot- Gard electric pentru iepuri de camp si
talie joasa Recomandare: set, lita riva starcilor cenusii iepuri de casa
Recomandare: set, lita Recomandare: set, lita Recomandare: plasa pentru iepuri, lita

JK0
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Explicarea termenilor tehnici
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impamantarea

impamantarea este o parte importanta a circuitului electric. Pentru a permite scurgerea curentului din pamant inapoi in aparat, este
nevoie de un contact cat mai bun intre tija de impamantare si pamant (pamantul uscat aproape ca nu conduce electricitatea). Pentru
introducerea tijei de impamantare trebuie cautate locuri cat mai umede, resp. lungimea tijei trebuie masurata, astfel incat sa fie atinse
straturile mai adanci, umede ale pamantului.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tensiunea de SocC SI energle

Varful de tensiune al impulsului electric dintr-un gard electric se numeste tensiune de soc. Este nevoie de o tensiune ridicata, pentru a

putea produce un ,canal” conductor intre sarma gardului si corpul animalului. Pentru aceasta este nevoie de o tensiune minima de aproxi-

mativ 2500 volti. Pentru animalele cu blana groasa recomandam o tensiune minima de 5000 volti. in acest fel curentul (energia impulsu-

lui) poate trece prin acest ,canal”. Efectul de soc depinde astfel de nivelul energiei impulsului (numai tensiunea nu provoaca durere!). Cu

cat animalul este mai putin sensibil, cu atat mai mare ar trebui sd fie energia folosita pentru protejare sau pentru speriere. Suplimentar,
l necesarul de energie a impulsului creste proportional cu lungimea gardului si cu sarcinile sale (de ex. vegetatie).

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

©

Rezistenta sarmei de gard

Pentru a obtine un soc maxim, pe langa o energie suficienta a impulsului, este necesar a fi ales un material conductor electric, astfel incat
energie sa ajunga fara mari pierderi la animal si fara sa se ,evapore” pe drum. Rezistenta conductorilor este o marime care caracterizeaza
materialul din care este facut gardul. Aceasta este datd in ohmi/metru. Cu cat valoarea aceasta este mai mica, cu atat mai bine materi-
alul conduce curentul. Cu cat gardul este mai lung, cu atat mai buna trebuie sa fie conductibilitatea materialului utilizat. Cele mai bune
materiale au o rezistenta de < 1 Q/m, cele mai slabe peste 4 Q/m. Din cercetdri a reiesit cd pe langa o conductivitate foarte buna, care se
obtine de cele mai multe ori prin folosirea firelor de cupru, decisiva pentru siguranta in supravegherea unui gard de pasune este rezistenta
mare n timp (de ex. prin fire din inox cu conductivitate mai redusa). Materialul nostru consacrat TriCOND ofera aici compromisul necesar
si este sinonim cu conductivitatea exceptionald, combinata cu o rezistentd mare in timp.

Dupa cati kilometri trebuie sa ajustati?
Kilometrii sunt deseori valori orientative, care se ajusteaza in functie de conditiile optime (conductibilitatea sarmei, conexiuni,
starea izolatiei, conditii de sol, impamantare) la nivelul instalatiei de gard. Insa aceste stari se schimba in permanenta, in

functie de influentele meteorologice. Din acest motiv, este important ca in orice conditie sa se obtind o tensiune minima de
2.500 de volti (5000 volti in caz de animale foarte robuste si soluri foarte uscate) in fiecare punct al instalatiei de gard.

Cat de puternic doriti sa fie apa-
ratul dumneavoastra pentru
gardul electric de pasune?

Acest lucru reprezinta fundamentul pentru selectarea gamei de
aparate!

Selectati de-a lungul axei X lungimea gardului dumneavoastra,
iar de-a lungul axei Y tipul de animal, respectiv de vegetatie.
Puterea in jouli minima necesard, precum si posibilele game de

aparate pot fi citite in intersectie.

,5 Joule Output

@ 12V .
Vegetatie

T
scurt~ 50 m Lungime gard lung ~ 50 km
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Selectarea aparatului pentru garduri electrice
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max. 3 Joule max. 5 Joule max. 15 Joule

Blocuri de alimentare de la retea 230 volti — PRIMA ALEGERE atunci cand aveti la dispozitie o priza!

Aceste aparate au o perioadd de supraveghere nelimitatd. Sunt disponibile pentru toate clasele de putere necesare si pot pune la
dispozitie energia necesara, in cazul gardurilor lungi sau acoperite de vegetatie, respectiv al animalelor foarte robuste (iesire de 0,5-
14,5 joule). Bineinteles ca energiile mari nu pun in pericol animalele. Toate aparatele pentru garduri de pasune corespund normelor
de siguranta aplicabile. Daca este planificata o utilizare mobila, de ex. in cazul turnirurilor, al curselor de rezistenta sau al plimbarilor
calare ori pur si simplu in cazul pasunilor schimbate des, in cazul in care nu este disponibila alimentarea de 230 volti, este necesara
utilizarea unui aparat cu baterii - pentru gardurile cu vegetatie deasa, aparatul compact pentru energie solara de 9 volti nu intra in
discutie - trebuie sa se utilizeze aparate de 12 volti.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

12V

Aparate cu acumulatori de 12 volti — putere mare si in cazul unor garduri cu vegetatie deasal

Aparatele cu acumulatori de 12 volti reprezinta solutia optima pentru animale foarte robuste, garduri lungi, respectiv garduri cu vege-
tatie, in cazul in care nu exista un racord de 230 volti. Energia de descdrcare este comparabild cu cea a blocurilor de alimentare de la
retea (o iesire de la 0,5 jouli pand la 15 jouli). Ca sursa de curent electric se utilizeaza acumulatori reincarcabili cu lichid, de 12 volti,
care trebuie sa se reincarce dupa aprox. 2-4 saptamani, in functie de tipul de aparat, necesarul de putere si tipul de acumulator. O
completare potrivita o reprezinta modulele solare, care transforma energia solara in curent electric si reincarca bateria/acumulatorul
de 12 volti in permanenta.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

N S
<]

Aparate DUO de 12/230 volti — flexibilitate maxima combinata cu energie de iesire puternica!

Aparatele de acest tip combina perioada de supraveghere nelimitata a aparatelor de 230 volti cu mobilitatea aparatelor puternice de
12 volti. Pachetul de livrare include un cablu de 12 volti si un adaptor de 230 volti.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Aparatele cu baterii uscate de 9 volti — aparatele ideale pentru garduri si padocuri mici!

Aparatele cu baterii de 9 volti sunt adecvate pentru garduri scurte, fard vegetatie. Acestea sunt foarte mobile si foarte
usoare, in comparatie cu aparatele de 12 volti. Bateria de 9 volti functioneaza cateva luni si, in functie de tlmpul de
functionare, tipul de baterie si tensiune (exprimat in Ah - durata de functionare este direct proportionald cu Ah, amperi
ord), poate fi utilizatd chiar si un sezon de pasunat complet. Atunci cand aceasta se descarca, nu mai poate fi incarcatd.
Aparatele de 9 volti (chiar dacd pot fi utilizate si impreund cu baterii de 12 volti) sunt mai slabe decat aparatele de 12
volti. De obicei, aparatele de 9 volti au o energie cuprinsa intre 0,15 joule si aprox. 0,35 joule. Aparatele de 9 volti cu soc
foarte puternic merg chiar pana la 0,55 joule.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Aparate solare compacte

Aparate solare compacte din seria CLASSIC — aplicatie similara cu cea a aparatelor de 9 volti pentru garduri mici fara vegetatie,
sau: AKO SunPOWER din seria PREMIUM si EXPERT = aparate solare compacte mobile, cu soc extrem de puternic. Modulele
solare cristaline in combinatie cu aparatele noastre solare performante pentru garduri de pasune pot alimenta cu curent garduri
de multi kilometri lungime. Chiar si dupa o saptdmana intreaga fara lumina solard directa, aceste aparate pentru garduri de
pasune au inca suficienta forta sd va alimenteze gardul cu curent suficient. Aceste aparate speciale se preteaza exceptional de
bine pentru ingradiri cu suprafete relativ mari. in acest fel, gardul prezinta peste tot tensiune suficient3, fra ca dumneavoastra
sd aveti nevoie de o prizd in apropiere!

Acumulatorul AGM de 12 volti este integrat si este incarcat in permanenta prin intermediul modulului solar legat la carcasa.
In cazul in care acumulatorul trebuie reincarcat, acest lucru poate fi realizat prin intermediul adaptorului de retea de 230 volti
livrat.

Sfat de la experti:
Cu cat gardul este mai lung, animalul mai robust, respectiv vegetatia mai densa, cu atat este necesard o energie de descarcare
in jouli mai mare. Daca aveti la dispozitie o priza, trebuie sa folositi intotdeauna un aparat de 230 volti pentru a obtine cel mai

inalt nivel de siguranta!

FENCING
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Explicarea simbolurilor

Simboluri Scurta explicatie Unitate  explicatie detaliata

impamantarea - impamantarea este o parte importanta a circuitului electric. Pentru a
permite scurgerea curentului din pamant inapoi in aparat, este nevoie de un contact cat
mai bun intre tija de impamantare si pamant (pamantul uscat aproape ca nu conduce
electricitatea). Pentru introducerea tijei de impamantare (ar trebui sa fie galvanizata)
trebuie cautate locuri cat mai umede, resp. lungimea tijei trebuie masurata, astfel incat sa
fie atinse straturile mai adanci, umede ale pamantului.

Impamantare Bucati

Urmadtoarele rezistente apar intr-un sistem pentru gard:

Rezistenta in impamantare => ar trebui sa fie cat se poate de mica

Rezistenta in materialul conductor => este exprimata in ohm/metru. Cu cat valoa-
Rezistenta Ohm rea aceasta este mai mica, cu atat mai bine materialul conduce curentul. Cu cat

gardul este mai lung, cu atat mai buna trebuie sa fie conductibilitatea materialu-

lui utilizat. Cele mai bune materiale au o rezistenta sub 0,25 ohm/m.

Rezistenta izolatorilor => ar trebui sa fie cat se poate de mare

tensiune maxima Volt Aceastd tensiune se obtine la o sarcina scazuta a gardului.

Tensiune la functionare

Load in gol Volt Tensiunea, daca nu este conectata nici o instalatie de gard la aparatul pentru gard electric.
Tensiune la 500 ohmi Volt Tensiunea la o sarcina a gardului de 500 ohmi.
e Energia absorbita de aparat. Din randamentul unui aparat pentru garduri de pasune
Energia de incdrcare Joule . . < o . o
rezulta energia de descarcare, care prezinta relevanta pentru utilizator.
tensiunea de descdrcare Joule Energia maximd, pe care aparatul o descarca in instalatia gardului; acest impuls
maxima este denumit si intensitatea socului.

Energia minima, pe care aparatul o descarca in instalatia gardului. Aceasta se poate

tensiunea de descarcare ) ) S - ) . )
Joule obtine printr-o iesire cu putere scazuta sau prin selectarea treptei de putere cea mai

PO & @

minima . . p
2 scdzutd la aparatul gardului de pasune.
Circuitul de protectie pentru manji poate fi activat dupa necesitati de catre utilizator. Daca un
n‘ Circuit de protectie pentru animal se prinde in gard, atunci, printr-o distantd intre impulsuri semnificativ mai mare (la 60
manji sec.), se asigura ca animalul sa nu fie stresat in exces si creste probabilitatea ca acesta sa se
N / elibereze singur. In paralel, este emisa o alarma acustica si opticd pe aparat.
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Explicarea simbolurilor

Simboluri Scurta explicatie Unitate  explicatie detaliata
theor. i i i i
A lungimea teoretica a gardu- o lao I.urjg:jme a garddu.:(m_colnfo_mf]| VDE es;e vorba de o _valoarde tleqr_et]lqca, carle in
lui conform VDE (la 2000 V) practica, din cauza diferitelor influente (de ex. vegetatia gardului, influentele meteoro-

logice si conditiile de impamantare) nu este atinsa.

@ lungime maxima a gardului Vegetatia crescutz:jlapgla gard fare 0 lnﬂuen;a gsennala «?sll{pravlungému max. a gardului unui
' —1 fara vegetatie - medie - km aparat pen_tru garduri e ectrlcg. CEJ cat vegetatia crgscuta an_gavgar este mai mare, cu a_ta!t
v m 7 o creste sarcina gardului, astfel incat se reduce lungimea maximd a gardului. Indicatiile privind
lungimea gardului se raporteaza la materialul sarmei si la izolatorii de inalta conductibilitate, si

la sistemul optim de impamantare!

Pentru aparatele de 230 V si 12V, se indica numadrul maxim

Numarul retelelor Bucati 2
de retele de 50 m ce pot fi utilizate.

230V bine energia necesara gardurilor lungi. Si in cazul unei vegetatii mai puternice pot

Aparatele conectate la retea (230 volti) au o perioada de supraveghere nelimitatd.
Tensiune de alimentare Volt Acestea sunt disponibile pentru toate clasele de putere necesare si pot furniza cel mai
furniza suficientd energie pentru gard.

=y
N
<

Aparatele cu acumulatori de 12 volti reprezinta solutia optima pentru garduri lungi,

respectiv pentru gardurile cu vegetatie, daca nu existd racord la retea. Energia de
Alimentare cu tensiune 12 V Volt descdrcare este comparabila cu cea a blocurilor de alimentare de la retea. Ca sursd de
sau 12 V solar curent electric se utilizeaza acumulatori reincarcabili cu lichid, de 12 volti. O completare

eficienta o reprezinta modulele solare, care se furnizeaza pe diferite clase de putere si

care transforma energia solara in curent electric.

@&

Alimentare cu tensiune cu Volt Aparatele de acest tip combina perioada de supraveghere nelimitatd a aparatelor de

230Vsau 12V 230 V cu mobilitatea aparatelor performante de 12 V.

N 2
<JXs)

Aparatele cu baterii uscate de 9 volti sunt caracterizate de cea mai ridicata mobilitate

Tensiune de alimentare de L N < . . S
Volt combinata cu o duratd lunga de functionare a bateriei. Acestea sunt cele mai potrivite

9V ' ) < < . . .
pentru garduri scurte cu vegetatie slaba, dacd nu dispuneti de o conexiune la reteaua de
alimentare cu energie electrica.

Tensiune de alimentare de Volt Aparatele de 3 V sunt mobile si manevrabile, potrivite pentru garduri fara

2x1,5V vegetatie, de exemplu, in grddind sau pentru o caldtorie calare.

Din consumul de curent, impreuna cu capacitatea bateriei, respectiv a acumu-
latorului, se poate calcula perioada de functionare a bateriei, resp. a acumula-

Consum de curent mA torului. _ ) . N
Valorile consumului de curent sunt masurate la 13, respectiv 9 volti si pot creste

pe mdsura ce tensiunea bateriei scade.

® @ @

JKO0
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Verificarea aparatelor pentru garduri de pasune




Verificarea impamantarii si a cablului de alimentare al gardului

Verificarea cablului de alimentare al Sfat 3
gardului 1. Opriti aparatul
2. Decuplati cablul de alimentare al gardului de la gard

V 3. Reporniti aparatul

4. Masurati tensiunea de la capatul cablului de alimentare al
Verificati tensiunea gardului la capatul cablului de alimentareal . gardului prin intermediul verificatorului de gard
acestuial

Tensiune mai mare de 6000 volti?

DA NU
v .
Oprirea aparatului @
v 5
Y

Reconectati cablul gardului .
la acesta! Cablul de alimentare de la . Sfat4

AR s 3 1. Cablu de alimentare gard subteran

. . Cablul subteran este defect =» utilizati un cablu subteran rezistent la
Pornirea aparatului e ’
7 inalta tensiune
A 2. Cablu de alimentare gard suprateran
Verificati tensiunea la nivelul gardului prin intermediul unui Verificati cablul de alimentare al gardului in privinta descarcarilor/intre-
verificator de gard! ruperilor (de ex. cablul de alimentare intra in contact cu cladirea, de ex.

animale robuste: min. 4.000 volti? lederd, jgheab de acoperls, tufi etc.)?

animale sensibile: min. 2.500 volti?

DA NU

Y Y
Verificarea instalatiei de

Problema remediata Lo
gard si a impamantarii

\Z
Verificati impamantarea =» masurati tensiunea direct la
stalpul de impamantare!

Tensiunea direct la tija de impamantare depaseste 1.000 Sfat 5
volti? Cum masor tensiunea direct la tija de impamantare?
: : 1. Sarma gardului trebuie scurtcircuitata la distanta de aprox. 10 m de
DA NU impamantarea aparatului prin intermediul unor tije din fier
v : 2. Verificati tensiunea direct la tija de impamantare a aparatului prin

- xa: : intermediul voltmetrului digital
Imbunatatirea v 9

impamantarii
; Defectiune existentd la
: nivelul gardului =» cadere
detensiunelagard -~ Sfat7
9 1. Vegetatia de pe gard =» se indepdrteaza!

: 2. Exista material conductor pe sol =» se tensioneaza/conecteaza
Sfat 6 3. Material conductor prost =» se inlocuieste cu un material conductor
bun (< 1 ohm/m)

4. Materialul conductor este innodat =» se utilizeaza conectori din otel
inoxidabil

5. Izolatorul este defect =» se inlocuieste cu un nou izolator

6. Sarme conductoare din metal rupte = se inlocuieste materialul
conductor

7. Se imbunatateste conductibilitatea =» se conecteaza intre ele serii
de material conductor la aprox. 200 m, pe verticala

1. Tijele de impamantare trebuie introduse la 0 adancime de
minim 1 m la distanta fata de cladire, in sol umed in permanenta
2. Introduceti mai multe tije de impamantare la o distanta minima
de 3 m si conectati-le intre ele

3. Tijele de impamantare trebuie sa fie produse dintr-un material
care nu oxideaza, de ex. otel inoxidabil sau sa fie zincat

Verificati tensiunea la nivelul gardului prin intermediul unui -
verificator de gard!

animale robuste: min. 4,000 volte NU- e

animale sensibile: min. 2.500 volti? 7 DA rerreeee - Toatein ordine
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Lln” de aparate AKO Made in Germany .

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Pentru a va ajuta la selectarea aparatelor corespunzatoare, am impartit gama noastrd in functie de mai multe criterii:

5 ani garantie iﬁ;5
g T 4
D97 4 remivm

BER

Premium

- afisaje digitale pentru a putea citi confortabil toate informatiile importante
despre aparat si instalatia de gard (cu exceptia aparatelor solare)

- aparate de mare putere pentru cele mai inalte solicitdri — instalatiile de garduri
lungi si conditiile dificile nu reprezinta o problema

« adaptarea inteligenta la starea gardului sau functiile de alarmd asigura cel mai
ridicat grad de siguranta pentru oameni si animale

I H
!; g L <

Bo@ BER

display digital

Yy
i ; v ¥V
4 ani garantie ya v

Expert

« afisajele LED permit controlul optic al starii actuale a gardului si nivelul de incarcare a
bateriei pe scurt

- aparate de clasd medie cu puteri de iesire mari la preturi avantajoase

« optiunile avantajoase de dotare asigura o utilizare foarte flexibila

Afisaj LED

47 N

() \
¢y 3

- - '

3 ani garantie \3\‘ j;
&

Classic

« |ampile pentru verificarea functiondrii indica deficientele existente la nivelul instalatiei de
gard prin intermediul luminarii intermitente cu rosu

- aparate rentabile pentru incepatori concepute pentru garduri standard

- dotarea solidd este ideala si pentru utilizarea din pasiune, cat si pentru cea complexa

indicator luminos

garantie extinsa contra furtului

Cu asigurarea extinsa contra furtului va puteti asigura noul aparat de gard electric AKO pentru o peri-
0ada de trei ani, cu conditia ca acesta sa fie operat in Germania, Austria sau Italia.

In caz de furt, primiti de la noi - dupa notificarea politiei - un aparat nou de acelasi tip sau de un tip similar.
In cazul aparatelor cu baterie de 9 V, garantia extinsa contra furtului se aplica si pentru bateria uscata.

Formularul pentru incheierea asigurarii este disponibil pentru descarcare in sectiunea de service a
paginii noastre de internet.

Tot in acest document puteti consulta conditiile privind incheierea legala a asigurarii, precum si cele
necesare pentru a beneficia de prestatiile de asigurare.
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Nr. art Model Pagi @ @ 1 l- (17 o m
e o S A T R T AT s = e d Ay

"
372815 NDi 15000 digital 29 10200V 145J) 100km 22km 12km @ e o0 0 )
I 372810 NDi 10000 digital 29 10.200V  10J 80km 18 km 9km e e o0 0 )
372806 NDi 6500 digital 29 10000V 65) 60km 12km 6km e e e e e °
372935 XDi 15000 digital 37 10.000V  15J 100km 22km 14km e e o0 0 )
I 372930 XDi 10000 digital 37 10.000V 10]J 80km 18km 10km e © e e @ °
372952 S 3000 57 10.500V 3] 35 km 6 km 3km e L L]
I 372953 S 2400 smart 57  11.800V 2,4)  20km  5km 2km o o0
372951 S 1500 57 10.000V 1,5 15 km 3 km 1,5km @ ® e o
372591 AD 5000 digital 45 11.000V  4,6) 38km 14km 55km © e o0 0 °
I 372291 AD 3000 digital 45 10.800V 3] 30km  10km 4km o @ [ I ) ) )
372201 AD 2000 digital 45 10.500V  2,1J 20 km 8 km 3km e e [ I ° )
372036 BD 600 digital 69 11.700V  0,55) 10 km 7 km 2km @ ° 0 000
372034 BD 400 digital 69 11.400V  0,4) 8km 55km 1,7km @ o 000
372033 BD 300 digital 69 11.000V 03] 6 km 4 km 1,5km @ 0 000
372811 Ni 10000 30 10.200V  10]J 80km 18 km 9km e e o0 0 °
372807 Ni 7000 31 10.000V 7,5 70km  15km 75km e e o0 0 )
372777 N 70 31 10.000V 5] 45 km 9km 45km e e e 00 °
372804 N 5000 31 10.000V 5] 45 km 9km 45km e e o0 0 )
372878 Xi 8000 39 11.200V  8) 50km 17 km 7km e e ° ° °
Duo I 372879 Xi 8000 smart 39 11200V 8] 50 km 17 km 7km e e L] L] L]
372876 X 6000 smart 39 12.000V 5] 40km  11km 6km e e ® ° °
372950 S 1000 59 11.000vV 1) 10km  2,5km Tkm o L] L] L]
I 372949 $ 500 59 10.800V  0,55) 6 km 1,7km 02km @ o0 0
372555 AN 6000 47 12.000V 5] 40km 11 km 6km e @ L] L] L]
372554 AN 4000 47 11900V 4] 35 km 9 km 4km @ [ I °
12V 372754 Savanne 3000 48 9.600 V 3] 35km  12km 5km @ L L L]
372752 Savanne 2000 48 9.600V 1,9) 20 km 5 km 2km @ o0 () o0
372121 A 1200 49 10.700V  1,4) 10 km 5 km 1,5km @ o © o0 0 0
372030 B 500 plus 71 10.000V 0,5 9 km 6 km 18km @ oo [ 3 )
I 372040 B 290 71 10.500V  0,29) 5 km 2 km o o ° © o0 00
372886 N 4800 33 9.000V 48] 30 km 8 km 4km e o e 00 °
372883 N 3500 33 11500V 3,5) 20 km 6km 25km e e e o0
372881 N 1200 33 12500V 1,2) 10 km 2 km 1km @ ® 0o 0 00
372080 N 700 75 8.800V 0,55) 7 km Tkm 03km e o 0 00
372874 X 4000 41 11900V 4] 35 km 9 km 4km e o o0 0 °
372872 X 2500 41 9.600V  25) 18 km 4 km 1,7km @ [ I ) )
372871 X 1000 41 10.500v 1) 10km 15km 08km @ o 000
372892 A 2000 51 9600V  25) 25 km 5km 25km @ L o 0 0 o
372055 AN 550 75 8.400V 0,55) 6 km 1 km [ ° o0 00
372920 S 250 60 10.500V  0,25) 3km 0,7 km o o 00
372775 B450 73 9.800V 0,35) 4 km 1 km ® ® o0 0 0
372026 B260 multi 73 9.800V 0,26) 4 km 1 km o ° o0 00
372018 B180 73 8.800V 0,18) 3km  0,5km o ) [ 3 )
I 372005 B 40 75 7.000V  0,03) 0,2km ([ oo 00

JK0
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Blocuri de alimentare de la retea 230 volti
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Generatoarele AKO pentru cele mai inalte pretentii!

Blocuri de alimentare de la retea de 230 volti au o perioada de supraveghere nelimitata. Acestea
sunt disponibile pentru toate clasele de putere necesare si pot pune la dispozitie energia necesara,
in cazul gardurilor lungi sau acoperite de vegetatie, respectiv al animalelor foarte robuste (iesire
de 0,5-14,5 joule). Bineinteles ca energiile mari nu pun in pericol animalele sau oamenii. Aparatele

AKO corespund normelor de siguranta aplicabile.

Accesorii recomandate:

Vorsicht Elektrozaun!
4
75N

VAN

Cablu subteran, o 1,6
mm nr. art. 44817,
44930, 44932, 44933

Cablul de conectare (la
pamant/gard) nu este
inclus in pachetul de
livrare!

AKO Panou de
avertizare
nr. art. 446513

Tijd de impamantare
cu profil T1m

nr. art. 44615

Tija de impamantare
cuprofil T2 m

nr. art. 441369

Voltmetru Digital Duo

nr. art. 442328

Made in Germany .

Prezentare generala a avantajelor:

+ costuri reduse de energie

+ mentenantd minima
« puteri de iesire ridicate

- sensibilitate la vegetatie

Opritor pentru
paratrasnet
nr. art. 44601

P (o

FENCING
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Power Profi NDi ‘Wade in Gernany ()
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« Linia de blocuri de alimentare de la retea inteligente de 230 volti de la AKO - cu soc 147 N\,
foarte puternic, pentru animale foarte robuste si pentru garduri foarte lungi cu vegetatie! v \
: PN ST V, v
+ aparatele NDi de la AKO se adapteazd automat la starea gardului si asigura \%44:’

astfel cea mai bund sigurantd in supraveghere si va faciliteazd munca prin

remivm indepartarea vege.ta‘gitfi péné Ia.uvn .fanumit pivel o .

- adaptarea temporizatd a intensitatii socului electric mareste siguranta pentru
oameni si animale in cazul atingerii gardului
functia de alarmare supravegheaza permanent gardul, in cazul unei atingeri de
duratd declangeaza alarma si incetineste succesiunea impulsurilor
afisajele digitale iluminate permanent si cu vizibilitate buna si indicatoarele LED
suplimentare cu lumina puternica permit controlul optic facil al starii actuale a
gardului si aparatului, dintr-o singurd privire
carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datoritd folosi-
rii materialelor plastice de mare calitate
comandat prin microprocesor
dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

Control: tensiunea de iesire la gard

Afisarea tensiunii de iesire in kilovolti. Astfel pot
fi observate si cele mai mici modificari ale starii
gardului.

Control: impamantare

Afisarea rezistentei impdmantarii in kilovolti. Cu
cat valoarea afisata este mai mica, cu atat mai
buna este impamantarea aparatului.

Control: Consum de curent

Afisarea progresiva a consumului de curent in %.
Cu cat valoarea este mai mica, cu atat mai ecolo-
gic lucreaza aparatul! (NDi 15000 & NDi 10000)

LED-urile in doud culori subliniazd valoarea
afisata de ecranul LCD.

Lumina intermitenta verde = valoarea
afisatd este in ordine

Lumina intermitenta rosie = valoarea nu
corespunde cerintelor minime. Remediati
defectiunea!

= IDEZAUN

wE

Fiecare este dotat cu doua iesiri la
gard ,out”

max.

min.




20,0 Joule

Power Profi

NDi 15000 digital

« bloc de alimentare de la retea ultraputernic cu
adaptarea inteligentd a puterii, care utilizeaza
complet limitele maxime admise

« pentru lungimi de gard extreme, conditii de
vegetatie extreme si animale foarte robuste

- aparatul nostru versatil pentru utilizatorii
pretentiosi — ideal pentru cai, vite, oi Si pentru
protectia impotriva porcilor mistreti si lupilor

« 5 ani garantie

afisaj display digital pentru tensiunea gar-
dului si tensiunea de impamantare, precum
si pentru consumul de curent

ol Cad g B a)

Nr. art. @ = €
372815 1 81

Blocuri de alimentare Premium 230 volti

14,0 Joule

fowees Profi

10000 digieal

Power Profi
NDi 10000 digital

« bloc de alimentare de la retea cu soc extrem
de puternic cu adaptarea inteligenta a puterii

* pentru specii robuste de animale, precum
vitele, oile, caii si pentru indepartarea animal-
elor salbatice si a lupilor - pentru garduri lungi
cu vegetatie deasa

+ 5 ani garantie

afisaj display digital pentru tensiunea gar-
dului si tensiunea de impamantare, precum
si pentru consumul de curent

(ol adCadCdfad Bl a)

Nr. art. @ = €
372810 1 81

8,2 Joule

Fower Profl

NDl 6500 dglil |

Power Profi
NDi 6500 digital

« bloc de alimentare de la retea cu soc foarte
puternic cu adaptarea inteligenta a puterii

* pentru specii robuste de animale, precum
vitele, oile, caii si pentru indepartarea animal-
elor salbatice si a lupilor - pentru garduri lungi
cu vegetatie deasa

+ 5 ani garantie

Afisaj display digital pentru tensiunea
gardului si tensiunea de impamantare

ol adCadCdad B a)

Nr. art. @ = €
372806 1 81

=

No [heorN mac mac macy TN

Model  Nr.art. Load { ) U0 (1) Gl ( feom

LV WV WV v \ 7

NDi 6500 372806 82) 65J 0,5J 10.000V 9.500V 6.500V 180km 60km 12km 6km 26
NDi 10000 372810 14J  10J  0,55J 10.200V 9.600V 6.900V 300km 80km 18km 9km 35 4 2 13W
NDi 15000 372815 20J  14,5) 0,6) 10.200V 9.600V 7.000V 350km 100km 22km 12km 40 5 3 18W

P (o
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Power Profi Ni/N e A
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+ bloc de alimentare de la retea de 230 volti cu soc extrem de puternic .,,I.' N,
+ pentru animale foarte robuste si garduri foarte lungi — inclusiv cu vegetatie {7’ 4 3‘;
« indicatoare cu LED cu lumind puternicd permit controlul optic simplu al stdrii \L.\V,b"

actuale a gardului si aparatului dintr-o singura privire
xpert . Aparatgle Ni/N de IaIAI§O se adapteaza aultorvnat la starea gardulqi, asjggrénd
astfel siguranta maxima in supraveghere si va usureazd munca prin eliminarea
vegetatiei intr-o anumitd masura
Aparate Ni: functia de alarmare supravegheaza permanent gardul, in cazul unei
atingeri de duratd declanseaza alarma si incetineste succesiunea impulsurilor
carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datoritd folosi-
rii materialelor plastice de mare calitate
comandat prin microprocesor
dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

Verificarea tensiunii gardului

Verificarea stdrii de impdmantare

Verificarea consumului de curent

gower Proft
Ni 10000

Fiecare este dotat cu doua iesiri la
gard ,out”

max.

min.

14,0 Joule

Power Profi Ni 10000

» alimentator cu soc extrem de puternic de 230 de volti

« pentru garduri lungi cu vegetatie deasa

« conceput pentru specii de animale robuste precum vite, oi, cai si pentru protectia impotriva porcilor
mistreti si lupilor

« functia de alarmare supravegheaza permanent gardul, in cazul unei atingeri de durata declanseaza
alarma si incetineste succesiunea impulsurilor

« consum de curent electric foarte redus in regim de functionare normal
* 4 ani garantie

Nr. art. @ = €
372811 1 81

lampi cu LED-uri in 2 culori pentru ten-
siunea de iesire, starea impamantarii si
consumul de curent

30



Blocuri de alimentare Expert de la retea 230 volti

10,0 Joule

g
e 2

fower Profi

17000

Power Profi Ni 7000

» aparat la retea 230 volti cu soc extrem de
puternic

« pentru garduri lungi cu vegetatie deasa

- conceput pentru specii de animale robuste pre-
cum vite, oi, cai si pentru protectia impotriva
porcilor mistreti si lupilor

« functia de alarmare supravegheaza perma-
nent gardul, in cazul unei atingeri de durata
declanseaza alarma si incetineste succesiunea
impulsurilor

» consum de curent electric foarte redus in regim
de functionare normal

4 ani garantie

[ampi cu LED-uri in 2 culori pentru ten-
siunea de iesire, starea impamantarii si
consumul de curent

(ol adCadCdlad Bl a)

7,0 Joule

jwer Profi

5000

Power Profi N 5000

« bloc de alimentare de la retea de 230 volti cu
soc foarte purternic

« pot fi folosite la vegetatie medie pana la deasa
- conceput pentru specii de animale robuste pre-

cum vite, oi, cai si pentru protectia impotriva
porcilor mistreti si lupilor
« 4 ani garantie

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru supravegherea tensiunii gardului si
tensiunii de impamantare

(o adCadCdlad Bl a)

7,0 Joule

Power Profi N 70

.

« bloc de alimentare de la retea de 230 volti cu
soc foarte purternic

pot fi folosite la vegetatie medie pana la deasa
conceput pentru specii de animale robuste pre-
cum vite, oi, cai si pentru protectia impotriva
porcilor mistreti si lupilor

aparatul nostru versatil pentru toate speciile
de animale

4 ani garantie

aparat promotional cu un
raport pret/performanta

excelent

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru supravegherea tensiunii gardului si
tensiunii de impamantare

(ol Cad g B a)

Nr. art. @ = € Nr. art. @ = € Nr. art. @ = €
372807 1 81 372804 1 108 372777 108
No theor. lll.
Model Nr. art. Load
‘ M ' " l“ﬂ"l " " HHHU “ “"
N70 372777 0,55J 10.000V 9.200V 6.800V 140 km 45 km 4,5 km 3 2
N 5000 372804 7J 5J 0,55J 10.000V 9.200V 6.800V 140 km 45 km 4,5 km 20 3 2 T7W
Ni 7000 372807 10 7,5) 0,55J 10.000V 9.500V 6.700V 230km 70km 15km 7,5km 30 4 2 9W
Ni 10000 372811 14) 10) 0,55J 10.200V 9.600V 6.900V 300km 80km 18km 9km 35 5 3 1B3W

P (o
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Power N Made in Germany .
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V74

Aparatele noastre versatile pentru utilizatorii pretentiosi. N,

« utilizabil pentru vegetatie rard pana la medie 3 ani garantie v ‘;;

+ carcasa robustd, rezistentd la impact, radiatii UV si la intemperii, datorita J N
’ N ¢&

folosirii materialelor plastice de mare calitate
3 « comandat prin microprocesor
lassic - utilizare simpla
dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
[ampi LED foarte luminoase si vizibile
corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

N 1200: Lampa pentru indicarea functionarii
N 3500: verificare combinatd a tensiunii gardului
si a impamantarii

N 4800: afisaj grafic cu LED-uri in mai multe
culori pentru supravegherea starii gardului

(ceea ce Inseamna ca izolatia sarmei gardului si
impamantarea aparatului sunt verificate simultan)

1 B
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Blocuri de alimentare Classic de la retea 230 volti

6,7 Joule 5,5 Joule 1,7 Joule

Power N 4800 Power N 3500 Power N 1200

« aparat la retea 230 volti cu soc extrem de « aparat la retea 230 volti versatil, cu soc foarte « aparat la retea 230 volti foarte eficient

puternic puternic « pentru garduri scurte si vegetatie slaba
- utilizabil la vegetatie medie pana la puternica - utilizabil pentru vegetatie rara pana la medie « potrivit in special pentru ocoale de cai si
- aparatul nostru versatil pentru utilizatorii » utilizabil universal pentru garduri standard padocuri mici

pretentiosi - ideal pentru cai, vite, oi, capre si « ideal pentru cai, vaci, oi, capre, gaini « 3ani garantie

pentru indepdrtarea animalelor salbatice si a « 3ani garantie

lupilor

+ 3 ani garantie

afisaj tip bara cu LED multicolor pentru LED de verificare combinata a tensiunii L

o < . L LED pentru controlul functionarii
monitorizarea starii gardului gardului si a impamantarii ’
Nr. art. @ = € Nr. art. @ = 3 Nr. art. @ = €
372886 121 372883 1 88 372881 1 88

No theor, gmax\ max\ Z/max. \ TN
Model  Nr. art. &Luad 1) 01 U
Lo/ WD QUG -

N 1200 372881 1,7 1,2) 12500V 9.000V 3.400V 40km  10km 2 km 1 km
N 3500 372883 55]J 3,5J 11.500V 10.000V 5.700V  90km  20km 6km  2,5km 14 2 7W
N 4800 372886  6,7) 4,8) 9.000V 8.600V 5700V 130km 30km 8 km 4km 18 3 1 7W
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Blocuri de alimentare Classic de la retea 230 volti

AKOtrOH iC Made in Germany .
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AKOtronic S7K

74N
V-
- N : : 2y
- aparat de dresaj vaci pentru utilizare in grajd 3 ani garan’;le Y v
« control optic al tensiunii (LED clipeste verde la fiecare impuls) "d;;b"
. + cu decuplare automata (aparatul se decupleaza automat dupd 5 impulsuri
laSSlC de scurt circuit — LED clipeste rosu)

« 3 ani garantie

Cu temporizare: aparatul emite impulsuri timp de 2 ore, apoi urmeaza o
pauza de 5 ore. Acest interval se repeta permanent!

: 0,13 Joule

AKOtronic S7K

5

Atentie: Va rugam sa respectati legile de pro-
tectie a animalelor specifice tarii dumneavoastra
inainte de utilizare!

Nr. art. @ = €
350728 1 96
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Aparate DUO (12 V/ 230 V)
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Aparate pentru gard electric DUO 2 in 1

Aparate DUO de 12/230 volti — Flexibilitate maxima combinata cu energie de iesire puternica! Cu
posibilitatea a doua surse de energie - tensiune de retea 230 volti sau acumulator de 12 volti. In acest
fel puteti lucra cu un aparat atat stationar, cu alimentare de 230 de volti de la retea, cat si mobil cu

acumulator de 12 volti.

Accesorii recomandate:

(nu este inclus Tn pachetul de livrare)

Tija de impamantare cu
profil rotund
nr. art. 442380

Cablu de impamantare de 3 m
44635/011

Cablu subteran, g 1,6 mm
nr. art. 44817, 44930,
44932, 44933

Cutie metalica de acumulatori
nr. art. 44656, 44650

1
i

bl

Ll
B

)

AKO Panou de avertizare
nr. art. 446513

Acumulator AGM, 12 volti
nr.art. 442067 75 Ah
nrart. 441203 88 Ah
nrart. 441204 110 Ah

incarcator

nr. art. 371037

Voltmetru Digital Duo
nr. art. 442328

Module solare
disponibile opti-
onal

Adaptor de retea pentru
functionare in orice con-
ditii meteorologice DUO

« pentru racordarea la alimentare de 230 volti

« nu este adecvatd utilizarea ca redresor pentru
baterii

- conceput special pentru utilizarea in exterior

* nu pentru aparatele XDi

Nr. art. @ €

371024 1/60

JK0
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Power Station XDi ade n Germany (D
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36

remivm

- display digital foarte mare, usor de urmarit, iluminat permanent 127 N\
« afisaj grafic cu LED pentru identificarea rapida a starii actuale a gardului si supra- %’ ‘:’;
R : . ” V) Vv

vegherea aparatului, inclusiv de la distanta mare Ny,

impulsul gardului adaptat in mod optim la sarcina gardului, siguranta maximd in

supraveghere cu consum minim de curent datoritd AKO-Powertronic

+ microcontroler comandat

cu posibilitatea conectdrii la panouri solare

+ mod High/Low — ca urmare se poate PORNI/OPRI

+ Aparatele XDi de la AKO se adapteaza automat la starea gardului, asigurand astfel siguranta maxima in supraveghere si va usure-
aza munca prin eliminarea vegetatiei intr-o anumitd masura

- adaptarea temporizatd a intensitdtii socului electric mdreste siguranta pentru oameni si animale in cazul atingerii gardului

« functia de alarmare supravegheaza permanent gardul, in cazul unei atingeri de durata declanseaza alarma si incetineste succesi-
unea impulsurilor

* carcasd robustd, rezistentd la impact, radiatii UV si la intemperii, datoritd folosirii materialelor
plastice de mare calitate

- comandat prin microprocesor

+ este posibila functionarea in regim de backup* 230/12 volti

» dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete

« corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

Comutator High/Low/Off
Tensiune de iesire

Tensiune acumulator
Tensiunea conexiunii de retur
Potentialul pamantului

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru supravegherea tensiunii de iesire

\ power Station

. iaital . .
b4 15000 diglta racord pentru regim de 230 volti
racord pentru regim de functionare cu acumula-
tori 12 volti

impamantare principald

Impamantare de referint3

(important pentru corectitudinea rezultatelor
masuratorii)

Intrare conexiune de retur

(optional)

lesire gard
(se poate alege puternic/slab)

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard
electric de pdsune, 1 x sursa de alimentare 230
volti (371030), 1 x cablu de conectare de 12
volti (AK0269790), 1 x cablu de impdmantare,
« * Aparatul este conectat simultan la 230 volti si la 12 volti si comuta automat 1 x cablu de racordare la gard, 1x cablu de

pe functionarea la 12 volti la cdderea alimentarii de la reteaua de 230 volti.  racordare de referintd, 1 x panou de avertizare
» (adecvat pentru cutiile metalice 44656 si 44650)



Aparate DUO Premium

20,0 Joule 15,0 Joule

fower Skaion

D1 10000t -]

Power Station XDi 15000 digital Power Station XDi 10000 digital

- aparat DUO 12 /230 volti, cu soc ultra puternic « aparat DUO 12 /230 volti, cu soc extrem de puternic

« pentru garduri lungi cu vegetatie deasa « pentru garduri lungi cu vegetatie deasa

» pentru animale foarte robuste, cum ar fi tauri, oi si pentru protectia impot- + pentru animale robuste, cum ar fi tauri, bovine, oi si pentru protectia
riva porcilor mistreti si a lupilor impotriva porcilor mistreti si a lupilor

+ 5 ani garantie « 5 ani garantie

Modul solar recomandat: 375999 (100 wati), racordare
directa la acumulator de 12V, optional cu ancora la

sol 442382 sau set de fixare
442386 pentru cutie metalica

Modul solar recomandat: 375999 (100 wati), racordare
directd la acumulator de 12 V, optional cu ancora la sol

442382 sau set de fixare 442386
pentru cutie metalica

display digital si afisaj grafic in mai multe culori display digital si afisaj grafic in mai multe culori

ol Cad g B a) ol (g ad Gl g I Ra)

Nr. art. @ = € Nr. art. @ = €
372935 1 54 372930 1 56

PIRIGICIBLEIEI=IIE T
Model  Nr.art. &Load 1) (L 1) Gl ( freom)
WV WV Wy \=27

5 6 3

XDi 10000 372930 15) 10J 10.000V 10.000V 7.700V 300km 80km 18km 10 km 3 350 - 820 mA
XDi 15000 372935 20J 15J 10.000V 10.000V 7.900V 350km 100km 22km 14km 40 6 3 350 - 1.180 mA

JK0
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- Aparat DUO 12/230 volti — Flexibilitate maxima combinata cu energie de iesire 122 N\
puternica 4 ani garantie Y4y
- afisaj grafic cu bare, lumina puternica in mai multe culori (10 LED-uri) pentru 9 ’ \L.\V N4

supravegherea tensiunii de iesire
Xpeft « LED separat pentru avertizare acumulator (rosu)
« consum optim de curent datorita circuitului de economisire a curentului - economiseste curentul de baterie cand gardul este in
stare buna. Plus management inteligent al bateriilor cand tensiunea bateriilor se reduce.
« protectie la descdrcarea completd pentru acumulator 12 volti
- comandat prin microprocesor
« cu posibilitatea conectarii la panouri solare
* carcasd robustd, rezistentd la impact, radiatii UV si la intemperii, datorita folosirii materialelor plastice de mare calitate
« dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
« corespunde normelor de siguranta UE in vigoare
+ (adecvat pentru cutiile metalice 44656 si 44650)

Duo Power Xi

+ aparatul Xi de la AKO se adapteaza automat in functie de starea gardului,
asigurand astfel siguranta maxima in supraveghere si vd usureaza munca prin
eliminarea vegetatiei intr-o anumita masura

» functia de alarmare supravegheaza permanent gardul, in cazul unei atingeri de
duratd declangeaza alarma si incetineste succesiunea impulsurilor

- adaptarea temporizatd a intensitdtii socului electric mareste siguranta pentru
oameni si animale in cazul atingerii gardului

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
(10 LED-uri) pentru supravegherea tensiunii
de iesire

LED separat pentru avertizare acumulator (rosu)

Mufa de racordare pentru functionare in regim de

backup (optional)

Aparatul este conectat jos la inchiderea filetata la un
acumulator de 12 volt si totodata la borna de incdrcare
superioara cu alimentatorul de 230 volt (371012 - nu este
inclus in pachetul de livrare). In cazul caderii retelei elec-
trice de 230 volt, aparatul comutd automat pe functionarea
la 12 volt.

Comutator High/Low/Off

Conector Duo pentru functionare la 230 volti
si functionare cu acumulator 12 volti

lesire gard
(se poate alege puternic/slab)

impamantare

pachetul de livrare: 1 x aparat DUO pentru
gardul electric de pasune 12/230 volti, 1 x sursa
de alimentare 230 volti (371030), 1 x cablu

de conectare 12 volti (E268739), 1 x cablu de
racordare la gard/impamantare, 1 x panou de
avertizare




12 Joule

Smart Energiser

GPS Detektiv

)

Duo Power Xi 8000 smart

- aparat pentru gard electric de pasune DUO
foarte puternic, pentru utilizare mobila/statio-
nara pretentioasa
+ se poate utiliza si cu vegetatie deasa
« aparatul nostru versatil — ideal pentru cai,
tauri, oi si pentru protectia impotriva porcilor
mistreti si lupilor
cu intrerupdtor High/Low/Off pentru 2 puteri
de iesire mari, diferite
4 ani garantie

.

r . |
1

modul solar recomandat:
375999 (100 wati), racordare
directa la acumulator de

12 volti, ideal cu set de ancorare
la sol 442382

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
acumulatorului

Aparate DUO Expert

12 Joule 7,5 Joule

GPS Detektiv

Duo Power Xi 8000

» aparat pentru gard electric de pasune DUO « Aparat DUO 12/230 volti — Flexibilitate

Duo Power X 6000 smart

foarte puternic, pentru utilizare mobila/statio-
nara pretentioasa

aparatul nostru versatil — ideal pentru cai,
tauri, oi si pentru protectia impotriva porcilor

maxima combinata cu energie de iesire

puternica

aparatul nostru versatil pentru utilizare mobila

sau stationard, in conditii dificile — ideal pen-

mistreti si lupilor tru cai, bovine, oi si pentru protectia impotriva

se poate utiliza si cu vegetatie deasa porcilor mistreti si a lupilor

« cu intrerupator High/Low/Off pentru 2 puteri - pot fi folosite la vegetatie medie
de iesire mari, diferite pand la deasa

+ 4 ani garantie « 4 ani garantie

.
.

Modul solar recomandat: 375559
(55 wati), racordare directa la
acumulator de 12 volti, ideal cu set
de ancorare la sol 442382

Modul solar recomandat:
375999 (100 wati), racordare
directa la acumulator de 12V,
optional cu ancora la sol 442382
sau set de fixare 442386 pentru
cutie metalica

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
acumulatorului

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
acumulatorului

Nr. art. @ = € Nr. art. @ = € Nr. art. @ = €
372879 1 72 372878 1 72 372876 1 72
No theor. Illu
Model Nr. art. Luad
‘ M ' "‘ H""H " " HIHHI " ""

X 6000 smart 372876 7,5) 12.000V 10.000V 9.000V 130km 40km 117km 6km 20 42 - 368 mA
Xi 8000 372878  12) 8J 11.200V 10.200V 8.700V 240km 50km 17km  7km 30 6 3 155-560 mA
Xi 8000 smart 372879 12 8J) 11.200V 10.200V 8.700V 240km 50km 17km  7km 30 6 3 165 - 570 mA
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« consum de curent optimizat prin circuit de economisire ‘:” \‘\.
« protectie la descarcare completa in cazul utilizarii la 12 volti v ‘:;
+ comandat prin microprocesor N 4

p p Ny

« cu racord cu stecdr nou dezvoltat cu siguranta cu suruburi

carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datorita folosirii
materialelor plastice de mare calitate

dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete

|ampi LED foarte luminoase si vizibile

corespunde normelor de siguranta UE n vigoare

(adecvat pentru cutiile metalice 44656 si 44650)

Comutator de pornire/oprire
(la Duo Power X4000
si Duo Power X2500)

LED de control al gardului, respectiv al functi-
onarii si indicator de avertizare acumulator

X 4000:

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori pentru
tensiunea de iesire si controlul acumulatorului

Racord cu stecdr nou dezvoltat cu siguranta cu
suruburi

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard
electric de pasune, 1 x sursa de alimentare 230
volti (371023), 1 x cablu de conectare 12 volti
(E268739), 1 x cablu de impamantare, 1 x cablu
de racordare la gard, 1 x panou de avertizare
(44623)

40



5,5 Joule

Duo Power X 4000

« Aparat DUO 12 /230 volti cu putere de iesire
foarte mare

« pentru garduri mai lungi, chiar si cu vegetatie

- ideal pentru animalele robuste si pentru pro-
tectia impotriva porcilor mistreti si a lupilor

« cu intrerupator High/Low/Off pentru 2 puteri
de iesire mari, diferite

+ 3 ani garantie

Modul solar recomandat: Nr. -
art. 375251 (25 wati), conectare
direct la acumulator de 12 volti,
montaj de ex. la o cutie metalica
sau: nr. art. 375559 (55 wati),
racordare directa la acumulator
de 12 volti plus set de ancorare
la sol 442382 sau set de fixare
442386 pentru cutie metalica

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
acumulatorului

(ol Cad Gl fad B a)

Nr. art. @ = €

3,2 Joule

Duo Power X 2500

« Aparat DUO 12 /230 volti cu putere de iesire
mare

« pentru garduri normale cu vegetatie slaba

« cu comutator PORNIT/OPRIT

+ 3 ani garantie

Modul solar recomandat: nr. art. T -
375251 (25 wati), conectare

direct la acumulator de 12 volti,
montaj de ex. la o cutie metalica

LED pentru control gard si indicator de
avertizare acumulator

(ol adfad a3

Nr. art. @ = €

Aparate DUO Classic

1,6 Joule

Duo Power X 1000

« Aparat DUO 12 /230 volti cu putere de iesire
eficienta

« pentru garduri scurte, fara vegetatie

+ 3 ani garantie

modul solar recomandat:
nrart. 375151 (15 wati),  Tass 8]
conectare direct la acumu- [
lator de 12 volti, montaj de
ex. la o cutie metalica

LED de control al functionarii si indicator
optic de avertizare acumulator

it AIES

Nr. art. @ = €

372874 1 88 372872 1 88 372871 1 88
‘theor, // max. \ TN
Model  Nr. art. r:ad l- ¥ TI )
LV " "“"" " QUL LY
X 1000 372871 1,6) 1) 10.500V 9.000V 4.400V  35km 10 km 1,5 km 0,8 km 115 mA
X 2500 372872 3,2) 2,5) 9.600V 8300V 6.400V 70 km 18 km 4 km 1,7 km 10 2 75-193 mA
X 4000 372874 55]) 4) 11900V 10.300V 8.400V 110 km 35 km 9 km 4 km 16 2 117 - 300 mA

P (o
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Aparate cu acumulatori 12 volti
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Putere mare si in cazul unor garduri cu vegetatie deasa! Prezentare generald a avantajelor:
Aparatele cu acumulatori de 12 volti reprezinta solutia optima pentru animale foarte robuste, garduri mobil
lungi, respectiv pentru gardurile cu vegetatie, in cazul in care nu exista un racord de 230 V. Energia « cu soc puternic
de descarcare este comparabila cu cea a blocurilor de alimentare de |a retea (de la o iesire de aprox. . reincarcabil
0,5 joule pana la 5 joule). Ca sursa de curent electric se utilizeaza acumulatori reincarcabili de 12 « variant3 pe bazi de energie solara

volti, care trebuie sa se refncarce dupd aprox. 2-4 saptamani, in functie de tipul de aparat, necesarul
de putere si tipul de acumulator. O completare potrivitd o reprezinta modulele solare, care transforma
energia solara in curent electric si reincarca acumulatorul de 12 V in permanenta. Toate aparatele
noastre de 12 volti dispun de protectie la descdrcare care va pot ajuta in privinta mentinerii puterii n o
acumulatorului de 12 volfi.

.

protectie la descdrcare completa

Module solare disponibile ]
optional
Accesorii recomandate:
(nu este inclus in pachetul de livrare) Adaptor de retea 230 volti
o « pentru conectarea la o alimentare de 230
Tija de Impamantare volti (prin urmare, poate fi folosit cu si fard
cu profil rotund nr. art. acumulator de 12 volti)

442380

pentru AD 2000 digital, AD 3000 digital, AD
5000, A 1200, A 800

Cablu subteran, o 1,6 mm
nr. art. 44817, 44930,
44932, 44933

Cablu de impamantare de 3
m 44635/011

Acumulator AGM, 12 volii AKO Panou de avertizare
nrart. 442067 75 Ah Yockid Bekdrsaint nr. art. 446513

nrart. 441203 88 Ah
nrart. 441204 110 Ah

Cutie metalica de acumula- Voltmetru Digital

In cazul conectarii bateriei de 12 V la aparat

tori nr. art. 44656, 44650 Duo nr. art. ? .
442328 - se incarca automat bateria!
Nr. art. @ €
371012 1/80

40
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* cu protectie la descdrcare completa 12 volti ‘:" \‘\‘
« prin regulatorul manual (1 - 20) intensitatea socului poate fi reglata continuu 9 q \/ )
» este posibila functionarea cu adaptor de retea de 230 volti (371012 - nu este > ani garantle \\i’a ‘,}"’
inclus in pachetul de livrare) =<
: « regulator de incarcare solar integrat
remwm « afisaj digital pentru indicarea tensiunii gardului, a tensiunii bateriei si a treptei de
putere

« carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datoritd folosirii
materialelor plastice de mare calitate
» recipient de baterie de mari dimensiuni pentru acumulator de 12 volti

- comandat prin microprocesor
1 2 V « lampi LED foarte luminoase si vizibile
» corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

Reglarea variabila a puterii:
Utilizare normala pe pasune 1 - 15
Conditii extreme 16 - 20

Tensiunea bateriei: arata tensiunea actuala a
bateriei, exprimata in volti. Bateria de 12 volti
trebuie sa fie la o tensiune de min. 12V - ideal ar
fi 0 tensiune mai mare 12,5 volti.

Pachet de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare,

1 x cablu de conectare 12 volti (nr. art.
E263616 disponibil separat pentru

. AD 2000 digital si AD 3000 digital) Tensiune de iesire la gard: afisarea
Acumulator 12 volti recomandat: 88 Ah AGM, 1 x cablu de conectare 9 volti (nr. art. tensiunii de iesire in kilovolti. Cele mai mici
nrart. 441203 (max. Lx 1x H 281 x 184 x 225 mm) E263617 disponibil separat pentru modificdri ale starii gardului pot fi astfel
AD 2000 digital si AD 3000 digital) observate.

44



7,4 Joule

Mobil Power
AD 5000 digital

- aparat cu acumulator ultraputernic de 12
volti pentru domeniu de utilizare mobil,
extrem si vegetatie deasa

« inadecvat pentru functionare la 9 volti!

« 5 ani garantie

Modul solar recomandat:
375559 (55 wati), racordare
directa la acumulator de 12
volti - ideal cu set de ancorare
la sol 442382

... pot fi folosite si pentru a speria lupii sau
animalele salbatice!

afisaj display digital si [ampi cu LED
pentru tensiunea gardului si tensiunea
acumulatorului

(ol adad Cdfad B a)

Nr. art. @ I—} €
372591 1 33

Aparate cu acumulatori Premium 12 volti

5,7 Joule

Mobil Power
AD 3000 digital

- aparat cu acumulatori 12 volti cu soc ext-
rem de puternic pentru utilizare mobila,
extrema

- optional e posibila utilizarea cu baterie
uscata alcalina de 9 volti

« 5 ani garantie

Modul solar recomandat: nr. art. 375156 (15
wati) - montaj direct pe manerul aparatului

... pot fi folosite si pentru a speria lupii sau
animalele salbatice!

afisaj display digital si lampi cu LED pentru
tensiunea gardului si tensiunea acumula-
torului

ol ad Cad G o ol )

Nr. art. @ = €
372291 1 33

3,0 Joule

Mobil Power
AD 2000 digital

- aparat cu acumulatori 12 volti cu soc foarte de
puternic pentru utilizare mobila, garduri lungi,
acoperite cu vegetatie si animale robuste

- optional e posibila utilizarea cu baterie uscata
alcalina de 9 volti

« 5 ani garantie

Modul solar recomandat: nr. art. 375156 (15
wati) - montaj direct pe manerul aparatului

afisaj display digital si [ampi cu LED pentru
tensiunea gardului si tensiunea acumula-
torului

(o (adladCaaCIES

Nr. art. @ = €
372201 1 33

No theor. lllu
Model Nr. art. Load 50 m
‘ M ' "‘ "ﬂ"ﬂ " " UHHH " L)

AD 2000 372201 2,1) 10.500V 9.600V 5.200V 55km 20km  8km 3 km 17 -220 mA
AD 3000 372291 5,7 J 3) 10.800V 9.800V 6.000V  90km 30km 10km  4km ‘IZ 3 17 - 290 mA
AD 5000 372591 7.4) 46) 11.000V 10.000V 6.500V 115km 38km 14km 55km 18 5 100 - 460 mA

P (o
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xpert;

aparate pentru gard electric de pasune cu soc extrem de puternic, 122 N\
pentru functionare cu acumulator 12 volti 0 . Vi Y
aparatele versatile, destinate utilizérii mobile, in conditii dificile 4 ani garantie v a4V
afisaj grafic cu bare, cu LED-uri in mai multe culori pentru supravegherea tensiunii de iesire V7 o

LED separat pentru avertizare acumulator (rosu)

consum optim de curent datorita circuitului de economisire a curentului - economiseste curentul
de baterie cand gardul este in stare buna. Plus management inteligent al bateriilor cand tensiu-
nea bateriilor se reduce.

protectie la descdrcarea completd pentru acumulator 12 volti

comandat prin microprocesor

cu posibilitatea conectdrii la panouri solare

este posibila functionarea cu adaptor de retea de 230 volti (371023 - nu este inclus in pachetul
de livrare)

carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datoritd folosirii materialelor
plastice de mare calitate

dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete

lampi LED foarte luminoase si vizibile

corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

(adecvat pentru cutiile metalice 44656 si 44650)

46

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru supravegherea tensiunii de iesire

LED separat pentru avertizare acumulator
(rosu)

mufa de racordare pentru functionare in regim de

backup* (optional) si conexiune solara AN 4000
* Aparatul este conectat jos la inchiderea filetata la un
acumulator de 12 volt si totodata la borna de racordare
superioara cu alimentatorul de 230 volt (371012 - nu este
inclus in pachetul de livrare). in cazul caderii retelei elec-
trice de 230 volt, aparatul comutd automat pe functionarea
la 12 volt.

Comutator High/Low/Off

racord pentru regim de functionare cu acumulatori 12

\ volti sau optional pentru regim de 230 volti (371023)
aaohil POWES lesire gard

PlN 4000 (se poate alege puternic/slab)

Impamantare

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard elec-
tric de pasune, 1 x cablu de racordare la gard/
impamantare, 1 x cablu de conectare 12 volti
(E268739), 1 x panou de avertizare

Acumulator 12 volti recomandat: 110 Ah AGM,
nr. art. 441204



Aparat cu acumulatori Expert 12 volti

7,0 Joule

Mobil Power AN 6000

- aparat pentru gard electric de pasune 12 volti, cu soc extrem de puternic,
destinat utilizarilor mobile dificile
« pot fi folosite la vegetatie medie pana la deasa
aparatul nostru versatil pentru utilizare mobila sau stationara, in conditii
dificile — ideal pentru cai, bovine, oi si pentru protectia impotriva porcilor
mistreti si a lupilor
cu intrerupator High/Low/Off pentru 2 puteri de iesire mari, diferite
cu posibilitatea conectarii la panouri solare
4 ani garantie

Modul solar recomandat: 375559 (55 wati), racordare directa
la acumulator de 12 volti, optional cu ancora la sol 442382
sau set de fixare 442386 pentru cutie metalica

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori pentru tensiunea
de iesire si controlul acumulatorului

(el el (A fIhs)

Nr. art. @ = €
372555 1 72

5,5 Joule

| Mol Powet

|N~.140EIU

Mobil Power AN 4000

+ aparat pentru gard de pasune cu soc foarte puternic pentru utilizare cu
acumulator 12 volti

utilizabil pentru vegetatie rard pana la medie

aparatul nostru versatil pentru utilizare in conditii dificile — ideal pentru
cai, bovine, oi, capre si pentru protectia impotriva animalelor salbatice
cu posibilitatea conectdrii la panouri solare, cu reglare integratd a
incarcarii

cu intrerupator High/Low/Off pentru 2 puteri de iesire mari, diferite

* 4 ani garantie

Modul solar recomandat: 375256 (25 wati),
pentru racordare directa la aparat si fixare la cutia
metalica

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori pentru tensiunea
de iesire si controlul acumulatorului

Nr. art. @ = €
372554 1 72

o TN\ /N /7N N /T
Model  Nr. art. &Load 1 1) (1) R
Lo/ DY NSl “"

AN 4000 372554 55 4)

11.900V 10.300V 8.400V 110km  35km 9 km 4km

117 - 300 mA

AN 6000 372555 7] 5]

12.000V 10.400V 9.000V  130km  40km  11km 6 km 20 2

130 - 370 mA

P (o
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4,5 Joule

Savanne 3000
incl. cutie metalica

- aparat cu baterie de 12 volti cu putere de iesire foarte mare

« pentru instalatii de gard lungi cu vegetatie deasa —
« disponibil si ca set starter / i
+ cu comutator PORNIT/OPRIT
« 4 ani garantie

modul solar recomandat: nr. art. 375251 (25
wati), conectare direct la acumulator de 12 volti,
montaj de ex. la cutia metalica

LED pentru control gard si indicator de avertizare acumulator

(a8 (ad G2 aCILIRS)
@ = €
1 27

Nr. art.
372754

cu comutator PORNIT/OPRIT

®, OO @@/
Nr. art. Load 1T 1) (ki F20m]
LW/ QD Ui

Savanne 2000
incl. cutie metalica

« aparat 12 volti cu putere de iesire mare pentru instalatii
de gard normale si cu vegetatie mai deasa

+ cu comutator PORNIT/OPRIT

« 4 ani garantie

fom

modul solar recomandat: nr. art. 375251 (25
wati), conectare direct la acumulator de 12 volti,
montaj de ex. la cutia metalica

LED pentru control gard si indicator de avertizare acumulator

(ailadCabatIAIES

Nr. art. @ = €
372752 1 27

dimensiuni interioare cca. 295 x 200 x 250 mm
potrivit pentru acumulatori cu max. 100 Ah (acumu-
latorul nu este in continut in pachetul de livrare)

Model
Savanne 2000 372752 3,2) 1,9) 9.600V 8300V 6.100V 60 km 20 km 5 km 2 km 7 2 75-193 mA
Savanne 3000 372754  4,5) 3) 9.600V 8300V 6300V 95km  35km 12 km 5 km 12 3 77 - 300 mA
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E 2,1 Joule
xpert

Mobil Power A 1200

modul solar recomandat: Nr. art. 375156 (15 wati)

mna utilizare normala pe pasune: treapta 1 - 7
G > utilizare extrema: treapta 8 - 10

Aparat cu acumulatori Expert 12 volti

4 ani garantie

» aparat universal, cu acumulatori 12 volti cu soc foarte puternic pentru utilizare mobila

doud diode luminoase separate pentru controlul tensiunii din gard si al bateriei

prin regulatorul manual (1 - 10) intensitatea socului poate fi reglata continuu —1in acest fel si
consumul de curent este reglabil in mod eficient si adaptabil la respectiva stare a gardului

este posibila functionarea cu adaptor de retea de 230 volti (371012 - nu este inclus in pachetul
de livrare)

optional e posibila utilizarea cu baterie uscata alcalina de 9 volti

4 ani garantie

it/oprit
Nr. art. @ = € 360° porni
372121 1 33
No theors\  /Zmax N /max N max N AT
Model  Nr.art. &Load ) (1) Uk
L/ WY QU L)
A1200 372121 2,1) 1,4) 0,48) 10.700V 9.000V 4.400V 40km  10km 5km  1,5km 5 2 15- 150 mA

JK0
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Power A

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

lassic

Aparatul nostru Classic de 12 volti are un pret avantajos si ofera functii
simplificate pentru toate gardurile standard cu vegetatie normala.

cu protectie la descarcare completa 12 volti
cleme crocodil din otel inoxidabil de calitate superioara

« consum de curent scdzut prin circuit de economisire
« carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, dato-

rita folosirii materialelor plastice de mare calitate

dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
lampi LED foarte luminoase si vizibile

corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

Made in Germany

3 ani garantie

)
/
o

V" \!

A N
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WEIDE

Comutator Pornit/Oprit

Verificare separatd a tensiunii gardului

Control al tensiunii acumulatorului
(LED-ul clipeste rosu, de indata ce acu-
mulatorul atinge 40 % din capacitate)

Pachet de livrare:

Q Cablu de impamantare

Cablu de racordare la gard




aparate cu acumulatori Classic 12 volti

3,5 Joule

Power A 2000

aparat eficient cu acumulatori 12 volti, destinat utilizdrii mobile
+ ideal si pentru gard de cai si de vite
* cu comutator PORNIT/OPRIT
« cu posibilitatea conectarii la panouri solare
+ 3 ani garantie

modul solar recomandat: Nr.art. 375151 (15 wati) - pentru conectare directd la bateria de 12 volti

LED pentru control gard si indicator de avertizare acumulator

I|
| | |

(adlfad e g LI 0I ES

Nr. art. @ = €
372892 1 88

- = POEEOE0006 @
.V OV W Eaay
10 3

A2000 372892 3,5) 25)  9.600V 9.600V 7.200V  85km  25km 5 km 2,5km 90 - 220 mA

JKO
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Set starter pentru garduri

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Seturi complete cu pana la 20 % reducere de pret fata de vanzarea en detail!

Aceste seturi contin deja produsele AKO alese de catre profesionisti pentru gardul dumneavoastra. In acest fel, este posibila o functionare perfectd de la prima
conectare la gardul dumneavoastra si este foarte rentabil, deoarece economisiti semnificativ in comparatie cu cumpararea fiecarui produs in parte!

;]
v
.

Set starter Mobil Power AD 3000 digital

« Input joule: 5,7 J

Set compus din: 1 x aparat pentru gard de pasune Mobil Power AD
digital, 1 x acumulator AGM, 12 volti, 88 Ah, 3 x bard impamantare
mobila, 2 x cabluri impamantare de cate 3 m

)

10
Nr. art. Descriere @ €
441112 fara modul solar 1
441113 incl. modul solar 25 wati 1
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Set starter pentru garduri

St L Y P g F

s

Set starter Mobil Power AN 6000

* Input joule: 7,5

Set compus din: 1 x aparat pentru gard de pasune Mobil Power AN,
1 x acumulator AGM, 12 volti, 88 Ah, 1 x cutie acumulatori (44656),
3 x bard impamantare mobila, 2 x cabluri impamantare de cate 3 m

(el el A fdhe)

Nr. art. Descriere @ 3
441136 fard modul solar 1
441137 incl. modul solar 55 wati, requlator de incarcare solar si set montaj cutie metalica (442386) 1

Set starter Savanne 3000
« inputjoule: 4,5)
Set compus din: 1 x aparat pentru garduri electrice de pasune Savanne 3000,

1 x acumulator AGM, 12 volti, 88 Ah, 3 x bara impamantare mobila, 2 x
cabluri impamantare de cate 3 m

(o lad Calad CITD )

Nr. art. Descriere @ €
441120 fara modul solar 1
441121 incl. modul solar 25 wati, regulator de incarcare solar 1

FENCING



Tehnologie solara
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Folositi puterea naturala a soarelui!

AKO SunPOWER = aparate solare compacte mobile, cu soc extrem de puternic. Modulele solare cristaline Made in Germany
in combinatie cu aparatele noastre solare performante pentru garduri de pasune pot alimenta cu curent

garduri de multi kilometri lungime. Chiar si dupa o saptamana intreaga fara lumina solara directd, aceste

aparate pentru garduri de pasune au inca suficientd forta sd va alimenteze gardul cu curent suficient.

Aceste aparate speciale se preteaza exceptional de bine pentru ingradiri cu suprafete relativ mari. In

acest fel gardul prezintd peste tot tensiune suficienta, fard ca dvs. sa aveti nevoie de o priza in apropiere!

........................................................................................................................................................

« Niciun cost de mentenantd sau aferent!

» Utilizare fard intretinere de primavara pana toamna!

Sfat: incarcarea acumulatorului in timpul pauzelor de functionare prelungi (de ex. iarna). aparatul solar pentru gard de pasune este oprit

1. Decuplati acumulatorul de 12 volt de la aparatul solar pentru gard de pasune si reconectati-l doar pentru punerea in functiune dupa depozitare.
2. Conectati alimentatorul de retea de 230 volt cu borna rosie (+) si neagra (-) a acumulatorului de 12 volt.

3. Introduceti acum alimentatorul in priza si incdrcati dupa cum urmeaza:

a) ... inainte de depozitare min. 1 zi

b) ... in timpul pauzei de functionare min. la fiecare 3 luni

Q) ... inainte de punerea in functiune min. 1 zi

d) temperatura de depozitare: ferit de inghet, pana la 20 grade

ATENTIE: Alimentatorul de 230 volt poate ramane permanent conectat la acumulator, pe parcursul intregii perioade de depozitare!

Accesorii recomandate:

(nu este inclus in pachetul de livrare)

ancora de impamantare/sustinere suport din otel inoxidabil pentru Montaj stalp T Tija de impamantare cu profil T 1 m
spiralata nr. art. 442383 (pentru S stalp din lemn, incl. suruburi pen- nr. art. 44615
3000, S 2400 smart, S 1500) tru lemn nr. art. 442384 (pentru

$ 3000, S 2400 smart, S 1500) Tija de impamantare cu profil T2 m

nr. art. 441369
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Tehnologie solara

Ancora spiralata de impamantare/sustinere pentru aparate solare
+ indltime totala ancora la sol (indl. filet) 120 cm
« adecvat pentru Sun Power S 3000, S 2400 smart si S 1500

pachetul de livrare: 1 x ancora de impamantare/sustinere spiralata,
1 x set suruburi, 1 x ajutor de infiletare

N. art. inaltime @ €
442383 120 cm 1

modulul solar nu este inclus in pachetul de livrare

Suport stalp din lemn

+ pentru montajul antifurt la stalp de lemn

« incl. lacat si cheie de schimb

« incl. suruburi pentru metal si lemn

« adecvat pentru Sun Power S 3000, S 2400 smart si S 1500

Nr. art. Material @ €
442384 Otel inoxidabil 1
modulul solar nu este inclus in pachetul de livrare

JK0
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Sun Power S Made in Germany .

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- optimizat pentru functionarea de durata fara intretinere, pe tot sezonul Oﬁ”" \‘\.
de pasunat principal 5 ani garantie V5Y
+ cu intrerupator High/Low/Off : ‘Lh)“,}’

* paratrasnet integrat

remivm + management inteligent si modern al acumulatorului cu protectie la
descarcare completd — aparatul functioneaza si pe perioade de vreme rea mai lungi

» eficienta excelentd — implicit duratd mai mare de functionare a acumulatorului
« carcasa foarte robusta, rezistenta la intemperii, etansa la apa, cu maner
- instalare rapida si simpla
« circuit de economisire a curentului la reducerea tensiunii acumulatorului
- functie suplimentard de economisire a curentului daca gardul este in stare buna
« 5 ani garantie de functionare pentru modulul solar
- comandat prin microprocesor
« lampi LED foarte luminoase si vizibile
« corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

\solar/

Comutator High/Low/Off

LED-uri pentru controlul gardului, functionare
pe energie solara si avertizare cu privire la
acumulator

surub de prindere integrat pentru
fixarea la stalpul metalic

Bloc carcasa pentru montarea la suport din otel
inoxidabil pentru stalp din lemn 442384 sau

la ancora de impamantare/sustinere spiralata
442383

canal pentru montarea stalpilor metalici

Atentie: in soluri uscate se vor utiliza
neaparat mai multe tije de impaman-
tare suplimentare (de ex. nr. art. 44615)




4,2 Joule

Sun Power S 3000

- aparatul nostru compact universal, foarte
performant

« utilizabil in vegetatie usoard pand la medie,
universal pentru toate gardurile standard

« ideal pentru pasuni de cai si bovine, capre, oi
si contra lupilor

« 5 ani garantie

pachetul de livrare:

1 x aparat solar pentru garduri de pasune *,

1 x acumulator AGM, 12 volti, 18 Ah (441125) *,

1 x modul solar cristalin 12 volti, 30 wati (E262630)
(nemontat) *, 1 adaptor de incarcare acumulator 230 volti
(371032),

1 x cablu de racordare la gard,

1 x cablu de impamantare,

1 x tija de impamantare/de montaj din doud parti (442385),

1 x panou de avertizare,
* Garantie: aparat solar pentru garduri de pasune (5 ani

garantie), modul solar (5 ani garantie de functi-

onare), acumulator 12 volti (6 luni garantie)

LED pentru control gard si indi-
cator de avertizare acumulator

el Cadfagl:dba)

Aparate solare Premium

3,2 Joule

Smart Energiser

GPS Detektiv

Sun Power S 2400 smart

- aparat solar compact universal, foarte perfor-
mant

- utilizabil in vegetatie usoara pand la medie,
universal pentru toate gardurile standard

« Ideal pentru pasuni de cai si vite, capre, oi.

- 5anigarantie

pachetul de livrare:

1 x aparat solar pentru garduri de pasune *,

1 x acumulator AGM, 12 volti, 18 Ah (441125) *,

1 x modul solar cristalin 12 volti, 30 wati (E262630)

(nemontat) *,

1 x sursd de alimentare 230 volti (371012),

1 x cablu de racordare la gard,

1 x cablu de impamantare,

1 x tijd de impamantare/de montaj din doua parti (442385),

1 x panou de avertizare,

* Garantie: aparat solar pentru garduri de pasune (5 ani
garantie), modul solar (5 ani garantie de functi-
onare), acumulator 12 volti (6 luni garantie)

L (e

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori pentru tensiu-
nea de iesire si controlul acumulatorului
plus LED pentru functionare pe energie solara (albastru)

(e Cadfagl:dba)

2,3 Joule

Sun Power S 1500

« aparat solar compact performant pentru
garduri normale cu vegetatie rara

« ideal pentru pasuni de cai si vite, capre, pasari,
porci domestici

+ 5 ani garantie

g

pachetul de livrare:

1 x aparat solar pentru garduri de pasune *,

1 x acumulator AGM, 12 volti, 18 Ah (441125) *,

1 x modul solar cristalin 12 volti, 15 wati (E262115)

(nemontat) *, 1 adaptor de incarcare acumulator 230 volti

(371032),

1 x cablu de racordare la gard,

1 x cablu de impamantare,

1 x tijd de impamantare/de montaj din doua parti (442385),

1 x panou de avertizare,

* Garantie: aparat solar pentru garduri de pasune (5 ani
garantie), modul solar (5 ani garantie de functi-
onare), acumulator 12 volti (6 luni garantie)

LED pentru controlul gardului si indicator
optic de avertizare acumulator

fadadCIGaE3

Nr. art. @ = € Nr. art. @ = € Nr. art. @ = €

372952 1 24 372953 1 32 372951 1 24
Acumulator de schimb

Nr. art. Tensiune Capacitate @ €

441125 12V 18 Ah 112

@ @ @ AN A AW A ™)
Model Nr. art. &Load (1 1) 0 1) G
N o 72 T A &0

S 1500 372951 2,3 1,5J  10.000V 10.000V 4.800V 45km  15km 3km  1,5km 6 2 - 130 mA
$2400 smart 372953 3,2) 2,4) 11.800V 10300V 7.400V 72km  20km 5 km 2 km 10 2 56 - 175 mA
53000 372952 42) 3] 10.500V 9.600V 6.200V  95km  35km 6 km 3 km 12 2 85 -260 mA

JK0
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Sun Power S Made in Germany .
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- optimizat pentru functionarea de durata fara intretinere, pe tot sezonul de ’,’.I \.\,.

pasunat principal A A v N
» cu intrerupdtor High/Low/Off 4 ani garam':le \\'L, b ,}"’
« circuit de economisire a curentului la reducerea tensiunii bateriei e

xpert - paratrasnet integrat
P « management inteligent si modern al acumulatorului cu protectie la descar-

care completa — aparatul functioneaza si pe perioade de vreme rea mai lungi

- eficienta excelentd — implicit duratd mai mare de functionare a acumulatoru-
lui

« carcasa foarte robusta, rezistenta la intemperii, etansa la apa, cu maner

- instalare rapida si simpla

+ canal integrat in carcasa pentru montarea stalpului

- comandat prin microprocesor

« lampi LED foarte luminoase si vizibile

« corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

:ht Elektrozaun!

.,
L% t !I

3 BAA 8 Y .
A i";‘-'.'.‘-p;ﬁ%r :
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1,4 Joule

Sun Power S 1000

- aparat solar de mare putere pentru garduri normale cu vegetatie redusa
- ideal pentru pdsuni de cai si bovine, precum si plase pentru pasari
* 4 ani garantie *

LED pentru controlul functionarii (verde) plus LED pentru
functionare pe energie solara (albastru) plus LED avertizare
acumulator (rosu)

pachetul de livrare:
1 x aparat solar compact de mare putere Sun Power S 1000 (complet montat) *,
1 x acumulator AGM, 12 volti, 12 Ah (441124) *,
1 x modul solar cristalin montat fix, 12 volti, 8 wati *, 1 adaptor de incarcare
acumulator 230 volti (371032),
1 x cablu de racordare la gard,
1 x cablu de impamantare,
1 x tija de impamantare/de montaj din doud parti (442385),
1 x panou de avertizare,
* Garantie: aparat solar pentru garduri de pasune (4 ani garantie),
modul solar (5 ani garantie de functionare),
acumulator 12 volti (6 luni garantie)

[ad Cad e EI £
Nr. art. @ €

Aparate solare Expert

0,75 Joule

Sun Power S 500

« aparat solar eficient pentru instalatii de garduri normale fara vegetatie
« ideala pentru pasuni de cai i vite
« 4 ani garantie *

LED pentru controlul functionarii (verde) plus LED pentru
functionare pe energie solara (albastru) plus LED avertizare
acumulator (rosu)

pachetul de livrare:
1 x aparat solar compact de mare putere Sun Power S 500 (complet montat) *,
1 x acumulator AGM, 12 volti, 7 Ah (441130) *,
1 x modul solar cristalin montat fix, 12 volti, 8 wati *, 1 adaptor de incarcare
acumulator 230 volti (371032),
1 x cablu de racordare la gard,
1 x cablu de impamantare,
1 x tija de impamantare/de montaj din doud parti (442385),
1 x panou de avertizare,
* Garantie: aparat solar pentru garduri de pasune (4 ani garantie),
modul solar (5 ani garantie de functionare),
acumulator 12 volti (6 luni garantie)

fad Cad EI 02 E3
Nr. art. @ €

372950 1 372949 1
No theor. fmax N\ fmac  fmax\ TN
Model  Nr. art. &Load 1T—1) (1) G rooms
LV WV Wy \/
$500 372949  0,75) 0,55J 10.800V 10.200V 4.300V  18km 6 km 1,7km  0,2km 1 31-43mA
$1000 372950 1,4) 1) 11.000V 10.000V 5.000V  35km  10km  2,5km 1 km 4 1 59 - 81 mA

Atentie: in soluri uscate se vor utiliza neaparat mai multe tije de impamantare suplimentare.

P (o
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Sun Power S Made in Germany .
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Folositi puterea naturala a soarelui! ‘,’L’ \.\\\.
- optimizare pentru operare permanenta fara mentenanta, pe toatd durata sezo- 3 ani qarantie v N
. . X . . ' V, v/

nului de pdsunat, la garduri cu vegetatie redusa 9 ! ‘1..\)3&}’

* cu comutator Pornit/Oprit
lass-lc « sistem integrat de reglare a incarcarii acumulatorului
+ comandat de un microcontroler
* paratrasnet integrat
+ management inteligent al acumulatorului — aparatul functioneaza si pe peri-
oade de vreme rea mai lungi
« eficientd excelenta — implicit durata mai mare de functionare a acumulatorului
« carcasa foarte robusta, rezistenta la intemperii
« circuit de economisire a curentului la reducerea tensiunii acumulatorului
« 5 ani garantie de functionare pentru modulul solar

0,4 Joule

Comutator Pornit/Oprit

LED pentru controlul functionarii (verde) plus LED
pentru functionare pe energie solara (albastru)
plus LED avertizare acumulator (rosu)

Compartiment acumulator
canal pentru montarea stalpilor

pachetul de livrare: 1 x aparat solar, 1 x acumula-
tor integrat 12V, 5 Ah (441218) (6 luni garantie),
1 x modul solar integrat 12V, 3 W, 1 x adaptor
de retea de 230 volti (371032) pentru reincdr-
carea acumulatorului cu gel, respectiv pentru
incarcarea de mentenanta in timpul sezonului
rece, 1 x cablu de conectare pentru conductori de
gard si impamantare, 1 x bara impamantare, 1 x

Sun Power S 250 panou de avertizare

- aparat solar compact foarte eficient

« ideal pentru ocoale de cai si garduri mai mici fara vegetatie

« protectie la descarcare completa la o tensiune a acumulatorului < 11,2 volti -
(cand e activata => doar lumina intermitenta rosie)

+ 3 ani garantie

LED pentru controlul functiondrii (verde) plus LED pentru functionare pe energie solara (albastru)
plus LED avertizare acumulator (rosu)

GadlasCI03 03

Nr. art. @ = €

din material plastic reciclat

372920 1 64
372920-RE 1 90
Nr. art. Descriere capacitate acumulator @ €
441218 Acumulator de schimb AGM 12 volti, 5 Ah 5 Ah 1/8
o O N A N A
Model Nr. art. %Load U1 (1
LV QUL
S 250 372920 0,4) 0,25) 10.500V  10.500V  2.800V 6 km 3 km 0,7 km 1 22 mA
S 250 372920-RE 04) 0,25) 10.500V  10.500V  2.800V 6 km 3 km 0,7 km 1 22 mA
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Solar-PowerStation smart

AKO Solar-PowerStation smart

Statia solara este ideala pentru pasunile mari fara conexiune la reteaua electrica. Datorita controlului practic prin

intermediul aplicatiei este posibild functionarea complet autonomd a instalatiei in timpul sezonului de pasunat.

- PR . W
« ideald pentru pasuni mari fara acces la 230 volii _
« functionare autonoma in timpul sezonului de pasunat, din aprilie pana in octombrie

« pentru instalatii lungi de garduri

- operarea si controlul pot fi efectuate prin aplicatia smart

« cu functie de localizare GPS

« Livrare: gata montat pe un europalet din plastic (120 x 80 cm) - trebuie sd mai fie conectat doar la impaman-
tare si la gard.

pachetul de livrare: 1 x aparat DUO pentru garduri de pasune 12/230 volti cu functie
smart, 1 x modul solar de 250 wati, acumulator de 12 V cu regulator de incdrcare, 6 x tija
de impamantare si cablu de legare la pamant si la gard, 1 x placa de acoperire din HPL
de Tnalta calitate, rezistenta la intemperii si robusta, 1 x sistem de inchidere optional,

electrificabil
Nr. art. Descriere @ €
441101 XL, inclusiv aparat smart pentru gardul electric de pasune (intrare 12 jouli), 1 acumulator 1
441103 XXL inkl. smartem Weidezaungerat (20 Joule Input), 2 Akkus 1

A© smwr'} ENERGIZER

disponibil incepand din: Martie 2024 A(o
61
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Tehnologie solara
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in calitate de utilizator avansat si preocupat de ecologie
puteti face mult mai multe lucruri: Deveniti propriul dvs.
furnizor de energie in domeniul gardurilor de pasune - cu cel
mai ecologic mod de a produce curent...

Modul solar

« 5 ani garantie de functionare

375156: inclusiv suport din otel inoxidabil pentru montarea si racordarea directa la aparatul pentru gardul de pasune - lungimea cablului solar 100 cm
375256 inclusiv suport din otel inoxidabil pentru montarea si racordarea directa la aparatul pentru gardul de pasune - lungimea cablului solar 100 cm

» (montarea AN 4000 la caseta de metal 44656 sau 44650)

375151: inclusiv suport din otel inoxidabil pentru montarea la cutia metalicd 44656 sau 44650 - pentru racordare directa la acumulator 12 volti - lungimea
cablului solar 100 cm

« incl. requlator de incarcare

375251: inclusiv suport din otel inoxidabil pentru montarea la cutia metalicd 44656 sau 44650 - pentru racordare directa la acumulator 12 volti - lungimea
cablului solar 100 cm

« incl. requlator de incarcare

375559: incl. 4 x placute de prindere din otel inoxidabil + suruburi M8, pentru racordarea direct la acumulatorul de 12 volti - lungimea cablului solar 200 cm.
montare fie pe ancora spiralata de impamantare/sustinere 442382 SAU cu ajutorul setului de montaj 442386 pe cutia metalica 44656 sau 44650

« incl. requlator de incarcare

375999: incl. 2 x reazeme orizontale din otel inoxidabil, pentru racordarea directa la acumulatorul de 12 volti - lungimea cablului solar 200 cm. Montare fie pe
ancora de impamantare/sustinere spiralata 442382 SAU cu ajutorul setului de montaj 442386 pe cutia metalicd 44656 sau 44650.

« incl. requlator de incarcare

Datoritd conectarii directe la aparat, la modulele solare 375156 si 375256 nu este necesar un regulator de incarcare.

Nr. art. Putere modul solar adecvat pentru Latime indltime Adancime @ €
375156 15W fara regulator de incarcare 37,5cm 37.cm 2cm 1
375256 25W AN 4000, AD 2000, AD 3000 37,5cm 56 cm 2cm 1
375151 15W X 1000, A 2000, Savanne 2000 37,5cm 37 cm 2cm 1
Ay W5 s 1m
375559 55W ADAgogg?glé)logoogr?\'art 54 cm 68 cm 2,5cm 1
375999 100 W XDi 10000, XDi 15000, Xi 8000 66,4 cm 100 cm 3,5cm 1
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Tehnica solara 12 volti
optiuni de montaj pentru modul solar de 55 si 100 wati, 375559 si 375999

A Montare pe ancora la sol in spirala/ancora de sustinere: B Montare pe cutia metalica:

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

S

o
 J
®
'
Articole necesare pentru acest tip de montaj: Articole necesare pentru acest tip de montaj:
1. Modul solar 55 sau 100 wati 4. Modul solar 55 sau 100 wati
2. Setancord la sol in spirala/ancora de sustinere 442382 5. Set de montaj cutie metalica 442386
3. Optional: Cablu solar prelungitor 441600 6. Cutie metalica de acumulatori standard 44656 sau cutie anti-furt 44650

Ancora de impamantare/sustinere spiralata =~ Set de montaj cutie metalica

« indltime totald ancora la sol (incl. filet) 120 cm - optional, modulul solar poate fi montat cu acest set de montaj pe un stalp
de lemn

Set compus din: 1 x ancora de impaman- Set compus din: 2 x sind verticala din

tare/sustinere spiralata, 2 x sina verticald din : otel inoxidabil, 1 x suport in U din

otel inoxidabil, 1 x set suruburi, 1 x ajutor Sy otel inoxidabil, 1 x set suruburi

de infiletare -

Nr. art. inltime @ = € Nr. art. @ €
442382 120 cm 1 30 442386 1
modulul solar nu este inclus in pachetul de livrare modulul solar si cutia metalica nu sunt incluse in pachetul de livrare

Set de cabluri prelungitoare

« cablu optional pentru prelungire —in mod special dacd distanta dintre
modulul solar si acumulatorul 12 volti este mai mare de 2 m

+ 2 x cablu 5 m pentru prelungirea conexiunii plus si minus

« continuarea prelungirii pana la 20 m este posibild fara probleme

« exclusiv pentru modul solar de 55 si 100 wati, 375559 si 375999

Set compus din: 2 x cablu 5 m pentru prelungire plus/minus

Nr. art. Lungime BE Buc. /VE @ €
441600 5m 1 ambalaj 2 /ambalaj 1
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Tehnica solara 9 volti

Modul solar 4 wati

+ 1 x modul solar de 4 wati cu suport

« ideal pentru toate aparatele de 9 volti

« modulul solar sustine, resp. usureaza in timpul zilei sarcina bateriei 9 volti. Aparatul cu baterie
isi ia curentul pe timp de zi din modulul solar. Modulul solar nu poate fi utilizat pentru incdrca-
rea bateriei de 9 sau 12 volti.

Atentie: aparatul nu este inclus in pachetul de livrare!

Nr. art. Putere modul solar Latime indltime Adancime @ 3
377024 4w 21cm 20 cm 2cam 1

Set solar 5 wati

Modulul solar incarca acumulatorul permanent pe toata durata de pasunat principala. Cu ajutorul adaptorului de retea
de 230 volti, acumulatorul poate fi incarcat din nou oricand. Recomandare: Pe durata depozitdrii in sezonul rece, conec-
tati acumulatorul la adaptorul de retea la fiecare cca. 2 luni pentru 24 de ore.

Set compus din: 1 x modul solar 5 wati cu suport, 1 x acumulator AGM, 12 volti, 15 Ah incl. requlator de incarcare,
1 x sursa de alimentare 230 volti (371012)1 x 230 Volt Netzteil (371012)

Recomandare: Pe durata depozitdrii in sezonul rece, conectati
acumulatorul la adaptorul de retea la fiecare cca. 2 luni pentru 24
de ore.

.
premumAGM 1S |

Atentie: aparatul nu este inclus in pachetul de livrare!

Nr. art. Putere modul solar @ €
377056 5W 1

Tehnica solara 9 volti

Aparate 9 volti cu modul solar
377024

Modul solar si baterie uscata 9 volti:

Spre deosebite de aparatele de 12 volti, aparatele
de 9 volti se utilizeaza direct cu module solare.
Bateria 9 volti este in acest moment foarte putin
solicitata. Noaptea sau in fazele cu vreme rea,
aparatul functioneazi cu bateria de 9 volti. in
acest fel durata de viata a bateriei se prelungeste
considerabil.

Aparate 9 volti cu kit modul
solar 377056

Modul solar 5 wati si acumulator 12 volti:

Modulul solar incarca acumulatorul permanent

pe toatd durata de pasunat principala. Cu

ajutorul adaptorului de retea de 230 volti, acu-

mulatorul poate fi incarcat din nou oricand.

- utilizabil pentru aparate cu baterie uscatd 9
volti, care se pot utiliza si la 12 volti
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Cutii metalice acumulatori

T

Cutie anti-furt

« cutie metalica pentru acumulatori electrificabila din otel galvanizat

« loc pentru un aparat cu acumulatori max. 36,5 x 11 x 37 cm resp. toate aparatele de 12 volti pentru montare pe perete
« loc pentru baterie de 12 volti max. 36,5 x 21,5 x 21 cm

» poate fi incuiata, lacdtul este continut in pachetul de livrare (inclusiv cheie de schimb)

« cu cadru suport metalic

Module solare adecvate:
» 375151, 375251
» 375559, 375999 (numai cu set de montaj 442386)

incl. stalp de montare/impamantare masiv de 80 cm

Atentie: Aparatul si acumulatorul nu sunt incluse in pachetul de livrare!

Nr. art. Latime Adéancime Indltime @ €
44650 37,5cm 33,5cm 37,5cm 1

Cutie metalica acumulatori

- ofera spatiu pentru acumulatori pand la 130 Ah

- utilizare optima pentru module solare

- dimensiuni interioare compartiment baterie | x A x H: 36 x 21 x 32 cm

» loc pentru un aparat cu acumulatori max. 36,5 x 11 x 37 cm resp. toate
aparatele de 12 volti pentru montare pe perete

« Material: Metal galvanizat

« cu cadru suport metalic

Module solare adecvate:
e 375151, 375251
« 375559, 375999 (numai cu set de montaj 442386)

44652

Atentie: Aparatul si acumulatorul nu sunt incluse in pachetul de livrare!

Nr. art. Latime Adancime Inltime @ = €

44656 37,5cm 33,5cm 37,5cm 1 24

Nr. art. Descriere BE Buc. / VE @ €
44652 Set anti-furt pentru cutia metalica pentru acumulatori 1 blister 1/ blister 1

JK0
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Aparate cu baterie uscata 9 volti

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Aparatele ideale pentru garduri si padocuri mici!

Aparatele cu baterii de 9 volti sunt adecvate pentru garduri scurte, fard vegetatie. Acestea sunt
foarte mobile si foarte usoare, in comparatie cu aparatele de 12 V. Bateria de 9 V functioneaza
cateva luni si, in functie de durata functionarii cu baterie, de tipul bateriei si de dimensiune, poate
acoperi chiar un sezon de pasunat integral. Atunci cand aceasta se descarcd, nu mai poate fi
incarcatd. Aparatele pot functiona alternativ si cu un acumulator de 12 volti, utilizarea lor fiind
astfel flexibila.

« incl. tija de impamantare si cablu de racordare gard/impamantare

« bateria nu este inclusa in pachetul de livrare

Accesorii recomandate:

(nu este inclus in pachetul de livrare)

Alcalind 9 volti, 175 Ah,
nr. art. 350531

Acumulator AGM 12 volti,
15 Ah nr. art. 441215

AKO Panou de avertizare
Vorsicht Eektrezaunt nr. art. 446513

Tija de Impamantare
cu profil rotund nr. art.
442380

Voltmetru Digital Duo
nr. art. 442328

« compact si mobil
- utilizare flexibila
+ pentru garduri mobile si pasuni mici

Made in Germany .

Cablu adaptor

pentru racordarea unui acumulator cu lichid

Conectare la panouri solare Cablu de impamantare de 3 m
o o 44635/011
vezi pagina 62

pentru racordarea la toate aparatele
noastre pentru garduri electrice de 9 volti
cu 2 cleme crocodil

Lungime cablu: 80 cm

Buc./VE [T] €

1/ blister 1/90

P (o

FENCING
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Power Station BD Made in Germany .

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- afisajul digital de mari dimensiuni pe partea superioara a aparatului ofera ‘:'L’ \‘\‘
gzlilrz]z:s?]reurlitcn toate informatiile importante dintr-o singura privire — chiar si 5 ani garantie i’b 'j/;
gL
+ mod automat — consum de curent minim gratie adaptarii optime, <
remivm autonome a puterii de iesire la lungimea gardului si la starea gardului.
Consumul bateriei pe aceastd pasune este minim, efectul de supraveghere
ramane optim pe un spectru larg al sarcinii gardului
« utilizare posibila cu adaptor de retea 230 volti
- optional, este posibila utilizarea cu baterie de 12 volti - cu protectie la
descarcare completa
+ carcasa robustd, rezistentd la impact, radiatii UV si la intemperii, datorita
folosirii materialelor plastice de mare calitate <
« lampi LED foarte luminoase si vizibile 360°

corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe
culori pentru supravegherea tensi-
unii de iesire

Tensiunea de alimentare a bateriei in volti si
simbol privind starea bateriei

« 1-4: niveluri de putere pentru conditii ale
gardului normale-extreme

» AUTO: aparatul alege automat nivelul optim
de putere intre 1 i 4

Adaptor de retea 230 volti pentru
aparate cu baterie de 9 de volti

+ numai pentru PowerStation
BD si B260 multi

Nr. art. @ €

371016 1/14
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0,7 Joule

SITAL
D‘fLoHTR'bL

Circuit de protectie

Power Station
BD 600 digital

- aparatul nostru cu baterii 9 V cu soc extrem de
puternic pentru garduri mai lungi si vegetatie
mai puternica

« cea mai inalta energie de descarcare asigura
siguranta optima de supraveghere

- optional e posibila utilizarea cu baterie de
12 volti si 230 volti

« 5 ani garantie

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x bard impamantare,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare

Afisaj display digital pentru tensiunea gar-
dului si tensiunea bateriei. Afisajul grafic cu
LED sprijina controlul tensiunii gardului.

(e CadadCICI 3 FIED

Aparate cu baterie uscata Premium 9 volti

0,51 Joule

IGITAL
CONTROL

Circuit de protectie

Power Station
BD 400 digital

+ aparat cu baterii 9 V cu soc foarte puternic
pentru garduri medii si vegetatie medie

« solutia perfecta pentru toate speciile de
animale, precum cai, vite, capre, caini si pasari
de curte

« optional e posibila utilizarea cu baterie de
12 volti si 230 volti

« 5 ani garantie

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x bara impamantare,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare

Afisaj display digital pentru tensiunea gar-
dului si tensiunea bateriei. Afisajul grafic cu
LED sprijina controlul tensiunii gardului.

GladCILIAIES

0,38 Joule

ITAL
Pl ROL

Power Station
BD 300 digital

« aparat cu baterie cu soc puternic de 9 de volti
ideal pentru cai si pasuni de vite cu vegetatie
slaba

- si pentru animale mici, precum caini, pisici si

pasari de curte

optional e posibila utilizarea cu baterie de

12 volti si 230 volti

« 5 ani garantie

.

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x bard impamantare,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare

Afisaj display digital pentru tensiunea gar-
dului si tensiunea bateriei. Afisajul grafic cu
LED sprijina controlul tensiunii gardului.

GildtCILE RIS

Nr. art. @ = € Nr. art. @ = € Nr. art. @ = €
372036 1 54 372034 1 54 372033 1 54

No theor. fmacy  fmaxN max
Model  Nr. art. &Load (1) (1) U

LV UV QU

BD 300 372033 0,38 0,3) 0,1) 11.000V 11.000V 3.500V 10 km 6 km 4 km 1,5 km 1 13-36 mA
BD 400 372034 0,51) 0,4) 0,16) 11400V 10.900V 3.900V 13 km 8 km 5,5 km 1,7 km 1 13-44 mA
BD 600 372036 0,7) 0,55 0,2) 11.700V 10.700V 4.100V 18 km 10 km 7 km 2 km 1 13-61 mA

JK0
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Power Shock B

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

xpert;

70

control optic pentru izolatia gardului si tensiunea bateriei
optional, este posibila utilizarea cu baterie de 12 volti - cu protectie la

descarcare completa

carcasa robusta, rezistenta la impact, radiatii UV si la intemperii, datoritd

folosirii materialelor plastice de mare calitate

« tehnica de inchidere inovatoare

utilizare simpld
|ampi LED foarte luminoase si vizibile

corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

Made in Germany .

JAXX N
R
)

f

4 ani garantie

N

\

W

\

- prin regulatorul rotativ manual, puterea
socului poate fi reglatd in 5 trepte

« in acest fel si consumul de curent este regla-
bil in mod eficient si adaptabil la respectiva
stare a gardului

- utilizare comoda prin amplasarea optima a
comutatorului si a afisajelor

control in mai multe trepte al tensiunii la gard
prin bard de LED-uri (verde, galben, rosu)

control optic separat pentru tensiunea bateriei
(LED clipeste rosu daca bateria de 9 volti, resp.
acumulatorul de 12 volti sunt goale).



Aparate cu baterie uscata Expert 9 volti

0,64 Joule

Power Shock B 500 plus

» aparat cu baterie uscata de 9 de volti, cu soc extrem de puternic

- conceput special si pentru pasuni de cai si vite

« putere de iesire marita si mod AUTO => consum minim de curent datoritd
adaptarii optime, automate, a puterii de iesire la lungimea si starea
gardului

- aparat cu baterii pentru garduri lungi si vegetatie slaba

+ pana la max. 0,6 Joule la utilizarea cu 12 volti

- optional, este posibila utilizarea cu baterie de 12 volfi

* 4 ani garantie

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x bard impamantare,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare

LED pentru control gard si indicator de avertizare baterie

faidtICIFIES

Nr. art. @ = €
372030 1 54

0,45 Joule

Power Shock B 290

+ aparat universal rezistent la impact pentru gardurile de pasune electrifi-
cate de 9 volti, pentru instalatii de gard de mdrime micd pana la medie si
vegetatie redusa

conceput special si pentru pasuni de cai si vite

ideal si pentru pasuni portionate

optional, este posibila utilizarea cu baterie de 12 volti

4 ani garantie

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x bard impamantare,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare

LED pentru control gard si indicator de avertizare baterie

GadladadtICIIPICD

Nr. art. @ = €
372040 1 54

valorile indicate pentru aparatele pentru garduri de pasune se refera la nivelul de putere 5

QCICIDE S ==L
Model Nr. art. Load 1) 1L 1) (T
WYy WY v

B 290 372040 0,45) 0,29) 10.500V 10.500V

3300V 13km 5 km 2 km

18-44mA

B 500 plus 372030 0,64 0,5) 10.000 VvV 9.500 V

3.700V 16 km 9 km 6 km 1,8 km 1

17 - 64 mA

P (o
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CompaCt Power B Made in Germany .

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- Aparate cu baterii 9 volti cu putere de iesire eficienta ",l.’ ‘.‘\.
« control optic pentru izolatia gardului si tensiunea bateriei 3 ani garantie u’ 3 ‘:;
+ utilizare simpld d \1‘&)‘4}1

- optional, este posibila utilizarea cu baterie de 12 volti - cu protectie la descar-
3 care completa
lGSSlC « usor de transportat
* 6 LED-uri vizibile ziua (afisaj tip bard) pentru controlul gardului si al bateriei
+ incl. maner de transport robust
- comandat prin microprocesor
« cu intrerupdtor rotativ (magnetic) de mari dimensiuni
+ carcasd robustd, rezistentd la impact, radiatii UV si la intemperii, datoritd folosi-
rii materialelor plastice de mare calitate
« corespunde normelor de siguranta UE in vigoare

LED separat pentru avertizare baterie (rosu)

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori (5
LED-uri) pentru supravegherea tensiunii de
iesire

Intrerupétor rotativ (magnetic) de mari dimen-
siuni
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Compact Power B450

+ aparat foarte eficient pentru gardul electric de
pasune de 9/12 volti pentru utilizare mobila

+ pentru garduri cu vegetatie redusa

+ ideal pentru cai, vacute, purcei, pasari, catei,
pisici si starci

« Treapta 1 (Eco): lesire de 0,2 jouli

« cu ntrerupator High/Low/Off

« 3 ani garantie

o1 4l incl. baterie High Energy de
4282 9 volti, 75 Ah (44220)

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x stalp de impamantare,

1 x panou de avertizare,

1 x baterie 9 volti, 75 Ah (44220)

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
bateriei

ladad a8 3CI 3 FILS

Aparate cu baterie uscata Classic 9 volti

ompactPover

g 260 multl -

Compact Power
B260 multi

- aparat pentru gard electric de pasune de
9/12/230 volti pentru utilizare mobila

« pentru garduri cu vegetatie redusa

« ideal pentru cai, vdcute, purcei, pasari, catei,
pisici si starci

3 ani garantie

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x cablu adaptor 12 volti (44641/011),

1 x sursa de alimentare 230 volti (371016),
1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x stalp de impamantare,

1 x panou de avertizare

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
bateriei

(e CadaaCICI 3 FICD

ompact POWer

g 180

-f D
i

Compact Power B180

- aparat pentru gard electric de pasune de
9/12/230 volti pentru utilizare mobila

ideal pentru pasuni de mai mici dimensiuni,
destinate cailor si vacutelor, dar si pentru
animale mici precum cainii si pisicile

aparatul rentabil ,pentru incepatori” cu baterii
de 9 volti pentru utilizare mobild, in cazul
terenurilor mici fara vegetatie

acum disponibil si in culorile la moda roz si petrol

.

.

pachetul de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pasune,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x stalp de impamantare,

1 x panou de avertizare

afisaj grafic cu LED-uri in mai multe culori
pentru tensiunea de iesire si controlul
bateriei

e [rr{e 4

Nr. art. @ = € Nr. art. @ = € Nr. art. @ = €
372775 1 90 372026 1 54 372018 4
372018-PETROL 1 54
372018-PINK 1 54
No theor, £ max.\ f max.\
Model Nr. art. &Load (1 1] (11
L/ QUL
B180 372018 0,26 0,18 8.800V 8.400V 2.700V 6 km 3 km 0,5 km 23 mA
B260 multi 372026 0,38 0,26 9.800V 9.100V 3.100V 8 km 4 km 1 km 1 34 mA
B450 372775 0,45 0,35 10.500 V 9.600 V 3.300V 10 km 5 km 3 km 1 46 mA

40 .
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Compact Power “ade in Gemany (D

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Aparatele pentru hobby sunt adecvate in special pentru gardurile scurte, 01" \‘\.
cu vegetatie rara. Aceste aparate sunt la mare cautare pentru gardurile ‘v’ ‘:;
mobile din grading, pentru padocurile mobile si pentru cdlatoriile calare. In \Lh}‘d}’

urmatoarele pagini veti gasi si seturi complete, create special pentru fiecare
domeniu de aplicare, pentru electrificarea facila a gardului.

N 700: LED pentru controlul functionarii
AN 550 si B40: LED de control al functi-
onarii si functie de avertizare acumulator

Tija de impamantare/ -~
sustinere e

« ideal pentru aparate DUO si Hobby
(disponibil ca accesoriu)

* nu este compatibil cu aparatul /
Compact Power B 40 (372005) /e

Nr. art. @ = €
44657 1 100
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1,0 Joule

Compact Power N 700

- aparat pentru gard electric de pasune de
9/12/230 volti pentru utilizare mobila

« creat special pentru garduri mai scurte

- ideal pentru cai, vdcute, purcei, pasari, catei,
pisici si starci

« 3 ani garantie

pachetul de livrare:
1 x Compact Power N 700,
1 x panou de avertizare

LED pentru controlul functiondrii

(el adC21:3FIEIED

Nr. art. @ = €
372080 1 168

0,85 Joule

Compact Power

AN 550

Compact Power AN 550

- aparat pentru gard electric de psune 12 volti,
eficient, cu pret avantajos, pentru utilizdri mobile

« ideal si pentru gard de cai si de vite - inclusiv
pentru animale mici precum cainii, pisicile,
pasarile de curte, iepurii si starci

« pentru garduri normale cu vegetatie slaba

» cu protectie la descdrcare completa 12 volti

« cleme crocodil din otel inoxidabil de calitate
superioara

« modul low-batt: prin intermediul intervalului
de aprindere intermitenta prelungit (sub 12
volti, pana la 11,5 volti, impulsul si aprinderea
intermitenta a LED-ului se prelungeste la 3,5
sec., sub 11,5 volti, LED-ul se aprinde intermi-
tent fara impuls la interval de 8 secunde)

« acumulatorul nu este inclus in pachetul de livrare

« cu posibilitatea conectdrii la panouri solare

+ 3 ani garantie

pachetul de livrare:

1 x Compact Power AN 550,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare

LED de control al functi-
onarii si indicator optic de
avertizare acumulator

(i adC21:3FIEIED

Nr. art. @ = €
372055 168

Aparate tip hobby

0,07 Joule

Compact Power

B 40

Compact Power B 40

- aparat rentabil pentru garduri de pasune 3
volti, manevrabil

pentru utilizarea mobild si garduri mici pana la
200 de m, fard vegetatie

ideal pentru gardurile mici din gradind, pentru
caldreti si alte ,garduri mici”

utilizare cu 2 x baterii monocelula 1,5 volti (nu
sunt continute in pachetul de livrare)

modul low-batt: prin intermediul intervalului
de aprindere intermitenta prelungit (sub 12
volti, pana la 11,5 volti, impulsul si aprinderea
intermitenta a LED-ului se prelungeste la 3,5
sec., sub 11,5 volti, LED-ul se aprinde intermi-
tent fara impuls la interval de 8 secunde)
duratd de functionare permanenta cca. 6
saptamani

- aparatul se potriveste in orice buzunar de manta
+ cu comutator PORNIT/OPRIT

+ 3 ani garantie

.

.

pachetul de livrare:

1 x Compact Power B 40,

1 x cablu de racordare la gard/impamantare,
1 x panou de avertizare

LED de control al functi-
onarii si indicator optic de
avertizare acumulator

GildCILIAIEE]

Nr. art. @ = €
372005 1 168

No [heor  mac\ - mac\ maxc --m
Model Nr. art. &Load ( ) U1 O 1) CRm
LV WY Q> ""
N700 372080 1) 0,55) 8800V 7500V 1.600V  21km 7 km 1 km 0,3 km 1 09W
AN 550 372055 0,85) 0,55) 8400V 7500V 1.460V 23 km 6 km 1 km 1 57 mA
B 40 372005 0,07) 0,03) 7.000V 7.000V 400V 1 km 0,2 km 1 16 mA

P (o

FENCING

75



Seturi hobby

Set calatorie calare

« poate fi montat si demontat
repede si fara complicatii

- greutate: cca. 3 kg

Set compus din: 1 x aparat cu baterii de 3 volti (incl.
2 x baterii de 1,5 volti), 2 x maner cu cate o banda
de 50 m, 4 x stalpi divizabili de aluminiu (de cate
1,15 m), 5 x cauciucuri de prindere cu carlige, 8 x
izolatori cu filet, 1 x geantd de transport

Nr. art. @ €

44127 1/6

Set hobby

Gardul electric optim pentru protectie gradinii dumneavoastra si pentru
ingradirea cainilor si pisicilor. Adecvat perfect pentru ingradirea iazuri-
lor din grading, pentru a impiedica, de ex. ca pisica sa pescuiasca!

441150:

« incl. aparat de gard electric N700 + 2 x baterie de 1,5 volti
441151:

« incl. aparat de gard electric B40 + 2 x baterie de 1,5 volti

Set compus din: 1 x aparat de gard electric, 1 x cablu de racordare la gard/
impamantare, 10 x stalpi din fibrd de sticla verde 70 cm, 30 x clipsuri de
sarma, 100 m lita material sintetic verde, 1 x bara impamantare, 1 x panou
de avertizare, 6 x inele de izolare cu filet de lemn

Nr. art. Descriere Buc. / VE

441150  cu bloc de alimentare de la retea N700 1/ blister

441151 cu aparat cu baterii B40 1/ blister

Nr. art. Descriere Culoare Material Lungime BE Buc. / VE @ €

441853 Stalp de rezerva verde 1/100
444265/30 Clip metalic Otel inoxidabil 1 punga 30/ punga 1/30/1.500
44874-100 Lita verde 100 m 1 bucati 1/ bucati 1/20
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Seturi hobby
Set Turnier/Paddock 7 x 7 m

« Set Turnier/Paddock pentru aprox. 7 x 7 m
- stalpii de metal sunt perfect adecvati solurilor uscate si pietroase
« nu se prind peri din coamd sau din coada
« absolut totul intr-o geanta de transport
» montarea si demontarea posibile in cateva minute
- greutate cu aparat: 13,5 kg, fara aparat: 12,5 kg

setul contine: 4 x stalp metalic galvanizat cu indltime totald de 153 cm, fiecare
compus din 4 x FlexiRope incl. maner de poarta cu carlig zincat si izolatori de poarta
adecvati

Nr. art. Descriere @ €
446500 fara aparat pentru gard de pasune 1
446501 cu aparat pentru garduri electrice Compact Power B 40 (cu 2 x baterii incluse de 1,5 volti) 1

FENCING



Acumulatori pentru garduri de pasune

Ce inseamna C100 din datele
privind capacitatea unui acumu-
lator?

Capacitatea utild a unui acumulator depinde

foarte mult de nivelul curentului de descar- 100
care. Pentru ca acumulatorul este descdrcat
complet in timpul unei masurari, in cazul
unei descarcari pe o perioada mai lunga de
timp (de ex. 100 de ore la C100), curentul
de descarcare este semnificativ mai redus
decat in cazul unei descarcari rapide (de ex.
20 de ore la C20; C20 se aplica intotdeauna
in cazul in care nu sunt furnizate informatii
suplimentare). Prin urmare, in cazul utilizarii
cu un curent de descdrcare foarte scazut, un
acumulator are o capacitate utilda mai mare
decat acelasi acumulator in cadrul unui
interval de timp mai scurt si astfel se utilize-
aza la un curent de descarcare mai mare.

(% din capacitatea initiald)

Capacitatea bateriei

Numarul de cicluri incarcare/descarcare

Acumulator special cu lichid 12 volti

- nivel extrem de scazut de autodescarcare
« potrivit mai ales pentru aparate cu acumulatori de 12 volti cu sau fara panou solar

» special pentru utilizarea de aparate pentru garduri electrice, datorita ciclurilor lente de incarcare si
descarcare

« acid: acid sulfuric 37 % = densitate 1,28

« livrare fard acid

« in timpul depozitdrii (de ex. in timpul iernii) bateria trebuie sa fie incarcata lunar

« bateria a fost ,preincarcatd pe uscat”

« dupa umplere, trebuie incarcata complet cu acid

» date de capacitate pentru o descarcare standard, de 100 ore (C100)

- 1 an garantie (atentie: in caz de descarcare completa, nu se acordd garantie)

Atentie: din motive de siguranta livrarea se face fara acid de baterie. Va recomandam sa
dispuneti umplerea acestora de catre un specialist »la fata locului«!

Nr. art. Tensiune Capacitate Lxlxi Greutate Acid de baterie @ = €
442061 12V 100 Ah 278 mm x 175 mm x 190 mm 12,7 kg 3,71 1 64

Redresor pentru baterii
pentru acumulatori cu lichid 12 volti si acumulatori AGM Premium Emium

incarcatorul multi-treaptd permite, conform celui mai nou stadiu al tehnicii, incarcarea acumulatorilor pana la
100 % din capacitatea lor initiala
diagnoza automata, restabilirea, incdrcarea acumulatorilor este posibila pentru luni de zile, prin
comutarea automata din modul de incarcare pe modul de intretinere si invers
sunt disponibile urmatoarele optiuni de iesire: 28,6 V, 29,2V, 14,3V, 14,6 V
Curent de incarcare la acumulator 12V: 2 A, 5Asi 10 A

Curent de incdrcare la acumulator 24 V: 2 Asi5 A

fara risc de supraincarcare

siguranta electronica impotriva erorilor utilizatorilor

siguranta anti-scantei

protectie anti-incingere, datorita unui mini-ventilator in interior

protectie completa impotriva scurtcircuitelor si conexiunilor gresite

.

.

.

Nr. art. @ €

371037 110
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Acumulator AGM

Gececscccec00ccecc00ccece000cccc000ccc00000cc0000cec0000cc000000c0000 00 - P
remwm

- acumulator AGM reincarcabil * nu este necesar acidul

« plin si incdrcat, imediat gata de montaj « sigurantd absoluta in ceea ce

+ 1an garantie (in caz de descarcare completd, nu se acorda garantie) priveste scurgerea

« date de capacitate pentru o incarcare standard, de 100 ore (C100) - fard intretinere - usor de utilizat

« descarcare automata redusa in comparatie cu bateriile standard

- calitate de echipament original (OEM)

- comportament de incarcare mai bun decat la acumulatorii traditionali plumb-acid si AGM (de ex. la incarcarea
prin panouri solare)

« suporta ciclurile scurte de incdrcare/descarcare mai bine decat acumulatorii traditionali plumb-acid sau AGM Made in the EU
(fereastra microciclu)

« se poate depozita minimum 9 luni

« sigur impotriva scurgerilor: capac dublu cu vana de siguranta, recombinare de gaze si protectie
contra returului flamei e

Acumulator AGM Premium

- utilizare imediata
- 1 an garantie (atentie: in caz de descarcare completa, nu se acorda
garantie)

Noua alternativa la bateriile acide cu plumb obisnuite. Gratie noii tehnologii AGM cu fibra
de sticla, scurgerea acidului de baterie este un aspect ce tine de trecut.

Bateriile cu fibra de sticla sunt sigure in ceea ce priveste scurgerea, nu necesita intretinere
si sunt extrem de stabile ciclic!

toti acumulatorii AKO AGM se potrivesc si in cutiile metalice 44656 si 44650

Nr. art. Tensiune  Capacitate Lungime  Litime  indltime  Greutate @E €

442067 12V 75 Ah 282mm  175mm 190 mm 179kg 1 76
441203 12V 88 Ah 275 mm 175 mm 190 mm 20,7 kg 1 68
441204 12V 110 Ah 353 mm 175 mm 190 mm 2649 1 48

ATENTIE: Bateriile AGM reprezinta un sistem inchis. in cazul deschiderii bateriei, nu se acorda garantie!

Sfat de la experti:

lata cum calculati durata de viata a acumulatorului dvs. de 12 volti:

1. Capacitate utila = capacitate nominald x 0,65

2. Consumul de curent al aparatului (@mperi de ex 120 mA) = consumul de curent in mA (vezi
placuta de identificare a aparatului, de ex. 120 mA): 1000

3. Durata de functionare (ore) = capacitate utila: Consum de curent

Exemplu:

1.88 Ah x 0,65 = 57,2 Ah
2. 120 mA: 1000=10,120 A
3.57,2 Ah: 0,120 A = 476 ore (19 zile)
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Accesorii

Iremium

Acumulator AGM Premium 32

« utilizare imediatd

« pentru toate aparatele de 9 volti, care sunt concepute si pentru utilizarea cu 12 volti
« la anumite tipuri de aparate de 9 volti versiunea de trebuie montata pe laterala

« incl. cablu de racordare pentru aparate de 9 volti

« 1 an garantie (atentie: in caz de descarcare completa, nu se acordd garantie)

ideal pentru aparate de 9 volti

ATENTIE: Bateriile AGM reprezinté un sistem inchis. in cazul deschiderii bateriei, nu se
acorda garantie!
Nr. art. Tensiune Capacitate LxIxi Greutate @E €
441250 12V 32 Ah 165 mm x 175 mm x 125 mm 7,8 kg 1 120

AGM Premium 15 Ah set complet

pentru toate aparatele de 9 volti, care sunt concepute si pentru utilizarea cu 12 volii
« acumulatorul AGM reincarcabil de 12 volti, 15 Ah (C100 resp. 12Ah dupa C20) poate fi reincdrcat cu
ajutorul unui adaptor de incdrcare pentru retea
- reqgulatorul de Tncarcare integrat impiedica supraincarcarea si protejeaza impotriva descarcarii complete
- Optional, poate fi conectat un modul solar de 5 wati pentru functionare permanentd in timpul peri-
oadei de pdsunat (= set complet: 377056)
« 1 an garantie (atentie: in caz de descarcare completa, nu se acorda garantie)

ideal pentru aparate de 9 volti

pachetul de livrare: 1 x acumulator AGM 12 volti, 15 Ah (C100) incl. regulator de incar-
care, 1 x sursa de alimentare 230

Nr. art. Tensiune Capacitate LxIxi @ €
441215 12V 15 Ah 150 mm x 100 mm x 115 mm  1/4

Tester de baterii

spectru de testare 6 - 20 volti

Se afiseaza tensiunea de mers in gol (la inceput), precum si tensiunea sub
sarcina (dupa semnul *- -, ).

dupa o perioada scurtd de timp, ecranul indica ,OF" - testerul de baterii se
opreste automat, pentru a proteja bateria

nu sunt necesare baterii

.

Nr. art. Culoare Trepte de tensiune @ €
442369 negru 6-20V 1716

Baterie uscata Saline 9 volti High Energy
cu banda de transportare
,Mai multa putere pentru mai putini bani”

- alternative avantajoase, eficiente la bateriile alcaline

« duratd prelungita de viata datorita tehnologiei carbon-zinc

- ideal pentru toate aparatele obisnuite cu baterii standard de 9 volti
» Tensiune nominald: 8,4 V

Nr. art. Tensiune Capacitate LxIxi Tensiune nominald @ = €
44220 9V 75 Ah 165 mm x 115 mm x 110 mm 8,4V 1/4 360
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Baterie uscata alcalina 9 volti

bateriile alcaline de 9 volti mentin pe intreaga durata de viata o tensiune
ridicatd constanta. in acest fel si aparatul pentru pasuni transmite in acest timp
intotdeauna o putere constanta.

10

Tensiunea bateriei (volti)

- Baterie alcalina

Baterii pentru gard de pasune

- Baterie zinc-carbon

scaderea sigurantei in

Baterie
descarcatal

\/

Durata de viata (luni)

foarte bun raport calitate/performanta
Pret inclusiv taxa de eliminare ecologica!

O P..

Bateria alcalina pentru afisajul
350495 contine:

9 x 175 Ah, nr. art. 350531

18 x 120 Ah, nr. art. 350522

N. art. Tensiune Capacitate LxIxi @ = €
350611 9V 55 Ah 165 mm x 110 mm x 110 mm 1/4 360
350681 9V 75 Ah 165 mm x 110 mm x 110 mm 1/4 360
350522 9V 120 Ah 165 mm x 110 mm x 110 mm 1/4 360
350528 9V 170 Ah 190 mm x 125 mm x 160 mm 1/4 216
350531 9V 175 Ah 190 mm x 125 mm x 160 mm 14 216
350534 9V 210 Ah 190 mm x 125 mm x 160 mm 1/4 180

Baterie uscata zinc-carbon

« baterie uscatd standard pentru utilizarea la aparate pentru gard
electric care nu sunt proiectate pentru putere maxima

+ Tensiune nominala: 8,4 V

Pret inclusiv taxa de eliminare ecologica!

Topline Plus

gnergy 130

Nr. art. Tensiune Capacitate LxIxi Tensiune nominald @ = £
44212 9V 55 Ah 165 mm x 115 mm x 110 mm 8,4V 114 360
44213 9V 90 Ah 190 mm x 130 mm x 160 mm 8,4V 1/4 216
44219 9V 130 Ah 190 mm x 130 mm x 160 mm 8,4V 1/4 216

JKO0
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Smart Satellite P..

aneles

[+ -4

AKO Smart Satellite

Smart Satellite pentru conexiunea cu aplicatia Universul Kerbl va ofera posibilitatea de a controla tensiunea
gardului oricand in timp real si indiferent de locatie. Datorita conexiunii in cloud, nu este nevoie de WLAN pentru
instalare, acest lucru facand utilizarea mai flexibila.

+ pentru monitorizarea mobila a tensiunii minime de protectie de la nivelul gardului

- notificdri de alarma in timp real in aplicatie in cazul in care tensiunea minima de protectie setata in prealabil
direct la satelit scade (se poate selecta intre 3 kV, 5 kV, 7 kV)

+ nu este necesara functia de localizare GPS, deoarece Smart Satellite nu poate fi controlat in timp ce acesta este
asociat cu aplicatia de pe smartphone-ul utilizatorului

« datorita conexiunii directe in cloud a satelitului nu este nevoie de WLAN, ceea ce faciliteaza monitorizarea
indiferent de locatia instalatiilor de gard

« Aplicatie GRATUITA pentru telefonul dumneavoastra mobil
+ Nici un fel de costuri ulterioare pentru functiile oferite de aplicatie

disponibil incepand din: Martie 2024

Nr. art. @ €

441144 1
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Aparate de verificare si control

|remium

Voltmetru digital DUO

Nou! Voltmetrul digital DUO ,All-in-One” de la AKO verifica tensiunea aparatelor pentru
garduri de pasune, a gardurilor electrice si a bateriilor de 9 volti, precum si acumulatorilor de
12 volti. Voltmetrele traditionale pentru garduri masoara numai tensiunea (inalta) de la nivelul
gardului, dar nu pot citi tensiunile mai mici ale bateriei. Multimetrele pot verifica bateriile, dar
se defecteaza la testarea tensiunilor inalte ale gardurilor electrice. Voltmetrul DUO de la AKO
mdsoard atat tensiunile inalte, cat si tensiunea joase cu un singur instrument, necostisitor.

« Functii All-in-One:

« madsoara tensiunea inalta de la aparat sau gard in kilovolti (0,5 - 13,0 -> 500 - 13.000 V) si
tensiunea bateriei/acumulatorului in volti (interval 3 - 18 V). Ce depaseste aceste valori este
afisat ca ,Hi".

- display-ul digital permite afisarea precisa a valorii masurate

« usor si simplu de utilizat

« durata extra-lungd de functionare a bateriei datorita tehnologiei de economisire a curentului
-> Lo = Low Batt Info (Info baterie redusa)

« de utilizat cu: 1 x Baterie 9V

« Baterie inclusa in pachetul de livrare

Nr. art. Culoare @ €
442328 negru 1/100

Dispozitiv digital de identificare erori

+ Pentru depistarea exacta a defectiunilor la gardul dumneavoastra electric. Acest aparat are fun- Bmium
ctie dubld - este un verificator digital al tensiunii din gard si este si ampermetru. In acest fel pot fi
depistate foarte usor posibilele surse de defectiune a gardului.

« Sunteti ajutat la aceasta si de catre afisajele de sens iluminate.

« incl. tija de impdmantare

» de utilizat cu: 1 x Baterie 9 V

» Baterie inclusa in pachetul de livrare

Multimetrul nostru se distinge fata de aparate de control obisnuite

« utilizare confortabila si sigura datorita carcasei ergonomice

- contact de masurare universal potrivit pentru toate materialele conductoare
« madsurare confortabild prin impamantare automata

Nr. art. @ &

442562 1/25
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Aparate de verificare si control

BOKV ), 0K
60KV ) 0K

40KV ) 0K

[P v w w 25kV ) 0K

Verificator de gard fara tarus de

Impamantare

» madsurare confortabila fard tarus de impamantare

+ madsurare la o distanta de max. 0 - 5 cm fata de gard

- afiseaza tensiunea prin patru diode verzi strdlucitoare in patru trepte:
2500 V - 8000 volti

+ dioda luminescenta rosie pentru subtensiune

- afisaj LED pentru starea bateriei (bloc de 9 volti)

« de utilizat cu: 1 x Baterie 9 V

« Baterie inclusa in pachetul de livrare

lowkV ‘7 CHECK

Change ~*
Battery _ O/
ARy

Nr.art.  Culoare trepte Trepte de tensiune @ €
masurare
44669 rosie 4 2.500 - 8.000 V 1/80

Pulse Flash

« clipeste cu verde la fiecare impuls al gardului

+ sub 3000 volti nu mai clipeste si se poate vedea dintr-o privire ca gardul nu mai ofera siguranta in supraveghere

« prin utilizarea in mai multe locuri ale gardului dumneavoastra de pasune, aveti si in timpul zilei un control optic confortabil , la fata locului” asupra starii gardului
« ideal si ca aparare suplimentara impotriva mistretilor!

- fixarea si realizarea contactului electric se face direct la materialul conductor

* nu sunt necesare baterii

Sfat de la experti: Plasati Pulse Flash la capatul instalatiei dumnea-
voastra de gard. Dintr-o privire puteti astfel sa constatati daca la
capatul gardului dumneavoastra si totodata la instalatia dumnea-
voastra completa tensiunea de soc minima de 2.500 V se scurge.

Nr. art. Culoare @ € TV
442373 negru 1/50
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Aparate de verificare si control

AKO Verificator de gard 8 trepte

« pentru masurarea tensiunii la gard

« 8 lampi indica tensiunea gardului de la 1.000 pana la 10.000 volti
- faciliteaza controlul zilnic al tensiunii gardului

« incl. tija de impamantare

 nu sunt necesare baterii
FENCE TESTER

10.000 V

Nr.art.  Culoare Trepte de tensiune @ €
442322 negru 1.000 - 10.000 V 1/100

Fence-Checker Verificator gard
Verificator de gard optic si acustic @ + design ergonomic @

+ afiseazd tensiunea in sase trepte
* pentru masurdri exacte la gard

« incl. tija de impamantare

* nu sunt necesare baterii

« aparat practic de indicare a gardurilor electrice, in format mini
» informeaza acustic si optic, dacd gardul se afld sub tensiune
« incl. functie testare baterie

« masurare confortabila fard tarus de impamantare

+ de utilizat cu: 1 x 12 V Alcalina

» Baterie inclusa in pachetul de livrare

Ustensila ideala pentru biciclisti si
drumeti

1000

Trepte .

Nr. art. Culoare . Trepte de tensiune €
Nr. art. Culoare @ € masurare P @
441227 negru 1 441221 rosie 6 1.000 - 10.000 V 1/80

JK0 .
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Accesorii subterane si pentru impamantare

Sfat: Cablul subteran trebuie neaparat tras printr-o conducta din material sintetic, pentru a preveni deteriorarea cablului!

Cablu subteran de inalta tensiune Premium
+ dublu izolata cu miez din cupru galvanizat (lite de cupru rdsucite)

« pentru conductori de gard si de impamantare

- rezistent la tensiuni inalte de pana la 20.000 volti

Nr. art. Culoare Lungime cablu Dlame_tru Diametru conductor Livrare Sectiune conductor Rezistenta Q/m @ = €
exterior ; !

440110 verde 50m 7,6 mm 1,6 mm pe bobina 1,5 mm? 0,014 Q/m 1 144

440111 verde 100 m 7,6 mm 1,6 mm pe bobina 1,5 mm? 0,014 Q/m 1 72

Cablu subteran de inalta tensiune

« dublu izolat cu miez din sarma de otel
» pentru conductori de gard si de impamantare
« optim pentru instalatii de gard

44817: Cablul subteran nu este livrat pe o bobina!

. Diametru Diametru con- . Sectiune con- .
Nr. art. Culoare Lungime cablu exterior ductor Livrare ductor Rezistenta Q/m @ = ¢
44817 negru 10 m 6 mm 1,6 mm fara bobina 2 mm? 0,07 Q/m 1 500
44930 negru 25m 6 mm 1,6 mm pe bobina 2 mm? 0,07 Q/m 1 216
44932 negru 50 m 6 mm 1,6 mm pe bobina 2 mm? 0,07 Q/m 1 216
44933 negru 100 m 6 mm 1,6 mm pe bobina 2 mm? 0,07 Q/m 1 117
44931 negru 50m 7,2 mm 2,5 mm pe bobina 4,9 mm? 0,03 Q/m 1 144
44920 negru 100 m 7,2 mm 2,5 mm pe bobina 4,9 mm? 0,03 Q/m 1. .72

Atentie: Nr. art. 44817 nu este livrat pe o bobina!
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Accesorii subterane si pentru impamantare

Cablu subteran de inalta tensiune C
lassic

« izolatd simplu cu miez din cupru galvanizat (lite de cupru rdsucite)
« pentru conductori de gard si de impamantare

Nr. art. Culoare Lungime cablu T::::;ZT Diametru conductor Livrare Sectiune conductor Rezistenta Q/m @ = €
44630 negru 25m 7mm 1,32 mm pe bobina 1 mm? 0,025Q/m 1 216
44632 negru 50m 7 mm 1,32 mm pe bobina 1 mm? 0,025Q/m 1 144
T
Cablu conductor pentru gard/cablu conector pentru impamantare
« cu ocheti de conectare M8 ClaSsic

« conecteaza aparatul cu tija de impamantare

« se potriveste foarte bine pentru realizarea conexiunii de la aparat, aflat in interiorul cladiri, la tija
de impamantare sau gardul aflat sub cerul liber

« potrivit si pentru legarea mai multor tije de impamantare

. Diametru Diametru  Sectiune con- .
N. art. Culoare Lungime cablu exterior conductor ductor | Rezistenta O/m  BE Buc. / VE @ = €
44635/011 negru 3m 7 mm 1,32 mm 1 mm? 0,025 @/m 1 blister 1/ blister 1/40 1.920
44636/011 negru 8m 7 mm 1,32 mm 1 mm? 0,025 Q/m 1 blister 1/blister 1/15 720

Conector pentru cablu subteran de inalta tensiune

* pentru o conexiune rezistentd la tensiune inalta si impermeabila a cablurilor de de inaltd tensiune cu diametrul exterior de 5,0 — 8,0 mm

| /a 5
< | L
' 95,0-8.0 mmJj

Nr. art. Culoare @ €
440121 negru 1/100

MY
7\ -
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Accesorii subterane si pentru impamantare

100 - 150 cm

Set de impamantare Bentonit

» garanteaza impamantarea perfecta inclusiv in conditii dificile de impamantare (de exemplu
soluri uscate sau nisipoase)

« amestec special din argila si sare, atrage umiditatea si o fixeaza direct in sol, in jurul tijelor
de impamantare

« se poate utiliza pentru toate tipurile de tije de impamantare

« pasta se amestecd foarte simplu si rapid cu 5 litri de apa si se toarna intr-o gaura pregatita
pentru tija de impamantare, cu dimensiuni corespunzatoare

Nr. art. Cuprins @ €
442375 6 kg / Galeata 1

RVRIATN VORI

& ﬁ qﬁ' | remium

Tarus special de impamantare

- din otel T galvanizat la cald

« cu surub din inox M6 pentru racordarea la cablul de impdmantare
» Material: otel galvanizat la cald

Nr. art. Inaltime @ = €
44615 m 1 400
441369 2m 1 200

Tija speciala de impamantare pentru utilizare mobila

+ Ccu traversa pentru o scoatere usoara
« cu surub din inox M6 pentru racordarea la cablul de impdmantare
» Material: otel galvanizat la cald

Nr. art. Inaltime @ = €
442380 100 cm 1 500

Sfat de la experti:
- Bateti tijele de impamantare intotdeauna in sol umed!
« Respectati distanta de 3 m intre tijele de impamantare individuale!

- Utilizati tije de impamantare galvanizate — are efect izolator si impiedica intoarcerea tensiunii la aparat!
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Accesorii subterane si pentru impamantare

Cupla banda 3x
« placi de fixare din otel inoxidabil
« Lungime cablu: 2 x 60 cm

- conectare mecanica si electrica perfecta intre trei benzi de
gard electric

placi de fixare din otel inoxidabil

Nr. art. se utilizeaza pentru Buc. / VE @ €
443027/011 bandd de pana la 40 mm 1/ blister 1/90
Cupla banda 2x &
* conectarea mecanica si electrica perfectd intre doud ! )
benzi ale gardului de pasune
« placi de fixare din otel inoxidabil
« Lungime cablu: 80 cm ' 80 cm
placi de fixare din otel inoxidabil
Nr. art. se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
44616/011 banda de pana la 40 mm 1 blister 1/ blister 1/90
Cablu racordare banda
« conectarea mecanicd si electricd perfecta intre aparatul pentru gard electric si banda
- placa de fixare de fixare din otel inoxidabil
+ cu ochet metalic M8
« Lungime cablu: 130 cm
placa de fixare de fixare din otel inoxidabil
Nr. art. Culoare se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
44617/011 rosie banda de pana la 40 mm 1 blister 1/ blister 1/90

Cupla sfoara/banda

+ conectarea mecanica si electrica perfecta intre sfoara gardului de pasune si
banda gardului de pasune
« placa de fixare de fixare din otel inoxidabil

« Lungime cablu: 80 cm 80 cm
placa de fixare de fixare din otel inoxidabil
Nr. art. Culoare se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ &
441493/011 rosie @ fir pana la 6,5 mm, banda de pana la 40 mm 1 blister 1/ blister 1/90
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Accesorii subterane si pentru impamantare

Cablu de legare la gard dublu ]
« piese de racord din otel inoxidabil

« cu 2 cleme tip crocodil pentru electrificarea a instalatiilor de gard pe 2 randuri cu benzi de gard de pasune de 40 mm

« suprafetele de contact ale clemei tip crocodil asigura contactul optim al benzilor cu ldtimea de 10 - 40 mm .

+ Lungime cablu: 60 cm

piese de racord din otel inoxidabil

Nr. art. Culoare @ €
443028/011  negru 1/90

60 cm

Cablu de legare la gard triplu

« Lungime cablu: 2 x 60 cm
« piese de racord din otel inoxidabil

« cu 3 cleme tip crocodil pentru electrificarea a instalatiilor de gard pe 3 randuri cu benzi de gard de pasune de 40 mm
« suprafetele de contact ale clemei tip crocodil asigura contactul optim al benzilor cu Idtimea de 10 - 40 mm
60 cm
piese de racord din otel inoxidabil
60 cm —]

Nr. art. Culoare @ €
443029/011  negru 1/40

Cablu de impamantare si racordare la gard

« piese de racord din otel inoxidabil

« suprafetele de contact ale clemei tip crocodil asigura contactul optim al benzilor cu Idtimea de 10 - 40 mm
- conexiune ideala la aparatul pentru banda gardului de pasune de 40 mm

+ cu ochet metalic M8

« Lungime cablu: 120 cm

piese de racord din otel inoxidabil

Nr.art.  Culoare @ € o**‘_120 am

443038/011  negru 1/90

Cablu de impamantare si racordare la gard

« piese de racord din otel inoxidabil
+ cu ochet metalic M8, cu clema crocodil
« Lungime cablu: 100 cm
piese de racord din otel inoxidabil

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
44605/011 rosie 1 blister 1/ blister 1/90 100 cm = )
44606/011 verde 1 blister 1/ blister 1/90

Cablu de legare la gard dublu

« piese de racord din otel inoxidabil

* cu 2 cleme crocodil piese de racord din otel
« Lungime cablu: 60 cm inoxidabil

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ 3
441608/011 rosie 1 blister 1/ blister 1/90

Cablu de legare la gard triplu 60 cm

« Lungime cablu: 2 x 60 cm
« piese de racord din otel inoxidabil

+ cu 3 cleme crocodil piese de racord din otel inoxidabil
Nr. art. Culoare Buc. / VE @ €
441601/011 rosie 1/ blister 1/40 60 cm
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Accesorii subterane si pentru impamantare
Clema tip crocodil

« ca clemd tip crocodil de schimb
- piese de racord din otel inoxidabil
+ maner izolat

piese de racord din otel inoxidabil

Nr. art. Culoare @ €

443039 rosie 1/10/200
443040 verde 1/10/200

Cablu de legare la pamant

« conecteaza aparatul cu tija de impamantare
+ cu doi ocheti metalici M8
+ Lungime cablu: 100 cm 100 cm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ € j }

44604/011 verde 1 blister 1/ blister 1/90

Cablu legare la grad prin clema in forma de inima

- leaga aparatul pentru gard de pasune cu conductorul gardului de pasune sau cu lita gardului de pasune
« executie de cablu gros intarit cu conexiune robusta la ochi si clema
« piese de racord din otel inoxidabil

+ cu clema in formd de inimd, cu ochet metalic M8

« Lungime cablu: 125 cm

125 cm

Nr. art. se utilizeaza pentru @ €
443046/011 Sfoard, Banda 1/90

Cablu racordare sfoara

- conectarea mecanica si electrica perfecta a aparatului pentru
gard electric la sforile gardului de pasune pana la
» cu ochet metalic M8
» Lungime cablu: 150 cm
—

= -

Nr. art. Culoare se utilizeaza pentru Buc. / VE
446271011 rosie @ fir pana la 6,5 mm 1/ blister

Cupla sfoara

* conectarea mecanica si electrica perfecta intre doua sfori ale gardului de pasune
+ Lungime cablu: 80 cm

80 cm

Nr. art. Culoare se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
44629/011 rosie @ fir pana la 6,5 mm 1 blister 1/ blister 1/90

FENCING 91



Accesorii pentru pasune

Paratrasnet

- protejati aparatul pentru gard electric impotriva supratensiunii produse de
trasnet la nivelul instalatiei gardului

« cu montaj pe stalpul gardului

« prin intermediul unui canal de descarcare fix, , paratrasnetul” conduce

supratensiunea care vine din instalatia de gard direct in pamant

pentru aparatele cu baterii si acumulatori

apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

Material: material plastic

|u

.

Buc. / VE ) €

1/ blister 1

Nr. art.
449602/011

Dispozitiv de protectie contra trasnetelor

« protejati-va aparatul pentru gard electric impotriva supratensiunii, produsa
de trasnet in instalatiile gardului « constand din bobina de protectie si
eclator « de infiletat « Material: Metal galvanizat

Pentru protectia impotriva trasnetelor, inainte de introducerea

unui cablu de alimentare gard intr-o cladire, trebuie aplicat un
dispozitiv paratrasnet (cu bobind de protectie si eclator) pe mate-

rialul neinflamabil de la peretele exterior al cladirii.
Dispozitivul paratrasnet nu trebuie sd fie legat cu pamantarea de
serviciu a aparatului pentru gard electric.

Dacd este prezentd o instalatie paratrdsnet, cablul de impaman-

tare al dispozitivului paratrasnet trebuie conectat la

impamantarea acestei instalatii. in caz contrar, pentru dispozitivul
paratrasnet este necesara o instalatie de impamantare proprie.

Nr. art. @ €

44601 1/10

e

Comutator de gard

« comutator Pornit/Oprit si comutator
practic pentru instalatia dumnea-
voastra de gard

- ideal si pentru utilizarea cu blocuri
de alimentare de la retea

« doua sisteme de gard separate pot fi
conectate

4 pozitii sunt posibile
I numai gardul 1
I numai gardul 2

[+11 gardul 1+ 2 impreuna
0 Oprit
Nr. art. BE Buc. / VE ] €
44607 1 punga 1/ punga 120
44607/011 1/ blister 1
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Comutator Pornit/Oprit de
inalta performanta

- comutator pentru pornirea sau oprirea instalatiei dvs.
de gard, extrem de robust
+ montaj simplu pe stalpii de gard

Nr. art. @ €

591226 1/25




Panou de avertizare

Extras din norma de siguranta: Fiecare element al
unui gard electric care este instalat de-a lungul unei
strazi publice sau a unui drum public trebuie sa fie
semnalizat la intervale dese cu placute de avertizare.
Acestea trebuie sd fie fixate bine pe stalpii gardului
sau prinse de sarma acestuia.

Placute de avertizare in ambalajul
clientilor

In cazul achizitionarii unei cantitéti de cel putin
500 de bucati, exista posibilitatea de a persona-
liza placutele de avertizare. Solicitati informatii
si trimiteti-ne motivul decorativ, precum si textul
pe care il doriti, iar noi vom face o schita si vom
fabrica placutele individuale la scurt timp dupa
ce le-ati aprobat.

Panou de avertizare Atentie gard electric! |

+ pentru suspendarea simpld in benzi de pand la 40 mm, corzi, lite sau sarme
* nu este necesar material de fixare suplimentar

« Material: material plastic

» inscriptionat pe ambele parti

Nr. art. Culoare Lungime Latime @ €
446513 galben 26 cm 15 cm 1/10/100

Panou de avertizare Atentie gard electric!

« Material: material plastic
« inscriptionat pe ambele parti

Nr. art. Inscriptie Culoare Lungime Latime @ €
44620 +Atentie gard electric!” galben 20 cm 12 cm 1/10/250

Panou de avertizare

ratior ae arel VORSICHT » : FUTTERN
Material: material plastic : WEIDE
« inscriptionat pe o parte L ERRER BULLE gBETRETE:j)E VERBOTEN !

I ‘ WEIDE NICHT % % Unkontrolliertes Fiittern kann
BETRETEN! = VE RBOTE N ! i fiir Tiere todlich enden! gy )
Disponibil in modelul cerut de client.
Nr. art. Inscriptie Culoare Lungime Latime @ £
44621 ,Hranirea interzisa" galben 20 cm 12 cm 1/25/250
44628 +Accesul pe pasune interzis” galben 20 cm 12.cm 1/25/400
446510 LAtentie taur in libertate!” galben 20 cm 12.cm 1/25/500
Panou de avertizare gard electric
- se monteaza pe drumuri publice
« Material: material plastic
« inscriptionat pe ambele parti
Nr. art. Inscriptie Culoare Lungime Latime @ €
44623 Gard electric galben 20 cm 10 cm 1/10/400
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Role pentru pasuni

Ajutor de derulare cu o singura mana

» derularea cu o singurd mana a materialului conductor — permite
prinderea simultana a materialului conductor in izolatori

« adecvat pentru bobine cu o indltime de pana la 250 mm resp. cu o
greutate de pana la 3 kg

Materialul conductor nu este inclus
in pachetul de livrare!

Nr. art. Culoare Material @ = €
442368 negru material plastic 1/50 900

Rola din material sintetic Super

« tambur din material sintetic deosebit de stabil (inter-
schimbabil)

- frana de stationare impiedica o rotire nedorita a
tamburului

« ajutorul ideal la constructia gardului

- Fixare tambur: cu agrafa

N

Frana de stationare 442705
Adaptor de derulare

Nr. art. Culoare se utilizeaza pentru

44270 negru 600 m Banda (10 mm), 500 m Sfoara (6 mm), 1.000 m Lite (3 mm) 1

Nr. art. Descriere Culoare Material @ €
44271 Tambur de schimb negru 1

44272 Suport Metal 1/25

442705 Adaptor de derulare Easy-Drill rosie material plastic 120

Rola Super Big

- model extra lat

- frana de stationare impiedica o rotire nedorita a
tamburului

« Fixare tambur: cu agrafa

N

Frana de stationare 442705
Adaptor de derulare

Nr. art. Culoare se utilizeaza pentru @ €
441270 negru 1.200 m Banda (10 mm), 1.000 m Sfoara (6 mm), 2.000 m Lite (3 mm) 1

Nr. art. Descriere Culoare Material @ €
441272 Suport pentru rola Super BIG Metal 1

442705 Adaptor de derulare Easy-Drill rosie material plastic 120

441271 Tambur de schimb Super Big negru 1
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Role pentru pasuni

Rola Euro

« carligele metalice asigurd electrificarea rapida a materialului conductor de pe rola!
« cu carlig metalic
« Fixare tambur: cu clema

Carlig metalic
Nr. art. Culoare @ tambur se utilizeaza pentru @ €
441041 negru / rosie 18 cm 200 m Banda (10 mm), 200 m Sfoara (6 mm), 500 m Lite (3 mm) 1/5
Nr. art. Descriere Culoare @ €
441201 Tambur de schimb pentru rola Euro negru 1/10

Lite pentru gard de pasune pe rola Euro TopLine
« Rola Euro foarte solicitata (441041) dotata deja cu 300 m de litd pentru gard de pasune Topline (449594)

Materialul conductor nu se mai infasoara cu
dificultate si rola poate fi utilizata imediat

. Lungime max. . . Numar conduc- Conductor  Rezistenta la
Nr.art.  Lungime Culoare e Rezistenta P TriCond R @ = €
449597 300m alb / negru 4.000 m 0,429 Q/m 6 0,25 mm 100 kg 1/6 120

Rola Euro Eco

- cu carlig din material plastic
- Fixare tambur: cu clema

441040-RE: produs din
plastic reciclat la acelasi
standard de calitate

Nr. art. Culoare @ tambur se utilizeaza pentru @ €

441040 negru 18 cm 200 m Banda (10 mm), 200 m Sfoara (6 mm), 500 m Lite (3 mm) 1/5
441040-RE antracit 18 cm 200 m Banda (10 mm), 200 m Sfoara (6 mm), 500 m Lite (3 mm) 1/5

Nr. art. Descriere Culoare @ €

441201 Tambur de schimb pentru rola Euro negru 1/10

Rola Euro Big

« carligele metalice asigura electrificarea rapida a materialului conductor de pe rola!
« Fixare tambur: cu clema

Carlig metalic
Nr. art. Culoare @ tambur se utilizeaza pentru @ €
441042 negru / rosie 24 cm 400 m Banda (10 mm), 400 m Sfoara (6 mm), 800 m Lite (3 mm) 1/5
Nr. art. Descriere Culoare @ €
441206 Tambur de schimb pentru rola Euro Big negru 1/10
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Role pentru pasuni

Rola din material sintetic Super cu maner si sistem
pentru montarea pe suport

» solutie flexibila pentru tragerea rapida a gardurilor mobile cu un singur rand
« poate fi transformat foarte usor si fard unelte intr-un sistem cu tambur pentru construirea
gardurilor mobile cu ajutorul unui suport cu tambur (44266)
« inclusiv cu mecanism cu arc pentru blocarea tamburului
» desfasurarea si infasurarea simpld a firului de sarma, sforii si benzii
- frana de stationare impiedica o rotire nedoritd a tamburului

D

]
Nr. art. se utilizeaza pentru @ €
44267 600 m Banda (10 mm), 500 m Sfoara (6 mm), 1.000 m Lite (3 mm) 1 Suport cu tambur
Nr. art. Descriere Culoare Material @ €
44266 Suport cu tambur cu trei picioare 1
442705 Adaptor de derulare Easy-Drill rosie material plastic 120 442705
44271 Tambur de schimb negru 1 Adaptor de derul

Rola compacta

- material sintetic rezistent care garanteaza o utilizare multianuala

« ochet special pentru ghidarea dirijatd a sarmei

« maniveld robusta din otel

- suport galvanizat pentru actionare manuald sau pentru agdtarea in sistemul de role stalpi
» cu frana de stationare

« suporturile pentru role (44298) nu sunt incluse in pachetul de livrare

« pentru suspendarea in sistemul de stalpi mobili

« Fixare tambur: cu piulita de blocare

Nr. art. Culoare se utilizeaza pentru @ €
44296 negru 200 m Banda (40 mm), 600 m Lite (3 mm) 1

Rola cu angrenaj 3:1

- economie de timp prin raportul de transmisie de 3:1

« ochet special pentru ghidarea dirijatd a sarmei

- material sintetic rezistent care garanteaza o utilizare multianuala
 manivela robusta din otel

» cu piulita de blocare fiabila!

« pentru suspendarea in sistemul de stalpi mobili

Nr.art.  Culoare se utilizeaza pentru @ €
44274 gri 200 m Banda (40 mm), 600 m Lite (3 mm) 1
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Sisteme role stalpi pentru garduri mobile
Stalp multiplu

» solutia ideala pentru sisteme de colt si poarta in cazul instalatiilor de gard mobile (material sintetic, metal)
« suporturile pentru role (44298) nu sunt incluse in pachetul de livrare

Un sistem de role, perfect si profesional, pentru sisteme de garduri mobile, care trebuie sa fie montate si demontate
rapid si care pot fi folosite ani de zile. , Ajutoarele” de neinlocuit pentru constructia moderna de garduri.

441241

: 44355/041
443501
Nr. art. Descriere inaltimea totala Grosime material @ =
44297 pentru maximum 3 role 120 cm 4 mm 1 150
44299 pentru maximum 4 role 165 cm 4 mm 1 50
Nr. art. Descriere Culoare Material BE Buc. / VE @ €
44324 Inel de izolare pentru stalp metalic negru material plastic 1 pungd 25/punga  1/25/500
441241 Izolatori de poarta/de pornire negru material plastic 1 punga 10/punga  1/10/250
44298 Suport de role Metal galvanizat 1/50
44355/041 Izolator banda de pornire Premium negru material plastic 1 blister 4/ blister 1/22
443501 Izolator de colt/segment Premium negru material plastic 1 punga 10/punga  1/10/200

Suport de role

* pentru agdtarea rolei pentru pasune

» cu surub de prindere din material plastic

« Material: Metal galvanizat

« pentru agdtarea rolelor pentru pasune 44274 si 44296

Nr. art. @ €

44298 1/50
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De ce material conductor am nevoie?

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

La selectarea materialului conductor corect, trebuie sa se aibd in vedere mai multe puncte. In principiu, puteti alege dintre materiale conductoare din material
sintetic (benzi, lite, sfori), in care sarmele conductibile electric pot fi imbinate cu fire de material sintetic si sarme masive din metal dur care sunt adecvate mai
ales pentru constructia gardurilor fixe.

La selectarea materialului conductor corect, acordati atentie rezistentei in ohm/m, cu cat aceastd valoare este mai micd, cu atat materialul poate fi un conductor
electric mai bun. Materialul nostru TriCond cu eficienta dovedita reprezinta imbinarea intre conductibilitate foarte ridicata si durabilitate mare.

Aceste informatii sunt disponibile si pe ambalajele noastre:

0 25 Q / m Rezistenta electrica in ohm/m:
O Cu cat aceasta valoare este joasd, cu atat materi-
alul poate fi un conductor electric mai bun.

Lungimea maxima a gardului:

Cu cat rezistenta in Ohm/m este mai mica, cu atat mai lungi
pot fi realizate gardurile. Tn practica, conditiile prealabile
pentru acest lucru sunt vegetatia redusd, izolatori foarte buni
si un sistem optim de impamantare.

Rezistenta la rupere:
indica sarcina maxima de
tractiune fnainte de ruperea
materialului.

2x0.20 mm CU V o
Numarul de conductori si materialul
3 X 0,20 mm din care sunt confectionati:

oferd informatii privind specificatia conductorului
lNox utilizat. Mai multi conductori si un diametru mai
mare rezulta intr-o rezistentd mai redusa si astfel

conductibilitate mai inalta.
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Robustete in caz de intemperii

Vizibilitate

Montare simpld

Durabilitate

Banda gard de pasune

(ad(asag s

* Kk K 777
L0 0 & & ¢
* % K 77 v
* % 777w

Lungime gard = lungime gard simplu x numar de randuri

Classic
Expert

Premium

Material conductor

Sfoara gard de pasune

(ad(asag s

* % & K 37
* % kY Y
L8 6 & S
* % K 77 Y

Garantie

3 ani
4 ani

5 ani

Fir de sarma pentru gard
de pasune

ladascd

Rezistenta

>1,0
Ohm/m

~0,2-0,6
Ohm/m

~0,05-0,25
Ohm/m

JK0



Material conductor

impartim materialele noastre conductoare in urmatoarele trepte de calitate:

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sfatul expertului AKO: cu cat este mai redusa rezistenta in Q/m cu atat conductibilitatea este mai buna. ‘@f

Immwm
T—

AKO seria PremiumLine

+ Conductibilitate si durabilitate excelenta
« Ideal pentru instalatiile lungi de gard :
+ deosebit de robust, datorita combinatiei de materiale foarte putermice =
+ Made in Germany S

AKO seria PremiumLine

« conductibilitate si rezistenta excelente
+ domeniu de utilizare: instalatii pentru garduri lungi pana la foarte |

AKO seria TopLine

« raport optim pret/calitate! Varianta avantajoasa cu conductibi-
litate deosebita!

« domeniu de utilizare: pentru garduri de lungime medie pana la
garduri lungi

TOpL'lne Plus ##+

200 m x 40 mm

AKO seria EconomyLine

+ 0 solutie rentabila!

+ Domeniu de utilizare: ideala pentru garduri scurte, pado-
curi mici si pentru compartimentdri temporare
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Dacd se produce o rupturd a materialului dumneavoastra conductor, puteti il Ir o
repara locul foarte rapid si simplu cu ajutorul conectoarelor corespun-

Of &= zatoare. Recomandam utilizarea conectorului nostru Litzclip cu brevet, cu
z ajutorul cdruia locurile afectate pot fi conectate din nou fara efort si fara
unelte.
E‘- Materialul conductor nu trebuie innodat sub nicio circumstantd, deoarece

in acest caz sarmele conductoare fine nu pot fi asezate optim unele peste
altele si astfel nu poate fi garantat fluxul suficient de curent.

Dispozitiv de intins corzi si lite
« pentru tensionarea ulterioara rapida a coardei sau litei de-a lungul gardului existent
- materialul conductor nu trebuie sectionat pentru tensionare
« turnant, rotativ

* nu este necesara o alta unealta

N, art. Material BE  Buc/VE [T €
442378 material plastic 1 ambalaj 5/ambalaj 1/60

Role

« ajutor practic pentru derularea simpla si sigura a materialului conductor
« adecvat pentru toate dimensiunile de bobina

Nr. art. Culoare Material @ = €
442366 negru material plastic  1/70 1.260
Materialul conductor nu este inclus in pachetul de

livrare!

Ajutor de derulare cu o singura mana

« derularea cu o singurd mana a materialului conductor — permite
prinderea simultana a materialului conductor in izolatori

- adecvat pentru bobine cu o indltime de pana la 250 mm resp. cu o
greutate de pana la 3 kg

Nr. art. Culoare Material @ =
442368 negru material plastic 1/50 900

Materialul conductor nu este inclus in pachetul de livrare!
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PlatinumLine

PlatinumLine

I
Made in Germany

Produsele PremiumLine se evidentiaza prin robustetea si durabilitatea excelenta a acestora. Datorita monofilamentelor intarite special, de
inalta calitate si a diametrelor extinse ale conductorilor, acestea indeplinesc cele mai inalte cerinte privind rezistenta la rupere si conducti-
bilitatea. Aceste materiale conductoare se potrivesc perfect pentru gardurile lungi si efectivele de animale care necesita protectie speciald.

Banda gard de pasune PlatinumLine P

Banda pentru gardul electric pentru pasune PlatinumLine cu monofilamente extra groase, margini intarite si sarme din cupru
galvanizat ofera siguranta maxima si este deosebit de durabil.

- combinatia ideala formata din cea mai buna conductibilitate si rezistenta mare la rupere imbinatd intr-un material conduc-

-
- monofilamentele extra groase si marginile intdrite asigura rezistenta la rupere si durabilitate Made in Germany
« conductibilitate si sigurantd maxima datoritd utilizarii sarmelor groase din cupru galvanizat

5 ani garantie pentru
stabilitatea UV

E——

| A Platinumline {§

Noi recomandam suplimentar utilizarea accesoriilor din otel inoxidabil (conectori, racorduri, manere de poarta)

. < Conductor . .
Nr.art.  Lungime  Latime Culoare . Rezistenta Numar con din otel Conductorqln Rezistenta @ = €
’ max. gard * ductoare inoxidabil CUPTU galvanizat la rupere

442820 200m  12,5mm alb/albastru 13km 0,16 Q/m 5 3x02mm 2x0,25mm 80 kg 1 240
442821 200 m 20 mm  alb/albastru 18km 0,11 Q/m 6 3x0,2mm 3x0,25mm 180 kg 1 144
442822 200 m 40mm  alb/albastru  30km 0,06 Q/m 10 6x0,2mm 4x0,25mm 270 kg 1 60
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PlatinumLine
Sfoara gard de pasune PlatinumLine

Conductibil, robust si sigur - sfoara noastra pentru gard electric pentru pasune imbina cea mai buna conductibilitate cu Em.lum
rezistenta sporita la rupere. Datorita impletiturii unice a cablurilor sale, sarmelor conductoare continue de suprafata si a
sarmelor de cupru foarte groase, ofera contact optim si siguranta pentru animalele dumneavoastra.

» combinatia ideala formata din cea mai buna conductibilitate si rezistenta mare la rupere imbinata intr-un material con-
ductor

« Tmpletire unica a cablurilor pentru rezistentd maxima la tractiune si durabilitate cu o elasticitate imbunatatita

- sarmele conductoare desfasurate continuu pe suprafata garanteaza intotdeauna un contact optim la atingere

« sarmele din cupru foarte groase asigura conductibilitate si siguranta sporite

Noi recomandam suplimentar utilizarea accesoriilor din otel inoxidabil (conectori, racorduri, manere de poarta)

. . . Numdr conduc- Conductor din  Conductor din  Rezistenta la
Nr. art Lungime Sllccie Rezistenta toare otel inoxidabil cupru galvanizat rupere @ = €
442824 200 m alb / albastru 0,05 Q/m 12 8x 0,2 mm 4x0,25 mm 650 kg 1 60 E
442825 500 m alb / albastru 0,05 Q/m 12 8x0,2 mm 4x0,25 mm 650 kg 1 72
Lita pentru gard de pasune PlatinumLine
Conductibil, robust si sigur - sdrma noastra pentru gard electric pentru pasune imbina cea mai bund conductibilitate cu Bm-wm

rezistenta sporita la rupere. Datorita impletiturii unice a cablurilor sale, sarmelor conductoare continue de suprafata si a
sarmelor de cupru foarte groase, ofera contact optim si siguranta pentru animalele dumneavoastra.

- combinatia ideala formata din cea mai buna conductibilitate si rezistenta mare la rupere imbinata intr-un material
conductor

« impletire unica a cablurilor pentru rezistentd maxima la tractiune si durabilitate cu o elasticitate imbunatatita

sarmele conductoare desfasurate continuu pe suprafata garanteaza intotdeauna un contact

optim la atingere

sarmele din cupru foarte groase asigura conductibilitate si sigurantd sporite

Noi recomandam suplimentar utilizarea accesoriilor din otel inoxidabil (conectori, racorduri, manere de poarta)

Conductor din

. Lungime max. . < Numar con- Conductor din Rezistenta la
Nr. art. Lungime Culoare qard Rezistenta = G otel inoxidabil cuprnuizgaetllva B @ = €
442823 300 m alb / albastru 30 km 0,06 Q/m 10 6x02mm 4x0,25mm 120 kg 1 240
4428217 1.000m  alb/albastru 30 km 0,06 @/m 10 6x0,2mm 4x0,25mm 120 kg 1 96

FENCING



Benzi pentru gard de pasune Premium

Iremium

Noua generatie de conectori: ~ - — . B prmile**tt*

fara unelte, rapid, fiabil 200 mx 38 mm
.Simple but perfect!” = :
fremium

ﬂﬂmxzo_rnm

Premium

MWmx 12,56 m

Sl

Noi recomandam suplimentar utilizarea acce-
soriilor din otel inoxidabil (conectori, racorduri,
manere de poartd)

Banda gard de pasune PremiumLine

Benzile AKO PremiumLine garanteazd cea mai ridicata conductibilitate si siguranta optima in supraveghere chiar si in cazul gardurilor foarte lungi. Prin folosi-
rea conductorilor de cupru grosi, galvanizati se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decat la materialele conductoare obignuite.

imbinare in Z = conexiunile incrucisate garanteaza reelec-
trificarea permanenta si astfel un flux continuu de curent

Manunchiuri de conductori - cate doi conductori aflati in contact ———j——— SE33 SRS SSBESSESEEEEEES]
asigurd o tensiune ridicata constanta :

margini intdrite = rezistenta crescuta la rupere

Lungime D0 Conductor din Gonelcor elly Rezistenta
Nr.art. Lungime Latime Culoare g Rezistentd conduc- .. cupru galva- ’ @ = €
max. gard otel inoxidabil . la rupere
toare nizat
441533 200m 12,5 mm alb / verde 7,5 km 0,25 Q/m 5 3x0,2mm  2x0,2mm 80 kg 112 144
441534 200m 20 mm alb / verde 11,5 km 0,17 Q/m 6 3x0,2mm  3x0,2mm 180 kg 16 120
441535 200m 38 mm alb / verde 15 km 0,13 Q/m 10 6x0,2mm 4x0,2mm 270 kg 16 48
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Benzi pentru gard de pasune Premium

lremium

5 ani garantie pentru

Premium PLUS »##++ [T%4 |-
200 m x 4? _"'!,l',ﬂ—-"""‘__
"

e TEIIITE .“[ Premium Plus KKK

200m X 20 mm

Banda gard de pasune Premium Plus

Benzile AKO Premium PLus garanteazd cea mai inaltd robustete si rezistenta in timp. Monofilamentele deosebit de rezistente in
combinatie cu diametrele mari ale materialului nostru conductor TiCOND™ indeplinesc cele mai inalte cerinte privind rezistenta la
rupere si conductibilitatea.

conductori TriCOND foarte grosi

margini intarite

Monofilamente extra rezistente

. o Lungime max. . « Numar con- Conductor Rezistenta la
Nr.art. Lungime  Latime Culoare el Rezistentd ~\ e Tricond P @ = €
449123 200 m 20 mm maro / portocaliu 11 km 0,183 Q/m 5 0,4 mm 190 kg 16 96
449124 200 m 20 mm alb / verde 11 km 0,183 Q/m 5 0,4 mm 190 kg 16 96
449122 200 m 40 mm maro / portocaliu 22 km 0,09 Q/m 10 0,4 mm 350 kg 174 48
449125 200 m 40 mm alb / verde 22 km 0,09 Q/m 10 0,4 mm 350 kg 114 48

FENCING



Benzi pentru gard de pasune Expert

Expert

Topline Pl _
200 m x 20 mm : ;
- Topline Plus,
0mx 10 mm

A d TopLine plus -

2unmt20mm

Topline Pl

200 m x 20 mm

]Olené Plus »**

0 mx 20 mm

Banda gard de pasune TopLine Plus

AKO TopLine PLUS garanteaza o conductibilitate deosebitd si o durabilitate foarte mare in cazul instalatiilor pentru garduri medii si lungi. in com-
paratie cu sarmele, care nu oxideaza, de aceeasi grosime, benzile, litele si sforile produsului TopLine PLUS, gratie utilizdrii noului material conductor
TriCOND, au o conductibilitate de 5 ori mai mare, cu TriCOND puteti alimenta garduri de 5 ori mai lungi, respectiv, puteti ,transporta” de 5 ori mai
mult curent la locul in care se atinge animalul = de 5 ori mai multa siguranta

Sarmele conductoare TriCOND au fost testate intens in ultimii ani si au dovedit o rezistenta indelungatd. Rezistenta scazuta a firelor TriCOND si
implicit efectul de protectie foarte eficient rezulta intr-un raport pret/calitate excelent. Merita sa faceti o comparatie (rezistenta in ohmi/metru in
raport cu pretul).

noul conductor TriCOND = conductibilitate foarte buna si durabilitate indelungata 3

Monofilamente rezistente = rezistenta ridicata la rupere

Lungime max. Numar con- Conductor  Rezistenta la =

Nr.art. Lungime  Latime Culoare gard Rezistenta ductoare Tricond rupere €
4491504 200 m 10 mm alb / rosie 4 km 0,467 Q/m 4 0,3 mm 90 kg 1/12 240
4491505 500 m 10 mm alb / rosie 4 km 0,467 Q/m 4 0,3 mm 90 kg 1/6 120
449568 200 m 10 mm galben / portocaliu 4 km 0,467 Q/m 4 0,3 mm 90 kg 112 240
449566 200 m 10 mm portocaliu 5 km 0,374 Q/m 5 0,3 mm 90 kg 1/12 240
449569 200 m 10 mm albastru 5 km 0,374 Q/m 5 0,3 mm 90 kg 1112240
449567 200 m 10 mm galben 5 km 0,374 Q/m 5 0,3 mm 90 kg 1/12 240
449550 400 m 20 mm alb / rosie 5 km 0,374 Q/m 5 0,3 mm 120 kg 16 60
449551 200 m 20 mm alb / rosie 5 km 0,374 Q/m 5 0,3 mm 120 kg 1712 120
449563 200 m 20 mm galben / portocaliu 5 km 0,374 Q/m 5 0,3 mm 120 kg 1712120
449570 200 m 20 mm albastru 6 km 0,311 Q/m 6 0,3 mm 120 kg 112120
449108 200 m 20 mm verde 5 km 0,374 Q/m 5 0,3 mm 120 kg 112 120
449554 200 m 40 mm alb / rosie 10 km 0,187 Q/m 10 0,3 mm 230 kg 16 72
449109 200 m 40 mm verde 10 km 0,187 Q/m 10 0,3 mm 230 kg 16 48
449553 200 m 40 mm maro 10 km 0,187 Q/m 10 0,3 mm 230 kg 116 72
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Benzi pentru gard de pasune Expert

| [00Line Plus xs+
mX 12 mm '

Banda gard de pasune TopLine Plus

- conductibilitate deosebitd si o durabilitate mare in cazul instalatiilor pentru garduri medii si lungi

latime de 30 mm, un compromis ideal intre vizibilitate si sensibilitate la vant

foarte buna datorita culorilor neon stralucitoare (efect fluorescent)

. ‘< Lungime max. . . Numar con- Conductor Rezistenta la
Nr.art. Lungime  Ltime Culoare - Rezistentd = e Tricond RS @ = €
449582 200 m 12mm  galben neon / albastru 4 km 0,467 Q/m 4 0,3 mm 90 kg 1/12 288
449583 200 m 30mm  galben neon / albastru 8,5 km 0,233 Q/m 8 0,3 mm 230 kg 16 96

0pLine «us

200 m % 20 mm

Topline s+

200 m x 20 mm

Banda gard de pasune TopLine

Nr.art. Lungime  Latime Culoare Lung;n:dmax. Rezistenta N(ljllr:lat(r);?en- c?:;gz;tdor Rez::;e;’ia la @ = €
449590 200 m 10 mm alb / negru 3,5 km 0,59 Q/m 4 0,25 mm 60 kg 1/12 240
449591 200 m 20 mm alb / negru 5 km 0,39 Q/m 6 0,25 mm 120kg  1/12. 120
449598 200 m 20 mm alb / petrol 5 km 0,39 Q/m 6 0,25 mm 120kg  1/12 120
449599 200 m 20 mm alb / pink 5 km 0,39 Q/m 6 0,25 mm 120kg  1/12 120
449592 200 m 40 mm alb / negru 8,5 km 0,23 Q/m 10 0,25 mm 230 kg 1/6 48

FENCING



Benzi pentru gard de pasune Classic

Classic

Banda gard de pasune EconomyLine

« Material plastic din material reciclat, cu acelasi standard de calitate
« ideal pentru garduri scurte si parcele de pasune
- ambalaj sustenabil, care conserva resursele

EconomyLine

4 200m x 20 mm

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

Benzi standard pentru gard de pasune, concepute pentru instalatii scurte de gard si
pasuni portionate

. " Lungime max. . . Numarcon- Conductor din  Rezistenta la
Nr.art.  Lungime Latime Culoare e Rezistenta =\ & e ) s YR @ = ¢
442811-RE_ 200 m 20 mm verde / gri 200 m 10,47 Q/m 4 0,16 mm 90 kg 112 216
442812-RE 200 m 40 mm verde / gri 400 m 5,23 Q/m 8 0,16 mm 130 kg 16 96

Disponibil incepand din: Aprilie 2023

Banda gard de pasune EconomyLine

« ideal pentru garduri scurte si parcele de pasune

Classic

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

Fii i : Benzi standard pentru gard de
o SR — pasune, concepute pentru instalatii
- = scurte de gard si pasuni portionate

. ‘. Lungime max. . . Numar con- Conductor din Rezistenta la
Nr.art. Lungime  Ltime Culoare - Rezistentd =~ o il ot @ = €
44550 200m  12,5mm alb 200 m 10,47 Q/m 4 0,16 mm 75 kg 112 240
44556 200 m 20 mm alb 200 m 10,47 Q/m 4 0,16 mm 90 kg 112 240
44557 200 m 40 mm alb 400 m 5,23 Q/m 8 0,16 mm 130 kg 16 96
Banda pentru gard de pasune pachet dublu EconomyLine
+ 2x200 m lungime in pachet dublu Classk
Benzi standard pentru gard de pasune, concepute pentru instaa,nw%r SIpasuni
portionate
. " Lungime max. . < Numar con- Conductor din Rezistenta la
Nr.art. Lungime  Latime Culoare i Rezistenta =~y - re G Tk @ 5 €
44565 400 m 10 mm galben / portocaliu 200 m 10,47 Q/m 4 0,16 mm 60 kg 1/6 120
441525 400 m 10 mm alb 200 m 10,47 Q/m 4 0,16 mm 60 kg 16 120
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Sfori pentru gard de pasune Premium

lrem'wm

5 ani garantie pentru
stabilitatea UV

Noua generatie de conectori:
fara unelte, rapid, fiabil

,Simple but perfect!”

_____ 0SS ‘:,*:“ﬁ}&z

="

—
SR L rﬂ.

Sfoara gard de pasune Premium Ultra E

« cablurile din monofilamente PE impletite asigurd o rezistenta la rupere foarte mare si o elasticitate imbunatatita

- miez din fibre poliesterice pentru durabilitate si rezistentd in timp maxima

« 6 conductori din otel inoxidabili, combinati cu 3 conductori de cupru gros asigura o conductibilitate si cea mai buna rezistenta la incovoiere
« hidrofuga

firele conductoare amplasate pe toata lungimea in exterior garanteaza contactul optim in cazul atingerii de catre animale

Fire groase hidrofugi din monofilamente PE = rezistenta la rupere mare la elasticitate imbunatatita

reelectrificare permanenta prin manunchiuri de

conductori si conductori incrucisati " -
(.? »
6 conductori inoxidabil si 3 conductor din cupru = - ==
cea mai buna conductibilitate
. Numar . Conductor din _ .
. Lungime . < Conductor din Rezistenta
Nr. art. Lungime 4] Culoare max, gard Rezistentd conduc ofel inoxidabil cupru galva la rupere @ = €
toare nizat

441977 400m  5,5mm alb / verde 25 km 0,08 @/m 9 6x02mm 3x03mm 650kg 1/2 48

FENCING



Sfori pentru gard de pasune Premium

T

5 ani garantie pentru
stabilitatea UV

A i o5, -
l."t't_?l-'

>

=
=

Noi recomandam suplimentar utilizarea
accesoriilor din otel inoxidabil (conectori,
racorduri, manere de poarta)

Sfoara gard de pasune PremiumLine
Sforile AKO PremiumLine garanteaza cea mai ridicatd conductibilitate si siguranta optima in supraveghere chiar si in cazul gardurilor foarte lungi. Em.wm

« Conductorii de cupru grosi, galvanizati - gratie conductorilor din cupru se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decat la materialele
conductoare obisnuite

- conductori robusti din otel inoxidabil - acestia asigura suplimentar o durabilitate mare

Conductori in manunchi = reelectrificare permanenta

monofilamente extra rezistente rezistenta marita la rupere

Lungime LT Conductor din (oL (TE e Rezistenta
Nr. art. Lungime 4] Culoare max, gard Rezistentd conduc- ofel inoxidabil cupru galva- la ruperé @ = €
toa nizat
441564 200m 6,5mm alb / verde 20 km 0,1 Q/m 9 6x02mm 3x025mm 400 kg 114 72
441554 400m 6,5 mm alb / verde 20 km 0,1 Q/m 9 6x02mm 3x0,25mm  400kg 12 36
441519 400m 6,5mm  portocaliu / maro 20 km 0,1 Q/m 9 6x02mm 3x025mm 400 kg 12 36

Sfoara gard de pasune Premium Light

— e = "
__::_,,___.,:.__.gaf‘.’.?!ﬁ_

Calitate premium la un raport pret/ calitate de varf: Conductivitate si rezistentd maxime datorita . Mremivm
combinatiei noastre de eficienta recunoscutd, intre conductori din cupru galvanizati si fire robuste : _ 1
din otel inoxidabil la pret promotional. % : i

Premium _ - o
-~ e s , ) 5 ani garantie pentru
- sarcind la rupere ridicata datoritd firelor monofilament puternice : 0 S garaniie p

; . - . . . : ~_//  stabilitatea UV
« ideal la instalatii pentru garduri lungi pana la foarte lungi ; S ) ) v

o

Noi recomandam suplimentar utilizarea accesoriilor din otel inoxidabil i
(conectori, racorduri, manere de poartd) / :

-
. Lungime . « Numar con-Conductor din  Conductor din  Rezistenta la
Wl alis gl 0 iz max. gard Rezistenta ductoare otel inoxidabil cupru galvanizat rupere @E €

441565 400 m 6mm alb/albastru 13 km 0,155 Q/m 6 4x02mm  2x0,25mm 350 kg 12 48
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Sfori pentru gard de pasune Expert
Sfoara gard de pasune TopLine Ultra

Sforile AKO TopLine Ultra combina avantajele noului nostru material conductor TriCOND cu
robustetea monofilamentului PE

« miez din fibre poliesterice pentru durabilitate si rezistentd in timp maxima sists
+ cablurile din monofilamente PE impletite asigura o rezistenta la rupere foarte mare si o 1
o sy ’ i 0 litatea la raze uv
elasticitate imbunatatita 1ip & mgl.gr;ﬁﬂ&.llt g

Conductor TriCOND = conductibilitate foarte buna si durabilitate mare

firele conductoare amplasate pe toata lungimea in exterior

garanteaza contactul optim in cazul atingerii de catre animale ; 2 ﬁ 2( @2 2‘

Reelectrificare permanenta prin conductori incrucisati

. Lungime max. . . Numar con- Conductor Rezistenta la
Art. Nr.  Lungime [o} Culoare - Rezistenta =, % e Tricond e @ = €
441984 300 m 5,5 mm alb / negru 6 km 0,311 Q/m 6 0,3 mm 650 kg 174 96

Sfoara gard de pasune TopLine Plus

Sforile AKO TopLine Plus garanteaza o conductibilitate deosebita si o durabilitate foarte
mare in cazul instalatiilor pentru garduri medii si lungi. in comparatie cu sarmele, care : : .
nu oxideaza, de aceeasi grosime, benzile, litele si sforile produsului TopLine PLUS, gratie == - 2 =
utilizarii noului material conductor TriCOND, au o conductibilitate de 5 ori mai mare, cu -..._;__-;- 4 ani garantie la stabi-
TriCOND puteti alimenta garduri de 5 ori mai lungi, respectiv, puteti ,transporta” de 5 ori I \:’3‘
mai mult curent la locul in care se atinge animalul = de 5 ori mai multa siguranta A 3 .

] DDLme . : ;

M00my

Sarmele conductoare TriCOND au fost testate intens in ultimii ani si au dovedit o rezis-
tenta indelungata. Rezistenta scazutd a firelor TriCOND si implicit efectul de protectie
foarte eficient rezultd intr-un raport pret/calitate excelent. Merita sa faceti o compa-
ratie (rezistenta in ohmi/metru in raport cu pretul).

monofilamente rezistente = rezistenta ridicatd la
rupere

Conductor TriCOND = conductibilitate
foarte bund si durabilitate mare

. Lungime max. . < Numadr con- Conductor Rezistenta la
Nr.art.  Lungime (4] Culoare i) Rezistenta = 0 ¢ Tricond T @ = €
449531 400 m 6 mm alb / rosie 6 km 0,311 Q/m 6 0,3 mm 400 kg 12 36
449532 200 m 6 mm alb / rosie 6 km 0,311 Q/m 6 0,3 mm 400 kg 16 96
449593 200 m 6 mm alb / negru 5 km 0,39 Q/m 6 0,25 mm 350 kg 1 96

FENCING



Sfori pentru gard de pasune Classic

Sfoara gard de pé§une EconomyLine 3 ani garantie pentru
« Material plastic din material reciclat, cu acelasi standard de calitate stabilitatea la UV Classic
« pentru instalatii de gard mai scurte si segmente de pasune

- ambalaj sustenabil, care conserva resursele

Sfori standard pentru instalatii scurte de gard

. Lungime max. . . Numar conduc- Conductor din Rezistenta la
N. art. Lungime [o} Culoare o Rezistentd - e (e @ = €
442815-RE 200 m 6mm_ verde/qgri 0,5 km 3,87 Q/m 6 6x0,2mm 350 kg 1/6 96

Sfoara gard de pasune EconomyLine

- material purtdtor robust, din polipropilena Classic
- alternativa avantajoasa pentru instalatii de gard mici
& 3 ani garantie pentru

Sfori standard pentru instalatii scurte de gard stabilitatea la UV

. Lungime max. . . Numar con- Conductor din Rezistenta la
Nr.art.  Lungime [o} Culoare - Rezistentd ~ e il o] @ = €
44531 200 m 6 mm alb 0,5 km 3,87 Q/m 6 0,2 mm 350 kg 16 96
441545 500 m 6 mm alb 0,5 km 3,87 Q/m 6 0,2 mm 350 kg 12 32
44533 200 m 8 mm alb 0,5 km 3,87 Q/m 6 0,2 mm 700 kg 12 48

Sfoara pentru gard de pasune, infasurata in cruce Eco-
nomyLine

Sfoara unica, atractiva prin robustete, eficienta si vizibilitate buna. Reelectrificarea continua a celor doua

fire metalice conductoare groase formeaza baza pentru fiabilitate maxima. Firele monofilament PE, ampla-
sate pe interior sunt rezistente la razele UV si foarte durabile. ideald pentru pasuni de cai si vite

Classic

ECOnom 3 ani garantie pentru

W0 m x4 mm

Reelectrificare permanenta prin con-
ductori incrucisati

. Lungime max. . . Numar con- Sarma din fier Rezistenta la
Nr.art.  Lungime o} Culoare el Rezistenta =, e e R @ = €
441970 200 m 4 mm alb 6 km 0,35 Q/m 2 0,5 mm 290 kg 16 120

112



Lite pentru gard de pasune Premium

Lita pentru gard de pasune Premium Ultra P

+ cablurile din monofilamente PE impletite asigura o rezistenta la rupere foarte mare si o
elasticitate imbunatatita

« reelectrificare permanenta prin manunchiuri de conductori si conductori incrucisati

- firele conductoare amplasate pe toata lungimea in exterior garanteaza contactul optim in
cazul atingerii de catre animale

Fire groase hidrofugi din monofilamente PE impletite =
rezistentd la rupere mare la elasticitate imbunatatita

6 conductori inoxidabili si 3 conductori de cupru = cea
mai buna conductibilitate si rezistentd la incovoiere

Lungime ALY Conductor din oL TS Rezistenta
Nr. art. Lungime 4] Culoare max, gard Rezistentd conduc- ofel inoxidabil cupru galva- la ruperé @ = €
toare nizat
441979 400m 2,5mm alb / verde 20 km 0,1 Q/m 9 6x02mm 3x025mm 110kg 1/6 180

O

Lita pentru gard de pasune PremiumLine

Lita AKO Premium garanteaza cea mai ridicatd conductibilitate si sigurantd in supraveghere
chiar si in cazul gardurilor foarte lungi!

Iremium

- firele PE groase - asigura o rezistenta la rupere constanta in instalatia gardului dumnea-
voastra

« conductorii de cupru grosi, galvanizati - gratie conductorilor din cupru se atinge o conducti-
bilitate de 40 ori mai mare decat la materialele conductoare obisnuite

« conductori stabili din otel inoxidabil - acestia asigura suplimentar o rezistenta in timp mare

 Manunchiuri de conductori - cate doi conductori aflati in contact asigura o tensiune ridicata
constanta in instalatia dumneavoastra.

Noi recomandam suplimentar utilizarea accesoriilor din otel inoxidabil
(conectori, racorduri, manere de poarta)

Fire PE groase = rezistenta ridicata la rupere

Conductori in manunchi = reelectrificare permanenta
pentru o tensiune ridicatd constanta

Conductor din

. Lungime max. . < Numar con- Conductor din Rezistenta
Nr.art.  Lungime Culoare gard Rezistenta ductoare otel inoxidabil cuprnuizgilva la rupere @ = €
441550 250 m alb / verde 18 km 0,11 Q/m 6 3x02mm 3x025mm  95kg 1/12 240
441551 500 m alb / verde 18 km 0,11 Q/m 6 3x0,2mm 3x0,25mm 95 kg 16 120
441738 1.000 m alb / verde 20 km 0,1 Q/m 9 6x0,2mm 3x0,25mm 95 kg 12 72

FENCING



Lite pentru gard de pasune Premium

Lita pentru gard de pasune Premium Wild-
Hog Emium

» lita special conceputa pentru indepdrtarea animalelor — culoarea albastrd poate
fi recunoscuta usor de animalele salbatice

« Conductorii de cupru grosi, galvanizati - gratie conductorilor din cupru se atinge
o conductibilitate de 40 ori mai mare decat la materialele conductoare obisnuite ;

« firele conductoare amplasate pe toatd lungimea in exterior garanteaza contactul p‘Emium WildHog S Sl
optim in cazul atingerii de cdtre animale 00mx2,5mm

culoare semnal albastra = vizibilitate marita a animalelor
salbatice

6 conductori inoxidabili si 3 conductori de cupru =
cea mai buna conductibilitate si rezistenta la incovoiere

Conductor din

. Lungime max. ..~ Numar con- Conductor din _ Rezistenta la
Nr. art. Lungime Culoare gard Rezistenta ductoare  otel inoxidabil cuprnuizgilva rupere @ = €
449312 400 m albastru 20 km 0,1Q/m 9 6x02mm  3x0,25mm 105kg  1/6 120

Pachet dublu fir pentru gard de pasune Premium Light -%
Calitate premium la un raport pret/ calitate de varf: Conductivitate si rezistenta maxime datorita combinatiei Em.wm

noastre de eficienta recunoscuta, intre conductori din cupru galvanizati si fire robuste din otel inoxidabil la
pret promotional.

« sarcina la rupere ridicata datorita firelor monofilament puternice
- ideal la instalatii pentru garduri lungi pand la foarte lungi
+ 2x 300 m lungime in pachet dublu

PremiumLight

2%300m

Noi recomandam suplimentar utilizarea accesoriilor din otel
inoxidabil (conectori, racorduri, manere de poarta)

Conductor din

. Lungime max. . < Numar conduc- Conductor din Rezistenta
Nr.art.  Lungime Culoare qard Rezistentd toare i o] cup;uizgilva b e @ = €
441870 600 m alb / albastru 12,5 km 0,16 Q/m 6 4x0,2mm  2x0,25mm 95kg 1/6 108
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Lite pentru gard de pasune Expert

Expert

TopLine Plus #+*

W0 m

Lita pentru gard de pasune TopLine Plus

Litele AKO TopLine Plus garanteaza o conductibilitate deosebiti si o durabilitate foarte mare in cazul instalatiilor pentru garduri medii si lungi. in comparatie
cu sarmele, care nu oxideazd, de aceeasi grosime, benzile, litele si sforile produsului TopLine PLUS, gratie utilizarii noului material conductor TriCOND, au o
conductibilitate de 5 ori mai mare, cu TriCOND puteti alimenta garduri de 5 ori mai lungi, respectiv, puteti ,transporta“ de 5 ori mai mult curent la locul in care
se atinge animalul = de 5 ori mai multd siguranta

Sarmele conductoare TriCOND au fost testate intens in ultimii ani si au dovedit o rezistentd indelungata. Rezistenta scazuta a firelor
TriCOND si implicit efectul de protectie foarte eficient rezulta intr-un raport pret/calitate excelent. Meritd sa faceti o comparatie (rezis-
tenta in ohmi/metru in raport cu pretul).

Conductor TriCOND = conductibilitate
foarte bund si durabilitate mare

monofilamente rezistente = rezistenta
ridicata la rupere

Nr. art. Lungime Culoare Lung|gn;:e dmax. Rezistenta Numetl(r);?enduc- C%r;g:rc]’;or Rez:zr;ia la @ = €
4491558 200 m alb / albastru 6 km 0,311 Q/m 6 0,3 mm 100 kg 1712 360
449119 300 m alb / rosie 3 km 0,623 Q/m 3 0,3 mm 100 kg 112 240
449523 400 m alb / rosie 7,5 km 0,26 Q/m 9 0,25 mm 100 kg 116 144
4491559 400 m alb / albastru 6 km 0,311 Q/m 6 0,3 mm 100 kg 1/6 120
449120 1.000 m alb / rosie 7,5 km 0,26 Q/m 9 0,25 mm 100 kg 1 72

Lita pentru gard de pasune TopLine

« acum si in varianta avantajoasa alb/negru

» conductibilitate foarte buna si rezistenta in timp mare datorita utilizarii conductorilor TiCOND
6x0,25 mm

« sarcina la rupere ridicata datorita firelor monofilament puternice

e

Disponibil si pe rola (nr.
art. 449597)

. Lungime max. . . Numar conduc- Conductor  Rezistenta la
Nr.art.  Lungime Culoare G Rezistenta e Tricond R @ 5 €
449594 400 m alb / negru 4 km 0,429 Q/m 6 0,25 mm 100 kg 16 144
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Lite pentru gard de pasune Classic
Lita pentru gard de pasune EconomyLine

» Material plastic din material reciclat, cu acelasi standard de calitate
« ideal pentru garduri scurte si parcele de pasune
- ambalaj sustenabil, care conserva resursele

EconomyLine
250 m

. Lungime max. . ~ Numar conduc- Conductor din  Rezistenta la
Nr. art. Lungime Culoare I Rezistenta - ] Teodah] R @ = €
442818-RE 250 m verde / gri 250 m 7,74 Q/m 3 0,2 mm 120 kg 112 288

Lita pentru gard de pasune EconomyLine

« ideal pentru garduri scurte si parcele de pasune

= e =._ =
. Lungime max. ) . Numadrcon-  Conductor din Rezistenta la
Nr.art.  Lungime Culoare e Rezistenta = o ] Tt e @ = €
441555 250 m galben / portocaliu 250 m 7,74 Q/m 3 0,2 mm 120 kg 112 288
44520 250 m galben / portocaliu 150 m 13,78 Q/m 3 0,16 mm 60 kg 120 420
44519 500 m galben / portocaliu 150 m 13,78 Q/m 3 0,16 mm 60 kg 112 288
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Lite pentru gard de pasune Classic

Lite pentru gard de pasune, infasurate in cruce Eco- C
nomyLine lassie

Lita unicd, atractiva prin robustete, eficientd si vizibilitate buna. Reelectrificarea continua a celor doua
fire metalice conductoare groase formeazd baza pentru fiabilitate maxima. Firele monofilament PE,
amplasate pe interior sunt rezistente la razele UV si foarte durabile.

. Lungime max. . . Numarcon-  Sarma din fier  Rezistenta la
Nr.art.  Lungime Culoare o Rezistenta = o el R @ 5 €
441972 200 m alb 6 km 0,35 Q/m 2 0,5mm 50 kg 1712 360
441973 400 m alb 6 km 0,35 Q/m 2 0,5mm 50 kg 1/8 288

Lita pentru gard de pasune Steuer
ORIGINALUL

« rezistentd ridicatd la rupere
- conductibilitate foarte buna datoritd celor 2 x sarme din fier galvanizate x 0,5 mm
« transmiterea sigura a tensiunii la animal gratie firelor metalice externe continue

Classic

NI art. Lungime Culoare Lungime max. Rezistent3 Numar con-  Sarma d.ln flf:r Rezistenta la =
gard ’ ductoare galvanizata rupere

445025 500 m transparenta 6 km 0,35 Q/m 2 0,5 mm 45 kg 1/8 200

445035 1.000 m transparenta 6 km 0,35 Q/m 2 0,5 mm 45 kg 174 120

Monolita EconomyLine

+ 1 miez din nailon de 1,40 mm rasucit cu 2 sarme de fier galvanizat
la cald de 0,50 mm
« conductibilitate foarte buna

Classic

Econom_yLine E 3 ani garantie pentru
i A ™ stabilitatea la UV

. Lungime max. . . Numarcon- Sarma din fier Rezistenta la
Nr.art.  Lungime Culoare - Rezistentd =0 © o e e @ = €
44502 500 m transparentd 6 km 0,35 Q/m 2 0,5 mm 45 kg 1/8 192
44503 1.000 m transparentd 6 km 0,35 Q/m 2 0,5 mm 45 kg 14 120
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Scanati codul QR
pentru mai multe

informatii

Al L T T T

Conector de benzi

Sfat de la experti: Materialul conductor permite tensionarea ulterioara optima cu orice racord Litzclip®.

Modul de functionare este urmatorul:

o X
D\ = f = ot —  — === = g==-=
W [ ;"-'!e TTH T
1 HL I\ | \! e =
w I'| \
gasiti fisurile din gard dublati banda subtire Treceti capetele prin Trecefi pe deasupra capetele denchidere transportul curentului

Litzclip®

Conector de benzi Litzclip®

« conectarea usoara a 2 capete de banda

- solutia rapidd pentru repararea unei benzi de gard de pasune rupte

din material plastic - ati terminat!

Made in Germany . P

« deschideri stantate speciale, de forma patrata, pentru introducerea si fixarea usoara a benzii

442010/056:

« in limita stocului!

electric este asigurat

remivm

I m

Expert

Classic

patentat

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442000/051 Otel inoxidabil banda de pana la 12,5 mm 1 blister 5/ blister  1/100
442001/051 Otel inoxidabil banda de pana la 20 mm 1 blister 5/ blister  1/100
442002/051 Otel inoxidabil banda de pana la 40 mm 1 blister 5/ blister  1/100
442010/056 otel zincat banda de pana la 12,5 mm 1 blister 5/ blister  1/100
Conector de benzi
Otel inoxidabil

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €

44594 Otel inoxidabil banda de pana la 13 mm 1 ambalaj 10 / ambalaj 1/10/4.000

44595 Otel inoxidabil banda de pana la 20 mm 1 ambalaj 10 /ambalaj 1/10/5.000

44596 Otel inoxidabil banda de pana la 40 mm 1 ambalaj 10 /ambalaj 1/10/1.250
Conector de benzi
galvanizat

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €

44570 otel zincat banda de pana la 13 mm 1 ambalaj 10 / ambalaj 1/10/4.000

44573 otel zincat banda de pana la 20 mm 1 ambalaj 10 /ambalaj 1/10/5.000
44573/056 otel zincat banda de pana la 20 mm 1 blister 5/ blister 1

44572 otel zincat banda de pana la 40 mm 1 ambalaj 10 / ambalaj 1/10/1.400
44572/056 otel zincat banda de pana la 40 mm 1 blister 5/ blister 1
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Conector de sfori si lite

' Scanati codul QR
EI E_I.! pentru mai multe
informatii

Sfat de la experti: Materialul conductor permite tensionarea ulterioara optima cu orice racord Litzclip®.

Conector de sfori Litzclip®

« ideal pentru conectarea a 2 capete de sfoara cu pana la cca. 6 mm diametru
« solutia rapida pentru repararea unei sfori de gard de pasune P
» deschiere stantata speciala, sub forma de cheie, pentru introducerea si fixarea usoara a sforii remium

442016/106:
- inmia stocul [rrr—
patentat D o
Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442004/051 Otel inoxidabil @ fir pana la 6 mm 1 blister 5 / blister 1/100
442016/106 otel zincat @ fir pana la 5 mm 1 blister 10 / blister 1/100

Safety Link pentru sfoara electrica Litzclip® P E

Sfoara electrica se deschide in caz de urgenta de la punctul de rupere al sforii si previne astfel
pericolul de accidentare a calului!

ATENTIE: Pericol redus de accidentare a calului dumneavoastra ,
insa si forta de tractiune redusa a funiei!

pachetul de livrare: 6 x Safety Link, 6 x butoane de sigurantd de rezerva

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442008/061 Otel inoxidabil @ fir pand la 6 mm 1 blister 6 / blister 1/100

Nr. art. Descriere Culoare Material BE Buc. / VE @ €
442009/066 Butoane de siguranta de rezerva negru material plastic 1 blister 12 / blister 1/100
Conector de lite Litzclip®
+ solutia necomplicata pentru repararea chiar si a unei lite rupte Bmium

« deschidere stantata speciald, in forma de cheie, pentru introducerea si fixarea usoara a litei
patentat %

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €

442003/101 Otel inoxidabil Lite de pana la @ 3 mm 1 blister 10 / blister 1/100
FENCING 119




Conector de sfori si lite

Conector de sfori

Otel inoxidabil
Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ &
44540 Otel inoxidabil Cablu @ 4-8 mm 1 punga 10/punga  1/10/100
44540/051 Otel inoxidabil Cablu @ 4-8 mm 1 blister 5/ blister 1

Conector de sfori

Classic

galvanizat
_g! 'l_-j—_; _-;".
Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ &
44535 Metal galvanizat Cablu @ 4-8 mm 1 punga 10/punga  1/10/500
44535/051 Metal galvanizat Cablu @ 4-8 mm 1 blister 5 / blister 1

Conector de sfori si lite

+ conectare mecanica si electrica sigurd
+ montaj usor cu ajutorul unei surubelnite in cruce

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €

441561 Metal galvanizat lite de pana la @ 2,5 mm 1 punga 10/punga  1/10/100
441561/051 Metal galvanizat lite de pand la @ 2,5 mm 1 blister 5 / blister 1

441560 Metal galvanizat @ fir pana la 6,5 mm 1 punga 10/punga  1/10/100
441560/051 Metal galvanizat @ fir pana la 6,5 mm 1 blister 5/ blister 1
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Conector de sfori si lite

Conector rapid pentru sfori/lite
Otel inoxidabil Emium

« permite o conectare rapida, necomplicata si cu conductibilitate electrica optima pentru sfori, lite si benzi de pand la 10 mm la izolato-
rii si manerele portilor

« din otel inoxidabil, asigura o rezistentd deosebita impotriva coroziunii

- fard scule

patentat

Otel inoxidabil

Avantaj: Nu sunt necesare uneltele, iar o conexiune electrica poate fi realizata fara probleme prin intermediul
unui surub de prindere. Se preteaza fard probleme la o tensionare ulterioara.

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE
441285/041 Otel inoxidabil Lita, @ fir pana la 8 mm, banda de pana la 10 mm 1 blister 4 / blister 1

Conector rapid pentru sfori/lite

* permite o conectare rapida, necomplicata si cu conductibilitate electrica optima
pentru sfori, lite si benzi de pand la 10 mm la izolatorii si manerele portilor
- fard scule

patentat

Avantaj: Nu sunt necesare uneltele, iar o conexiune electrica poate fi realizatd fara probleme prin intermediul
unui surub de prindere. Se preteaza fara probleme la o tensionare ulterioara.

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
441209/041 Metal galvanizat Lita, @ fir pana la 8 mm, banda de pana la 10 mm 1 blister 4/ blister 1

Clema unghiulara

- potrivit mai ales pentru racordare si pentru

conexiunea incrucisatd a sforilor ——

T

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442365 Metal galvanizat @ fir pand la 8 mm 1 punga 10/punga  1/10/500

FENCING



Accesorii gard fix

Gardurile stationare mai sunt denumite si garduri fixe si se folosesc ca dispozitiv sigur de
supraveghere a animalelor dumneavoastra pentru mai multi ani. Datorita materialelor . .
robuste si durabile utilizate pentru constructia gardurilor fixe, acest tip de gard pentru Ghid pentru gardul fix

pasune necesitd 0 mentenantd foarte redusa. Consultati noul nostru ghid AKO online

sau solicitati foarte usor exemplarul dum-
neavoastra gratuit prin e-mail la adresa

De cele mai multe ori, se construiesc cu stalpi din materiale reciclate, stalpi metalici de tip T-Post si .
’ info@kerbl.com!

stalpi masivi din lemn, care sunt ancorati adanc in sol. in colturi si in cazul ramificatiilor, este necesara o
constructie stabild, deoarece aici materialul este supus unei forte de tractiune mai mare. De asemenea,
materialul conductor se deosebeste de variantele de gard mobil. n acest sens, va recomanddm sa utili-
zati Premium Horse Wire (44873) sau sarma din otel speciald pentru garduri fixe (445055). Am conceput
si seturi practice pentru colturi si de intindere, care faciliteazd semnificativ montarea unui gard stationar.

122



Sarme pentru gard de pasune

Sarma pentru gard de pasune ALU GUARD

are o conductibilitate cu pana la 4 ori mai mare decat a sarmei obisnuite din fier g
usor de prelucrat cu ocazia montajului :
greutate redusa (cu pana la 2/3 mai mica decat sarma din fier)
rezistenta mai mare la rupere datorita continutului de magneziu
Material: Aluminiu

Nr. art. Lungime Descriere (4} Rezistenta Rezistenta la rupere @ = €
445002 400 m pe bobina 1,6 mm 0,03 Q/m 70 kg 1/4 168
445007 400 m pe bobina 1,8 mm 0,023 Q/m 90 kg 1/4 144
445003 400 m pe bobina 2 mm 0,02 Q/m 110 kg 1/4 120

Lite de sarma

« 7 lite in manunchi

« rezistentd mai mare la rupere datorita continutului de magneziu

« extrem de flexibild si usoard, de aceea se monteazd mai simplu si mai rapid

- are o conductibilitate cu pand la 4 ori mai mare decat a sarmei obisnuite din fier
« Material: Aluminiu

Nr. art. Lungime Descriere [o} Rezistentd Rezistenta la rupere @ = €
445038 500 m pe bobina 1,8 mm 0,027 Q/m 95 kg 1/4 120

Lite de sarma

« 7 lite in manunchi

- foarte flexibila, usor de intins

- utilizare versatila, intre altele si pentru indepartarea vanatului
« Material: fier galvanizat

Nr. art. Lungime Descriere (4} Rezistenta Rezistenta la rupere @ = €
44500 200 m fara bobina 1,5 mm 0,12 Q/m 200 kg 1 400
445009 1.000 m pe bobina 1,5 mm 0,12 Q/m 200 kg 1 60
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Sarme pentru gard de pasune
Sarma din otel special pentru gard fix

aliaj zinc-aluminiu-magneziu, cu rol de protectie de lunga durata
protectie de noua ori mai mare impotriva coroziunii in comparatie cu
sarma galvanizata normal

conductibilitate extrem de buna

ideal pentru izolatori de gard fix

transmiterea optimd a curentului la contactul cu animalul

Material: Otel cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu

10 ani garantie

10

Iremlum

.

.

.

Nr. art. Lungime Beschreibung (4} Rezistenta Rezistenta la rupere @ = €
445055 1.000 m fara bobina 2 mm 0,06 Q/m 345 kg 1 40
44505 625 m fara bobina 2,5mm 0,035 @/m 650 kg 1 40

Sarma din fier

- conductibilitate foarte buna

- verificat de decenii in constructia gardurilor

- transmiterea optima a curentului la contactul cu animalul
+ Material: fier galvanizat

Nr. art. Lungime Descriere (4} Rezistenta Rezistenta la rupere @ = €
445041 322 m fara bobina 1,6 mm 0,07 Q/m 95 kg 1/5 100
44504 250m fara bobina 1,8 mm 0,05 Q/m 110 kg 1/5 100
445042 200 m fara bobina 2 mm 0,04 Q/m 140 kg 1/5 100

Derulator de sarma Vario @
pentru derularea sigura a sarmei gardului fix - Pem-wm
constructie robustd din tevi rectangulare

adecvat pentru bobine resp. legaturi de sarma cu diametrul
interior de 30 - 85 cm

reglabil continuu

montare si demontare usoara, fara scule, rabatabil pentru
transport

placa de baza suplimentara impiedica scufundarea derulatoru-
lui de sarma in pamantul moale

.

Nr. art. @ €

442372 1

1

Derulator de sarma

« pentru derularea sigura a sarmei gardului fix
« adecvatd si pentru Premium Horse Wire
« pentru montajul in pardoseala

Nr. art. @ €

441875 1/6
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Accesorii gard fix

Material sintetic conductor electric Polimer polietilena Sarma de otel

Sarma de otel este imbracatd de un strat Zona dintre materialul conductor este in interior se gaseste o sarma de otel, de
format dintr-un amestec de fibra de umplutd de o manta din polietilend albd, grosime 2,5 mm

carbon-material sintetic conductor electric, rezistenta la UV

care ajunge prin intermediul a trei linii pana
la suprafata.

Premium Horse Wire

Sistemul nostru de garduri pentru cai electrificabil, cu cea mai mare durata de viata! Premium Horse Wire ofera o bariera meca- Em.wm
nica foarte inaltd printr-o sarma din otel puternica de 2,5 mm. Materialul plastic alb/negru conductor electric protejeaza sarma

din otel interioara de influentele meteorologice si are o rezistentd la rupere de pana la 800 kg. Prin forma rotunda si suprafata

neteda sunt impiedicate accidentele de taiere din cauza materialului conductor.

« conductibilitate foarte ridicata 0,035 ohm/m @.

bariera mecanica foarte puternica gratie sarmei de otel (rezistenta la rupere 800 kg)
« electrificabil si extrem de sigur in supraveghere
« deosebit de rezistent la intemperii (frig, caldurd, umiditate)
« vizibilitate foarte buna datorita procentului mare de alb si diametrului de 8 mm 10 Jahre Garantie 10
+ manta PE stabilizata UV
» nu prezintd pericol de rdnire pentru cai gratie suprafetei rotunde si netede

Sfat: utilizati pentru conectare conectorul nostru
de sarme ,Wire Link" (442367)

Nr. art. Lungime a Lungime max. gard Rezistenta Rezistenta la rupere @ = €
44873 250 m 8 mm 57 km 0,035 Q@/m 800 kg 1 20
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Accesorii gard fix

s AN

material sintetic conductor electric Polimer polietilena Sarma din otel

Sarma din otel este imbrdcatd de un Zona dintre materialul conductor este in interior se gdseste o sarma din otel
strat format dintr-un amestec de fibra de umpluta de o manta din polietilend alba, galvanizatd cu grosime de 2 mm
carbon-material plastic conductor electric, rezistentd la UV

care ajunge prin intermediul a trei linii pana
la suprafata.

Sistemul nostru de gard electrificabil pentru cai, cu eficienta dovedita, disponibil acum si in varianta cu diametru redus. La
dezvoltarea consecventa a Premium Horse Wire ne-am concentrat pe utilizarea facila a sistemului de gard, pastrand insa
calitatea materialelor si a fabricatiei.

TopLine Horse Wire E

)
. . (Y
« rezistenta redusa de 0,055 Ohm/m si, ca urmare, conductivitate ridicata datorita sarmei de otel galvanizate de 2 mm 5 ani garantie iji‘ 5 ‘fj
« diametrul redus al mansonului si al sarmei fac ca produsul sa fie mai moale si mai flexibil, ca urmare mai usor de pre- o
lucrat

« deosebit de rezistent la intemperii si cu duratd de viata extrem de lunga
* nu prezintd pericol de ranire pentru cai gratie suprafetei rotunde si netede

Inovatia in domeniul gardurilor fixe - ideal pentru pasuni de cai

Sfat: utilizati pentru conectare conectorul nostru de sarme ,Wire Link" (442367)

Nr. art. Lungime a Lungime max. gard Rezistentd Rezistenta la rupere @ = €
442390 200 m 6 mm 36 km 0,055 Q/m 400 kg 1 25

126



Accesorii gard fix

Set de ancorare ,orizontal” n

G . . . 446506
» pentru piloti solicitati la tractiune cu un diametru de pana la 160 mm \

setul contine: 1 x izolator-nuca (poliamida), 1 x resort de compensare a temperaturii din
otel inoxidabil, 1 x intinzator de sarmd roata dintata inclus (maneta de intindere), 1 x
sarma din otel inoxidabil pentru montarea usoara si rapida la stalpul solicitat la tractiune

Nr. art. se utilizeaza pentru @ 3
446509 Sarma de otel, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire 1/20

Nr. art. Descriere Culoare  Lungime BE Buc. / VE @ €
446506  Furtun de protectie pentru resort de compensare a temperaturii ~ negru 50 cm 1ambalaj  3/ambalaj 1/10

Set de intindere ,,diagonal”

Set pentru intinderea diagonala a unei constructii cu stalpi in forma de H in colt si la inceputul,
respectiv capatul gardului, la forte de tractiune foarte ridicate ale materialului conductor.

setul contine: 1 x izolator de furtun, 1 x bucla din cablu de sarma |
din otel inoxidabil, 1 x intinzator de sarma roata dintata inclus
(maneta de intindere), 2 x cornier metalic de 90° si suruburi pentru

lemn
Nr. art. se utilizeaza pentru @ €
446508 Sarma de otel, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire 110
Solutie de colt pentru garduri fixe

» izolator de tensionare din poliamidd, cu bucla de sarma din otel inoxidabil pentru montarea usoarad si rapida la
stalpul solicitat la tractiune
« pentru piloti de colt cu un diametru de pand la 160 mm

« 1 pachet contine: 3 x bucla de sarma din otel inoxidabil pentru mon-
tarea usoard si rapida la stalpul solicitat la tractiune, 3 x izolator de
tensionare (poliamida)

N, art. BE Buc. / VE = €
446507 1ambalaj  3/ambalaj 120

FENCING



Accesorii gard fix

- o

Arc de compensare a temperaturii

« model stabil pentru sarma de otel

« are ca efect detensionarea sarmei si la stalpii din colturi
« compenseaza fluctuatiile de temperaturd si conferd elasticitate gardului
« furtunul de protectie previne prinderea firelor de par ale cailor in resort

446506

Nr. art. Lungime [} Material se utilizeaza pentru @ €
44704 43,5 m 43 mm Metal galvanizat Sarma de otel 2,5 mm 1/20

44705 43,5 cm 43 mm Otel inoxidabil Sarma de otel 2,5 mm 1/20

44259 20 cm 25 mm Otel inoxidabil Sarma de otel 1,6 mm 1/60

Nr. art. Descriere Culoare Lungime BE Buc. / VE @ €
446506 Furtun de protectie pentru resort de compensare a hegru 50 am 1 ambalaj 3/ambalaj 110

temperaturii

intinzator de sarma cu roata dintata

« pentru intinderea/destinderea rapida a sarmei, sforilor si litelor
» cu clichet pentru roata dintata

Nr. art. Descriere Material @ €

44509 singur Metal 1/50 441327
441327 cu izolator integrat Metal 1/20

441297 cu izolator integrat si coarda de otel Metal 1/10

Nr. art. Descriere @ €

441328 Maneta de intindere pentru intinzator de sarma cu roata dintata 120
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Accesorii gard fix

e et e

Izolator furtun

« conducta din polietilena ca solutie de izolare pentru unghi in gardul fix n
« de fixat cu ajutorul unui cui cu crampoane 44394 (nu este inclus in

pachetul de livrare)
« adecvat pentru: @ fir pand la 8 mm, Premium Horse Wire, TopLine

Horse Wire
Nr. art. Culoare Lungime [} BE Buc. / VE @ €
44392 alb 60 cm 8 mm 1 punga 10 / punga 1/10

Cuie cu crampoane

+ Material: Metal galvanizat

Nr. art. Lungime Latime BE Buc. / VE @ €
44394 47 mm 3,8 mm 1 punga 50/ punga 120

intinzator de sarma

« se poate roti
« pentru intinderea/destinderea rapidd a sarmei, sforilor si litelor fara sa fie nevoie de separarea acestora

Nr. art. Material BE Buc. / VE @ €
44513 Metal 1 blister 1/ blister 1/32
44513/031 Metal 1 blister 3/ blister 1/50

Clema de tensionare pentru intinzatorul de sarma

« Material: Metal galvanizat

Nr. art. @ €

44514 1/20

intinzator de lant

« conceput special pentru tensionarea oricarui tip de sarma de gard de pasune
- din doua piese
+ Material: Metal

Nr. art. @ €

441269 1/4

Clestele fermierului Standard

- taie sarma pana la @ 5 mm
« indispensabil pentru construirea gardului
- utilizabil si ca ciocan

Nr. art. Culoare @ €
28255/1 negru 1/6/36

P (o

FENCING
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Accesorii gard fix

Izolator de colt din portelan

« izolator de colt profesional din portelan
* pentru pretentii ridicate

« rezista la sarcini de tractiune extreme

* pentru agatare

 Lungime: 42 mm

N art. Culoare BE Buc. / VE () €
442362 alb 1 cutie 10 / cutie 1/10/200
442362/061 alb 1 blister 6 / blister 1

Izolator de colt din portelan
incl. coarda de otel cu ochet in set de 3

.

solutie usor de utilizat pentru colturi pentru toate tipurile de sarma de
gard de pasune

izolator profesional din portelan, incl bucla de sarma din otel inoxidabil
pentru montarea usoara si rapida la stalpul de colt

rezistd la sarcini de tractiune extreme

adecvat pentru stalpi de colt cu un diametru de pana la 160 mm
pentru agatare

.

(g™

Nr. art. Culoare @ €
446504 alb 1/20

Izolator de tensionare din portelan - 10
« izolator de capat si de inceput foarte rezistent pentru sarme pentru gard de pasune

- rezistd la sarcini de tractiune extreme
+ Material: Portelan
+ pentru agatare

+ 10 ani garantie I- I

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ € \\ e -
442363 alb 1 cutie 10 / cutie 1/10/200
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Conector de sarme
Conector de sarme Wire Link

Conectorul de sarma stabil permite conectarea a doud sarme fara utilizarea de unelte. Sarma
este Tmpinsa cu usurintd in orificiu si nu se mai poate desface accidental.

““_‘:“-‘k 3
Expertentipp: keine Verletzungsgefahr durch iiber- - e
stehende Drahtenden - ideal fir Pferdeweiden mit
Premium Horse Wire bzw. TopLine Horse Wire
Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442367 Aluminiu Sarma de otel 1,8 - 2,5 mm, P\rls?:;um Horse Wire, TopLine Horse 1 punga 2/pungd 11200

Clema conectare sarma

* pentru conectarea verticala sigura a gardurilor fixe, resp. a "
cablului subteran cu sarma gardului

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
Sarma de otel pana la 2,5 mm, Premium Horse Wire,
TopLine Horse Wire

421225/041 Metal galvanizat Sarma de otel pana Ia) 2,5 mm, Prgmlum Horse Wire,
TopLine Horse Wire

441225 Metal galvanizat 1 punga 10/punga  1/10/500

1 blister 4 | blister 1/50

Clema conectare sarma

+ adecvata pentru conexiunea incrucisatd a mai multor sarme

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442364 Metal galvanizat Sarma de otel pana la 2,5 mm 1 punga 10/punga  1/10/500

Gripple Conector de sarme A GRIPPLE

« cu ajutorul sistemului Gripple, gardurile pot fi puse in functi-
une de 6 ori mai rapid in comparatie cu conectorii obisnuiti

Nr. art. se utilizeaza pentru Sarcina operationald BE Buc. / VE @ €

44707 Sarma de otel 1,4-2,2 mm 220 kg 1 ambalaj 20/ Pack 1/20/300

44706 Sarma de otel 2,0 - 3,25 mm 400 kg 1 ambalaj 20/ambalaj  1/20/200
44706/066 Sarma de otel 2,0 - 3,25 mm 400 kg 1 blister 6/ blister 1

Nr. art. Descriere @ 3

44703 Cleste de strangere cu voltmetru 1/4

FENCING



Accesorii gard fix

Tarus
« pentru gaurirea solului in vederea instaldrii de stalpi de gard de dimensiuni mari (tarusi de lemn, etc.)

« din otel pentru arcuri cu siliciu, durizat, rotund, acoperit cu vopsea pulbere epoxidica
« cu varf rotund si maner sferic din otel

Nr. art. Culoare Lungime Greutate cca. @
441425 negru 130 cm 7 kg 1

Sfredel

- ajutorul ideal la constructia gardului
« sapare usoard a gropilor de fixare a stalpilor dvs.
e cumanertipT

Nr. art. Material @

44484 Otel vopsit 70 mm 1 50
44485 Otel vopsit 90 mm 1 50
44486 Otel vopsit 150 mm 1 30
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Accesorii gard fix

A An

Baros din lemn

« cu platbanda sudata

(—— ——— : ———a
Nr. art. Material Lungime Latime Greutate @ €
44482 frasin 93 cm 23.m 6 kg 1
Nr. art. Descriere Material Lungime @ €
44483 coada pentru baros din lemn frasin 95 cm 1/10

Ciocan din material sintetic

« cap de ciocan din material sintetic rezistent la rupere
« coada din lemn de hicori

Nr. art. Culoare Greutate @
441422 negru 5 kg 1

Unealta manuala de infipt stalpii

« pentru infigerea de stalpi de gard electric pentru pasune cu
un diametru de pand la 100 mm

Nr. art. Material Diametru Diametru interior Greutate @ €
44471 Metal 114 mm 108 mm 12 kg 1

FENCING



Octo Wood

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Materia prima Stalpul din lemn cu un profil octogonal genial, din lemn de larice (Pinius

Octo Wood utilizeaza numai lemn de larice cu crestere lenta din Scan- Silve_strisz pune la dispozitiev montare_a_ flexibila a izolatorilor, grat.ie ceIgr_SA
dinavia, care a crescut mai sus de 64 de grade latutudine nordicd: Ia_tur_l. Stalpql “_'e lgard _de pasune, u_t|I|za.t cel mai ffeF_Ve”}' este dl|sp0n|b_|l n
. temperaturi scizute diferite lungimi si w diametre diferite si se poate utlllzailn orice |nstalatle.de
+ putine ore cu soare gard. Lemnul de larice nu este un lemn de esenta tare si acest lucru permite

. Coroane mai mici prelucrarea usoara a acestuia.

« trunchi drept
- rigiditate crescuta
« rezistentd ridicatd la rupere

inele anuale uniforme =
crestere uniforma

Inele de crestere inguste =
crestere lenta

Lemn din miezul trunchiului Alburn

* nu trebuie impregnat
- contine substanta antifungicida naturald

« se impregneaza numai partea de alburn
« membrana celulei fibrei lemnoase este

4pinosylvin”

- este lemn ,mort”

este traversat de canale de rasina

da rigiditate stalpului

Bara transversala Octo Wood (441835) este
ideald pentru amenajarea de manejuri

134

acoperitd de un strat din sulfat de cupru
impregnarea se face prin procedeul caza-
nului sub presiune cu Wolmanit-CX




Stalpi din lemn pentru garduri permanente
Octo Wood .

stalp Octowood cu profil octogonal genial din Pinius Silvestris = lemn de larice : ‘
« in acest fel se asigura un montaj facil fara sa fie nevoie de sdpare de gropi

« acest stalp se preteaza de asemenea foarte bine la construirea unui gard din scanduri

« profilul hexagonal asigura suplimentar o bund prindere in paleti si poate fi transportat foarte bine, fara
ca sa se rostogoleasca &
impregnare de mare eficientd conform clasei de utilizare 4, protectie preventiva impotriva insectelor, a
fungilor si a mucegaiului

adecvat pentru contact constant cu apa si cu solul

Senzational! 10 ani garantie!

« 10 ani garantie

.

.

Ideal ca stalp de colt, de poartd, de inceput si de final

N. art. Descriere inaltimea totald @ stalp @ = €

441827 Stalp de colt/poarta 210 ¢cm 140 mm 1 48 [}
441828  Stalp de colt/poarta 250 cm 140 mm 1 48 )
441820 Stalp intindere 150 cm 60 mm 1 252

441821 Stalp intindere 200 cm 60 mm 1 252 1)
441822 Stalp intindere 180 cm 80 mm 1 154 )
441823 Stalp intindere 200 cm 80 mm 1 154 )
441824 Stalp intindere 225 cm 80 mm 1 154 1)
441825 Stalp intindere 200 cm 100 mm 1 99 o)
441826 Stalp intindere 225 cm 100 mm 1 99 )
Nr. art. Descriere Lungime @ 3

441835 Bara transversala Octo Wood 350 cm 1 1)
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Stalpi din material reciclabil

Reciclarea sustenabila si economia circulara sunt astazi omniprezente si, datorita resurselor in scadere,

sunt mai importante ca niciodata. Din acest motiv, stalpii nostri reciclabili sunt realizati 100 % din material
post-consum: din plasticul vechi reciclat in saci galbeni este realizat un material de inalta calitate si robust si
este utilizat ca materie prima pentru stalpii nostri, cu menajarea resurselor. Deoarece in cazul unei economii
circulare trebuie luate Tn considerare inclusiv procesele de productie, intregul proces de reciclare, pregatire si 10
productie are loc in Germania. Made in Germany nu inseamna doar calitate de top, ci si rute scurte si sustena-

bile in procesul de productie pentru aceastd linie de productie ecologica.

« deosebit de adecvat pentru pardoseli moi, umede sau montate in adancime

« Durata foarte mare de viata!

« permite prelucrare optima (prindere cu surub, cu cuie, taiere cu fierastraul, gdurire)
« complet izolat

* neutru la apa freatica si rezistent la putrezire

» ascutit la un singur capat

« ideal ca stalp de traseu
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Stalpi din material reciclabil

Stalp din material reciclabil, profil rotund

« adancime de penetrare cca. 50 - 60 cm
« profil circular cu eficientd dovedita
+ 10 ani garantie

Nr.art.  inaltimea totala 0 stalp @ = €

44460 130 cm 45 mm 1 165

44462 150 cm 50 mm 1 300

44463 150 cm 60 mm 1 125

44474 185 cm 60 mm 1 125 )
442071 200 cm 70 mm 1 74 )
44465 180 cm 75 mm 1 60 o)
44467 200 cm 75 mm 1 60 o)
44469 220 cm 100 mm 1 33 )

Stalp din material reciclabil, profil in cruce

« profil in cruce foarte stabil
+ 10 ani garantie

Nr.art.  inaltimea totala 0 stalp @ = €
442059 150 cm 70x 70 mm 1 120
442043 200 cm 70 x 70 mm 1 120 )

Stalp din material reciclabil, profil patrat
« profil patrat practic
+ 10 ani garantie

Nr.art.  inaltimea totala o stalp

442057 175 cm 70 x 70 mm

44478 175 cm 90 x 90 mm )
44477 200 cm 90 x 90 mm o)

FENCING






Stalp T si accesorii

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Materia prima

Stalpii nostri T-Post sunt compusi din otel de sine laminat la cald, acesta fiind unul dintre otelurile cu

cea mai mare rezistentd la sarcind si durabilitate. Gratie rigiditatii sale extreme, acest otel se deformeaza
foarte putin chiar si la sarcind maxima si, prin urmare, este alegerea optima pentru construirea gardurilor
fixe si semipermanente. Vopseaua obisnuitd, de culoare verde, protejeaza otelul de sine rezistent al stal-
pului T-Post si impotriva influentelor meteorologice. Pentru a putea construi garduri cu diferite indltimi,
sunt prevdzute protuberante la o distanta de 55 cm, pe intreaga lungime a stalpului T-Post, care permit
prinderea unei game largi de izolatori pentru toate materialele conductoare si fard unelte, la inaltimea
necesara.

Montarea

Stalpul T-Post se poate monta de catre o singurd persoana, utilizand masina de infipt stalpii, conceputa
special in acest scop (446540). Trebuie sd se aiba in vedere faptul ca stalpii se bat la 0 adancime minima,
care sa asigure faptul ca intreaga placd de ancorare, cu o lungime de 18 cm (adancime de penetrare de
aprox. 40 cm) este ingropata in pamant.

Stalpi T, usor de infipt, de inaltd calitate, de lungimi diferite pentru utilizare multianuald. Pe intreaga
lungime, stalpii au la fiecare 5,5 cm protuberante masive pentru prinderea accesoriilor. O placd de picior
robusta confera stalpului stabilitate. Vopseaua de pe stalpi garanteazd o rezistenta mare la intemperii.
Recomandam ca la colturi sd se foloseasca stalpi T cu cca. 30 cm mai lungi. Izolatorii pot fi prinsi in
sigurantd pe stalpul T la indltimea dorita cu ajutorul clipsurilor.

Stalpii T-Post sunt adecvati pentru orice tip de pasune, ca gard intermediar pentru pasuni de activitate,
ca garduri semipermanente pentru cai, precum Si pentru imprejmuirea unei evacuari.

Stalp T si accesorii

Profil
T-Post

Ghid pentru gardul fix

Consultati noul nostru ghid AKO online
sau solicitati foarte usor exemplarul
dumneavoastra gratuit prin e-mail la
adresa info@kerbl.com!
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Stalp T si accesorii

+200 cm

Stalp din metal T-Post

« cu placa de picior masiva 0.
- adancimea de penetrare cca. 40 cm

« ideal pentru garduri de cai, de vite si contra
vanatului +180 cm

+ 150 cm

+135cm

Material otel de sine - mult
mai stabil!

N. art. Culoare inaltimea totald

441460 verde / alb 152 cm
441407 verde / alb 167 cm
441461 verde / alb 182 cm
441462 verde / alb 213 cm
441463 verde / alb 240 cm
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S v W
Set incepere gard T-Post

Setul pentru inceput de gard...Montarea inceputului de gard cu stalpi de

tip T-Post

« bateti stalpul de colt, respectiv cel de traseu la cca. 40 - 50 cm in sol...

« bateti urmatorul stalp de traseu la o distanta de 1,50 m...

- scoateti pldcile de sol ale stalpului diagonal de sustinere...

« instalati setul pentru inceput de gard la nivelul stalpului de poartd, respec-
tiv la cel de traseu...

- montati stalpul diagonal de sustinere in manson si redresati-I!

setul contine: 2 x suporturi pentru reazem diagonal,
inclusiv suruburi de fixare si capace de protectie

9 €

1/12

Nr. art.
441178

Stalp T si accesorii

Set solutii pentru unghiuri variabile T-Post

Unghiul de 90° in detaliu...Instalarea unui colt cu stalpi T-Post

« bateti stalpul de colt la cca. 40 - 50 cm in sol...

« bateti la o distantd de 1,50 m cei doi stalpi de colt, respectiv de traseu...
« scoateti placile de sol ale ambilor stalpi diagonali de sustinere...

« instalati setul pentru colt la nivelul stalpilor de colt...

- montati stalpii diagonali de sustinere in manson si redresati-i!

Recomandam ca la stalpul de colt sa se utilizeze izolatorii nostri de
colt T-Post pentru a impiedica atingerea materialului conductor cu
stalpii diagonali de sustinere.

setul contine: 1 x suport de colt universal, 4 x suporturi pentru reazeme
diagonale incl. suruburi de fixare si capace de protectie, inclusiv instructiuni

de montaj
Nr. art. @ €
441177 1/6

P (o
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Stalp T si accesorii

Noi recomandam in principiu utilizarea cu izolator in cap de stalp

Izolator in cap de stalp T-Post

design nou cu sustinere imbunatatitd a stalpului

se poate extinde cu ajutorul colturilor pentru banda si sfoara
protejeazd animalele impotriva ranirii la capatul stalpului
Material: material plastic cu stabilizare UV

pentru introducere

adecvat pentru: Sarmg, Litd, Sfoard, bandd de pand la 40 mm

.

.

.

.

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
441252 negru 1 punga 10 / punga 1/10/200
441253 galben 1 punga 10/ pungd 1/10/200

Solutia ideald pentru a impiedica atingerea materialului conductor cu stalpii diagonali de sustinere ai constructiei de colt.

Cap izolator element de colt pt. banda/fir T-Post

» cea mai inalta calitate datoritd clemei din otel inoxidabil
- materialul conductor este menajat prin muchiile rotunjite
« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pana la 40 mm

NOU: clema din otel inoxidabil utilizabila acum universal pentru
sarma, fir si banda pana la 40 mm

pachetul de livrare: 4 x cap izolator, 4 x distantier, 4 x clema

Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @ €
446536 galben 15 cm 1 punga 4/ punga 1/25
446537 negru 15cm 1 punga 4/ punga 1125

Izolator banda T-Post

« sistem de prindere imbunatatit - simplifica fixarea pe T-Post
« Material: material plastic

« adecvat pentru: banda de pand la 50 mm, Sfoara

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE
441183 negru 1 punga 25/ punga 1/25/200
441184 galben 1 punga 25/ punga 1/25/200
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Stalp T si accesorii

Inel de izolare T-Post

» sistem de prindere imbunatatit - simplifica fixarea pe T-Post

- Material: material plastic

« adecvat pentru: Sarma, Lita, Sfoard, banda de pana la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @
441180 negru 1 punga 25/ punga 1/25/200
441181 galben 1 punga 25/ punga 1/25/200

Izolator Pinlock T-Post

» sistem de prindere imbunatatit - simplifica fixarea pe T-Post

- Material: material plastic

« adecvat pentru: Sfoard, Litd, Sarmd, banda de pana la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @

441186 negru 1 punga 25/ punga 1/25/200
441187 galben 1 punga 25/ punga 1/25/200

Izolator pentru sfoara T-Post

» model foarte robust

« sistem de prindere imbunatatit - simplifica fixarea pe T-Post

« Material: material plastic

» adecvat pentru: Sarma, Lita, @ fir pand la 8 mm, banda de pana la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @

441189 negru 1 punga 25/ punga 1/25/200
441190 galben 1 punga 25/ punga 1/25/200

Distantier izolator T-Post

« Distanta sarma 12,5 cm

« simplificd fixarea pe T-Post

« Material: material plastic

« adecvat pentru: Sarma, Lita, Sfoara, bandd de pana la 10 mm

N art, Culoare BE Buc. / VE (79 € -
442343 negru 1 punga 25/ punga 1/25/300
442344 galben 1 punga 25/ punga 1/25/300

FENCING
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Stalp T si accesorii

Element de colt pt. banda/fir T-Post

Solutia ideala pentru unghiuri T-Post, pentru fire sau benzi de gard electric

- cea mai inalta calitate datorita clemei din otel inoxidabil
- materialul conductor este menajat prin muchiile rotunjite
« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 40 mm

NOU: clema din otel inoxidabil utilizabila acum universal pentru
sarma, fir si banda pana la 40 mm

pachetul de livrare: 4 x izolator, 4 x distantier

Nr. art. Lungime suport BE Buc. / VE
446538 15 cm 1 blister 4/ blister

Izolator de poarta T-Post Vario

Placa de racord din otel inoxidabil

Set compus din: 3 izolatori, 3 x placd de conectare din otel inoxidabil cu cate 3 posibilitati de racord

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
446516 negru 1 blister 3/ blister 1

Izolator de poarta T-Post

+ pentru introducerea clamelor universale

Set compus din: 4 x izolator de poarta, 4 x clama universald

N, art. Culoare BE Buc. / VE &
441231 negru 1 blister 4/ blister 1/50

Set de izolatori de poarta T-Post Premium

« izolator de banda robust, cu placa de conectare din inox pentru manerul portii si racord la
aparatul pentru gardul de pasune

« pentru introducerea clamelor universale

« adecvat pentru: Sfoara, banda de pana la 40 mm

Placa de racord din otel inoxidabil

Set compus din: 2 x izolator cu placa din otel inoxidabil, 4 x clama universala T-Post . ‘J|—-“
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ &
441494 negru 1 blister 2 / blister 1
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Izolator de banda, de sfoara si de colt

Stalp T si accesorii

T-Post

« pentru introducerea clamelor universale
» adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 40 mm

Set compus din: 4 x izolator profesional de colt/segment, 8 x clama universala

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ =
441232 negru 1 blister 4/ blister 1 120

Izolator de sfoara, de colt T-Post

« pentru introducerea clamelor universale
+ adecvat pentru: Lita, Sfoard, bandd de pand la 10 mm

Set compus din: 4 x izolator sfoara, 4 x clama universala

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
441233 negru 1 blister 4 / blister 1/100

Izolator de colt Premium

« model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamida (PA)

« datorita formei speciale a izolatorului, materialul conductor nu alunecd pe varful metalic
+ Material: Poliamida

- cu filet metric

* Cu suport continuu, galvanizat @ 8 mm

» adecvat pentru: Sfoard, Litd, Sarma ﬂm

« selivreazd cu 2 piulite -

Clamele universale (44790) nu sunt incluse in pachetul de livrare!

Nr. art. Culoare Filet Lungime filet BE
441360 negru M6 30 mm 1 pungd

Buc. / VE
10/ pungd

i

1/10/250

!
w-

E

Izolator de colt pentru banda Cavallo

« model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamida (PA)

» banda cu rotatie libera este ghidatd atent printr-o suprafata netedd, rotunjita
« cu filet metric

« Cu suport continuu, galvanizat @ 8 mm

« adecvat pentru: banda de pana la 40 mm

« se livreaza cu 2 piulite

Clamele universale (44790) nu sunt incluse in pachetul de livrare!

Nr. art. Culoare Filet Lungime filet BE
441377 negru M6 30 mm 1 pungd

Buc. /VE
10/ pungd

1/10/250

8
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Stalp T si accesorii

Set de clame universale T-Post _.

Solutia ideala pentru fixarea izolatorilor pentru inceputul gardului, colturi si sisteme de poarta in instalatiile T-Post

« fixare simpla si rapida a izolatorilor cu filet din lemn la T-Post

« izolatorii se monteaza cu suruburi la clama universala

« clama universald se poate fixa, respectiv monta oricand rapid si fard scule la T-Post, cu ajutorul sistemului de prindere
consacrat

Set compus din: 8 x clamd universala, 8 x suruburi ww

NI, art. BE Buc. / VE 9 €
441176 1 blister 8 / blister 1/50

Set clame universale T-Post

- utilizarea cu T-Post permite folosirea universald a tuturor izolatorilor cu filet metric M6 sau a izolatorilor cu diametrul perforatiei de 6 mm

TTTTILG

Set compus din: 2 x clamd universald, 2 x surub de fixare

N art. BE Buc. / VE (7 €
44790 1 punga 2/ punga 1/2/200

Clipsuri de fixare pentru stalpii T

pentru fixarea sarmei, gardului de protectie impotriva animalelor salbatice sau a plasei
metalice de stalpul T (nu se poate utiliza pentru sarme electrificate)

utilizabile pentru toti stalpii T disponibili in comert

model robust

montare rapida si simpla prin pozitionarea clipsului pe stalp si indoirea ulterioara a capete-
lor cu ajutorul unui cleste sau al unei surubelnite

ideal si pentru garduri de gradina si garduri de sarmd impletita

Material: Metal galvanizat

.

N, art. BE Buc. / VE = €
441175  1ambalyj  25/ambalyj  1/50
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Stalp T si accesorii

Masina de infipt stalpii pentru T-Post
« permite infigerea ugoard a T-Post in pamant
« model foarte robust

+ NOU: priza de mana continua, pentru si mai mult confort si siguranta in

timpul lucrului
Nr. art. Culoare Material Lungime Diametru interior Greutate @ €
446540 antracit Metal vopsit 80 ¢cm 5,2 cm 8kg 1

Extractor pentru T-Post

* permite demontarea facila a T-Post

Nr. art. Culoare Material @ €
441300 rosie Metal vopsit 1

FENCING 147



Stalp din otel cornier

Stalpi metalici

Stalpii din otel cornier sunt adecvati pentru utilizarea pe parcursul intregului an. Nu exista pericol de rupere nici la temperaturile cele mai joase.

T

« deosebit de bun pentru soluri uscate si pietroase
« cu treaptd dubla

444215: cu gauri la 20, 40, 60, 90, 120 cm — ideal pentru gardurile de protectie anti-lupi pe 5 randuri

N. art. Culoare finéltimea totald Grosn:liglmate- Lungime stift Orificii BE Buc. / VE @ = €
44421 rosie 115 cm 2mm 18 cm 4 1 ambalaj 10 /ambalaj 1/10 500
444213 rosie 115 cm 3 mm 18 cm 4 1 ambalaj 10/ambalaj 1/10 500
444215 rosie 150 cm 3mm 20 cm 5 1 ambalaj 10 /ambalaj 1/10 500
44453 rosie 165 cm 3 mm 20 cm 5 1 ambalaj 10 /ambalaj 1/10 500

Izolator Splint pentru stalp din otel cornier

+ noua versiune imbundtatita - acum si mai robusta

« Material: Polipropilena

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pana la 10 mm
+ incl. Splint metalic

NI art. BE AT e R~ €
446530 1 punga 25/ punga 1/25/500  18.000
446530/1257 1 galeata 125/ galeata 1 96
Stalp din arc de otel
+ cu izolator mare in cap de stalp
» cu tabla de calcare
De zeci de ani stalpii verificati in domeniul cresterii vitelor
. indltimea . N N
Nr.art.  Descriere Culoare totals @ stalp  Lungime stift Material stift BE Buc. / VE @ = €
441458 rotunda maro 107 cm 8 mm 20 cm Metal 3 ambalaj 10/ambalaj 1/10/30 720
441457 oval maro 107cm 11 x5mm 20 cm Metal 3ambalaj 10/ambalaj 1/10/30 720
441455 oval maro 106cm 11 x5mm 20 cm Metal 3ambalaj 10/ambalaj 1/10/30 720
441456 oval maro 106cm  11x5mm 20 cm Metal 3ambalaj 10/ambalaj 1/10/30 720
Nr. art. Descriere Culoare Material BE Buc. / VE @ €
441316 Izolator suplimentar Clip pentru stalp din bara rotunda de otel negru material plastic 1 punga 25/punga  1/25/400
441318 Izolator de schimb pentru stalp din bara rotundd de otel negru material plastic 1 punga 25/punga  1/25/500
441315/251 Izolator suplimentar pentru stalp din bara ovala de otel negru material plastic 1 blister 25/ blister 112
4413151 Izolator suplimentar pentru stalp din bara ovala de otel negru material plastic 1 punga 25/punga  1/25/400
441317/201 Izolator de schimb pentru stalp din bara ovala de otel negru material plastic 1 blister 20/ blister 112
4413171 Izolator de schimb pentru stalp din bara ovala de otel negru material plastic 1 punga 25/punga  1/25/500
441421 Izolator de impact pentru stalp oval din otel rosie material plastic 1 punga 50/ punga 1/50/1.800
44432 Izolator de schimb cu ochet de metal pentru stlp din bara ovala de otel negru material plastic 1 pungé 25/ pungé 1/25/500
44433 Inel de izolare de schimb pentru stalp din bard ovald de otel negru material plastic 1 punga 25/punga  1/25/500
D
\"\.la
) "
* - 4413151 rd 4413171
44433 44432 441421 - 441316 | |- 441318

148




Stalpi metalici

T | T TR Sl il it

Stalp din metal cu ochete

« stalp alb cu ochet
« Treaptd unicd cu varf dublu

inaltimea . N —
Nr. art. Culoare totals @ stalp Lungime stift Material stift BE Buc. / VE @ = €
44456 alb 105 cm 7 mm 15 cm Metal 1ambalaj 10/ambalaj 1/10 1.000

Stalp din arc de otel cu ochete

- stalp galvanizat cu ochet (izolatie din PE)
« Treaptd unica cu varf dublu

inaltimea . S —
Nr. art. Culoare totals @ stalp Lungime stift Material stift BE Buc. / VE @ = €
441474 alb 109 cm 6,5 mm 17 cm Metal 1ambalaj 10/ambalaj 1/10 1.000

FENCING



Stalpi metalici

Stalp multiplu
» solutia ideala pentru sisteme de colt si poarta in cazul instalatiilor de gard mobile (material sintetic, metal)
« suporturile pentru role (44298) nu sunt incluse in pachetul de livrare

Un sistem de role, perfect si profesional, pentru sisteme de garduri mobile, care trebuie sa fie montate si demontate
rapid si care pot fi folosite ani de zile. , Ajutoarele” de neinlocuit pentru constructia moderna de garduri.

44324

441241

44355/041
443501
N. art. Descriere inaltimea totala Grosime material @ =
44297 pentru maximum 3 role 120 cm 4 mm 1 150
44299 pentru maximum 4 role 165 cm 4 mm 1 50
Nr. art. Descriere Culoare Material BE Buc. / VE @ €
44324 Inel de izolare pentru stalp metalic negru material plastic 1 pungd 25/ punga 1/25/500
441241 Izolatori de poarta/de pornire negru material plastic 1 pungd 10/ punga 1/10/250
44298 Suport de role Metal galvanizat 1/50
44355/041 Izolator banda de pornire Premium negru material plastic 1 blister 4/ blister 1/22
443501 Izolator de colt/segment Premium negru material plastic 1 punga 10 / punga 1/10/200

Suport de role

* pentru agdtarea rolei pentru pasune

» cu surub de prindere din material plastic

« Material: Metal galvanizat

* pentru agdtarea rolelor pentru pasune 44274 si 44296

Nr. art. @ €

44298 1/50
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Stalpi din fibra de sticla si accesorii

NOU: Acoperirea speciala din panza poliester face ca suprafata stalpului sd aiba un aspect de structu’,
tip fagure.

Avantaje:
» suprafete absolut netede, ca urmare fard resturi de fibrd de sticla neplacute pe piele
- rezistentd UV considerabil crescutd fata de stalpii traditionali din fibra de sticla

Stalp oval din fibra de sticla Premium BLUE P

« inclusiv cap izolator cu ochet din material sintetic (adecvat pentru sarmd, lite, sfoara si
banda de pana la 20 mm)

« introducere si scoatere simpla a materialului conductor, printr-o miscare de rotatie

« izolator suplimentar reglabil pe inaltime, disponibil separat (444289)

« cu treaptd unica

5 ani garantie pentru
stabilitatea UV

cu strat din pazla poliester

444291, 444292 si 444299: intaritura supli-
mentara datoritd mansonului metalic robust la
trecerea de la stalp la tarus

Nr.art.  Culoare fnaltimeatotala @ stalp Lungime stift Material stift BE Buc. / VE @ = €
444299 albastru 110 cm 10 x 8 mm 18 cm Metal 1 ambalaj 10/ambalaj 1/10 1.000

Izolator de schimb/izolator suplimentar
pentru stalpul oval din fibra de sticla Premium BLUE

« izolatorul se poate deplasa in mod variabil
« fixare absolut sigurd
« ideal pentru reechipare, pentru stalpul oval din fibra de sticla 444299

= T~

N art. BE Buc. / VE 7 €
444289 1 ambalaj 25 /ambalaj 1/25/1.000

FENCING



Stalpi din fibra de sticla si accesorii

Materialele plastice ranforsate cu fibre de sticla prezinta numeroase avantaje importante fata de alte materiale, cum sunt 444291, 444292 si 444299:
de ex. otelul, fierul sau materialele plastice simple. Combinatia dintre material plastic si fibrd de sticla prezinta caracteri- intdritura suplimentara dato-
stici semnificativ mai bune in ceea ce priveste stabilitatea si rezistenta fata de materialele plastice obisnuite. De asemenea, ritd mansonului metalic robust
stalpii nostri din fibrd de sticla sunt usori, nu ruginesc si nu putrezesc, fiind asadar ideali pentru utilizarea in exterior. la trecerea de la stalp la tdrus

Clip metalic
pentru stalpi rotunzi din fibra de sticla

« ochetul de la stalp se poate deplasa in mod variabil
« Material: Otel inoxidabil = pentru introducere « adecvat
pentru: Sarma, Lita, Sfoara

Nr. art. Descriere BE Buc. / VE @ €
444265/30 pentru stalpi din fibra de sticla @ 10 mm 1 punga 30/punga  1/30/1.500

Ochet din material sintetic

pentru stalpi rotunzi din fibra de sticla M
« ochetul de la stalp se poate deplasa in mod variabil « pentru introducere -
« adecvat pentru: Sarmd, Litd, Sfoard, banda de pana la 10 mm
Nr. art. Descriere Culoare BE Buc. / VE @ = € ta i
444011 pentru stalpi din fibra de sticla @ 10 mm alb 1 pungd 50/punga  1/50/1.000 18.000 !
444012 pentru stalpi din fibra de sticla g 12 mm alb 1 punga 50 /punga  1/50/1.000 25.000 i i

Izolator suplimentar pentru stalp din bara ovala de otel

« izolatorul se poate deplasa in mod variabil  fixare absolut sigura « Material: material plastic
» pentru introducere « adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 10 mm

- utilizabil pentru stalp oval din fibra de sticla 444291, 444292, 444293

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ &
444263 negru 1ambalaj  25/ambalaj 1/25/1.000
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+ 140 cm

+120 cm

+100 cm

cu strat din pazla poliester

Stalpi din fibra de sticla si accesorii

+ 140 cm

Acesti stalpi conving prin greutate si
volum redus, precum si prin durata
de viata, stabilitate si manevrabilitate
incredibile!

+120 cm

+100 cm

Stalp rotund din fibra de sticla

« greutate redusa

+ model foarte robust

» deosebit de potrivit pentru crescatorii de vite, cai si oi
« Izolatorii nu sunt inclusi in pachetul de livrare!

« cu strat din pazla poliester

: inaltimea . N N
Nr. art. Descriere Culoare totals @ stalp  Lungime stift Material stift BE Buc. / VE @ = €
444277  cu treapta unica galben 125 cm 12 mm 20 cm Fibra de sticld 1 ambalaj 10 / ambalaj 1/10 1.750
444279 cu treapta unica galben 160 cm 12 mm 20 cm Fibra de sticld 1 ambalaj 10 /ambalaj 1/10 1.400

Stalp oval din fibra de sticla

« deosebit de potrivit pentru crescatorii de vite, cai si oi
« ideal pentru lite, sarma si benzi de pana la 20 mm

* cu treaptd unica

ma

444269/10: incl. izolator de cap cu capsa metalica, fara strat din pazla polieste

444291: incl. izolator de cap si izolator suplimentar reglabil pe indltime « cu strat din pazla poliester
444293: incl. izolator de cap si izolator suplimentar reglabil pe inaltime « cu strat din pazla poliester
444292: incl. izolator de cap si 2x izolatori suplimentari reglabili pe inaltime « cu strat din pazla poliester

Nr. art. Culoare In:(:zlarréea @ stalp Lungime stift Material stift BE Buc. / VE @ = €
444269/10 galben / negru 106 cm 10 x 6 mm 18 cm Metal 1ambalaj  10/ambalaj 1/10 1.000
444291 galben / negru 110 cm 10 x 8 mm 18 cm Metal 1ambalaj 10/ambalaj 1/10 1.000
444293 galben / negru 110 cm 10 x8 mm 22.cm Fibra de sticla 1 ambalaj  10/ambalaj 1/10 1.750
444292 galben / negru 152 cm 10 x 8 mm 18 cm Metal 1ambalaj 10/ambalaj 1/10 1.000

40

FENCING
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Stalpi din material plastic si accesorii

Stalp cu scarita

« scarita permite o implantare optima prin apdsarea perfecta cu piciorul direct deasupra varfului stalpului Em.wm
« cu intdritura din fibra de sticla- extrem de robust si cu durata mare de viata
« pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obisnuite

« cu stift galvanizat

* Cu etrier

44417: incl. izolator de cap pentru lite, sarma si banda 10 mm - si pentru bobinarea litei
444170: incl. izolator de cap pentru lite, sarma si banda 10 mm - si pentru bobinarea litei

inaltimea N S
Nr.art.  Culoare = © . Lungime stift Material stift Ochete BE  Buc./VE @ = £
Metal 1 x Lita, 2 x Sfoara, 5/
44417 verde  114,5cm 19 cm . 4 x Banda (20 mm), 1 ambalaj .15 390
galvanizat < ambalaj
2 x Banda (40 mm)
Metal 4 x Sfoara, 5/
44418 verde 158 cm 19 cm . 4 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5/20 360
galvanizat < ambalaj
4 x Banda (40 mm)
Metal 1 x Lita, 2 x Sfoarg, 5/
444170 alb 114,5 cm 19 cm . 4 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5 390
galvanizat < ambalaj
2 x Banda (40 mm)
Metal 4 x Sfoara, 5/
444180 alb 158 cm 19 cm . 4 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5/20 360
galvanizat < ambalaj
4 x Banda (40 mm)
Stalp din material sintetic Premium
« din plastic robust, rezistent la socuri Bm-wm
« punte de trecere individuala aproape incasabila
« cu stift de 9 mm masiv, intdrit si adecvat de lung
« pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obignuite l,!
- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere “"‘“‘“’h«,f"
« cu treaptd unici R e \%‘\/
441813: incl. izolator de cap pentru lite, sarmd si banda 10 mm - si pentru bobinarea litei L |
7
inaltimea . . . ... lzolator in cap
Nr.art.  Culoare = © " Lungime stift Material stift Stalp Ochete BE  Buc./VE @ = €
. 1 x Lita, 2 x Sfoara,
441813 alb  107cm  20cm gall\\A/::l?Lat c 'Z‘z'j;” de 5y Bands 20mm), 1 ambalaj . 15675
2 x Banda (40 mm)
.y 4 x Sfoara (6 mm),
441814 alb  147cm  20cm Metal — fardizolator g g s o0 mm), 1 ambalaj . > . 15520 660
galvanizat de cap ambalaj

4 x Banda (40 mm)
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Stalpi din material plastic si accesorii

+ 140 cm

+120 cm

—

+ 100 cm
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cu structura spe-
ciala in formd de
fagure

Stalp din material sintetic Titan Plus

- material sintetic de inalta calitate, deosebit de rezistent la socuri mecanice, aproape indestructibil

« potrivit i pentru temperaturi negative

« pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obignuite

- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere
« cu stift galvanizat

« cu treaptd unica

Stalpi din material plastic si accesorii

‘ |remium

mER

intaritura metalica a trece-
rilor duce la o stabilitate
extrem de ridicata

Indltimea N S
Nr.art.  Culoare total3 Lungime stift Material stift Ochete BE  Buc./VE @ = €
Metal 5 x Sfoara, 5/
4418083 albastru 110 cm 16 cm . 1 x Banda (20 mm), 1 ambalaj .15 490
galvanizat < ambalaj
2 x Banda (40 mm)
5 x Sfoara,
Metal < Y
441808 alb 110 cm 16 cm alvanizat 1 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5 490
9 2 x Banda (40 mm) I
Metal 7 x Sfoara, 5/
441809 alb 157 cm 19 cm . 1 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5/20 500
galvanizat ambalaj

4 x Banda (40 mm)

Stalp din material sintetic Titan

- material sintetic de inaltd calitate, deosebit de rezistent la socuri mecanice, aproape indestructibil

« potrivit si pentru temperaturi negative

* pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obisnuite

- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere
« cu stift galvanizat

« cu treaptd unica

inaltimea

Nr.art.  Culoare totals

Lungime stift Material stift

Metal

441802 alb 110 cm 18 cm .
galvanizat

Ochete

5 x Sfoara,
1 x Banda (20 mm),
2 x Banda (40 mm)

Iremium

BE Buc/VE [T & ¢

1 ambalaj am5k)e/1Iaj 1/5 490

Stalp din material sintetic Titan

.

.

potrivit si pentru temperaturi negative

pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obisnuite
stabilitate ridicata prin elemente suplimentare de sustinere
cu stift galvanizat

cu treaptd dubla

material sintetic de inalta calitate, deosebit de rezistent la socuri mecanice, aproape indestructibil

|remium

inaltimea N N
Nr.art.  Culoare = © " Lungime stift Material stift Ochete BE  Buc./VE @ = €
5 x Sfoara,
Metal « .5/
441800 alb 110 cm 18 cm alvanizat 1 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5 350
9 2 x Banda (40 mm) )
Metal 7 x Sfoara, 5/
441801 alb 157 cm 21 cm . 1 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5/20 500
galvanizat ambalaj

4 x Banda (40 mm)

156



Stalpi din material plastic si accesorii

+ 140 cm

+120 cm

+100 cm
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Stalp din material sintetic Expert
cu treapta unica

« pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obignuite

- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere
« cu stift galvanizat

« cu treaptd unica

Stalpi din material plastic si accesorii

NOU: toti stalpii din material plastic Expert acum intr-o varianta si mai robusta!

Expert

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

m
Indltimea R S
Nr.art.  Culoare toral3 Lungime stift Material stift Ochete BE  Buc./VE @ = €
Metal 2 x Sfoara,
443421 alb 105 cm 18 cm . 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5 630
gaLvanizat < ambalaj
2 x Banda (40 mm)
Metal 4 x Sfoara, 5/
443412 alb 156 cm 21 cm . 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5/30 750
galvanizat ambalaj

4 x Banda (40 mm)

Stalp din material sintetic Expert
cu treapta dubla

« pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obisnuite

- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere
« cu stift galvanizat

* cu treaptd dubla

Expert

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

Y &
NOU: toti stalpii din material plastic Expert acum intr-o varianta si mai
robusta! |
inaltimea . . N
Nr.art.  Culoare totala Lungime stift Material stift Ochete BE  Buc./VE @ = €
Metal 2 x Sfoara,
443422 alb 105 cm 18 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5 485
9 2x Band? (40 mm) )
2 x Sfoara,
44342211120 alb  105cm 18 cm a'l\c::f;lat 3 x Band3 (20 mm), an:;;la. arr11k())a/la' 110 1.120 NEW
9 2 x Banda (40 mm) ] )
Metal 2 x Sfoara, 5/
443422-RE antracit 105 cm 18 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5 485 PROMO
9 2 x Banda (40 mm) )
Metal 2 x Sfoara,
443423  albastru 105 cm 18 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5 485
9 2 x Banda (40 mm) )
Metal 3 x Sfoara, 5/
443492 alb 125 cm 21 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5/20 500
9 3 x Banda (40 mm) )
Metal 4 x Sfoara, 5/
443493 alb 156 cm 21 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5/20 500
9 4 x Banda (40 mm) )
Metal 4 x Sfoara,
443493/40 alb 156 cm 21 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 cutie 40/cutie 1 9
9 4x Band? (40 mm)
4 x Sfoara,
4434931050 alb 156 cm 21em a'x',::ﬁlat 3 x Band3 (20 mm), an:t())asla' ar;galla. 1710 1.050 NEW
9 4 x Banda (40 mm) ) )
Metal 4 x Sfoara, 5/
4434932 verde 156 cm 21 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5/20 500
9 4 x Banda (40 mm) )
Metal 4 x Sfoara, 5
4434937 petrol 156 cm 21 cm alvanizat 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj ambalai 1/5/20 500
9 4 x Banda (40 mm) )
Metal 4 x Sfoara, 5/
4434938 pink 156 cm 21 cm . 3 x Banda (20 mm), 1 ambalaj . 1/5/20 500
galvanizat ambalaj

4 x Banda (40 mm)
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Stalpi din material plastic si accesorii

+ 140 cm + 140 cm

+ 120 cm +120 cm

+100 cm y S +100 cm
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Stalp din material sintetic Basic

* pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obisnuite
- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere
« cu stift galvanizat

Indltimea

Nr. art. Descriere Culoare totals Lungime stift Material stift Ochete
Metal 5 x Sfoara,
44491 cutreapta dubla  alb 105 cm 17 cm . 2 x Banda (20 mm),
galvanizat

Stalpi din material plastic si accesorii

1 x Banda (40 mm)

Classic

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

BE Buc/VE (] &5 ¢
1 ambalaj 5/. 1/5 560
ambalaj

Stalp din material sintetic Eco

* pentru toate benzile, sforile, litele sau sarmele obisnuite

- stabilitate ridicatd prin elemente suplimentare de sustinere
* cu stift galvanizat

« cu treaptd unica

Classic

Indltimea R S
Nr.art.  Culoare total3 Lungime stift Material stift Ochete BE  Buc./VE @ = €
441810 alb  70cm 18.cm Metal 5 x Band3 (20 mm) Tambalaj 2! 15 1200
galvanizat ambalaj
4418102  verde 70 cm 18 cm 'V'e“?' 5 x Banda (20 mm) 1 ambalaj >/ .15 1.200
galvanizat ambalaj
Metal 7 x Banda (20 mm), .
441812 alb 105 cm 18 cm galvanizat 1 x Band3 (40 mm) 1 ambalaj ambalaj 1/5 1.000
Stalp din material
sintetic < || =" T Classac
« cu stift galvanizat -r D >\
- 5 ani garantie pentru
44403 44404 | |stabilitatea UV
. inaltimea . N N
Nr. art. Descriere Culoare totals @stalp  Lungime stift Material stift BE Buc. / VE @ = €
44400 fara trecere alb 108 cm 19 mm 23cm MEta.'l 1 ambalaj 107 . 1/10 1.000
galvanizat ambalaj
44405  cu treapta unica alb 108 cm 19 mm 26 cm Metgl 1 ambalaj 10/ . 1710 1.000
galvanizat ambalaj
44499  cu treapta unica alb 158 cm 19 mm 26 cm Metall 1 ambalaj 107 . 110
galvanizat ambalaj
Nr. art. Descriere Culoare Material [4] BE Buc. / VE @ €
aagp3  Ochete suplimentar pentru stalp din material sintetic PVC 19mm  1pungd 25/ pungs 1/25/1.000
pentru sarma/lita si banda 10 mm
44404 Ochete suplimentar pentru stalp din material sintetic alb PVC 19 mm 1pungd 25/pungd 1/25/750

banda de pana la 40 mm
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Stalpi din material plastic si accesorii

+ 140 cm 40
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+120 cm 0
0
+ 100 cm 00
90
30
cu intaritura din fibra de sticla
0

'jl
||II
d ! :
! : [

\ﬁ |
] I [‘]
Y : |

N
I\ i f'] L
| ‘ H{l
bl 1% o Mg m‘“““w ‘II"‘M“” AT r s -_:m““‘“'%.l

|
|

FENCING



Izolatori

Izolatorii separa materialul conductor de pe stalp si impiedica scurgerea accidentala la sol. Exista izolatori conceputi special pentru
materialul conductor respectiv sau pentru diferite tipuri de stalpi pentru fiecare domeniu de utilizare.

Pentru cei mai multi izolatori se aplica: cu cat izolatorul este mai mare, cu atat proprietatile sale de izolare sunt mai bune. Pentru
colturi si ramificatii, se utilizeaza izolatori extrem de robusti, deoarece fortele de tractiune mai mari reprezinta un test de rezistenta
pentru material. Pe langa proprietatile lor de izolare, izolatorii nostri va fac munca mult mai usoara in activitatile cu materiale con-
ductoare diferite. Astfel, cu izolatorul corect, se poate realiza, de exemplu, tensionarea suplimentara a materialului conductor care
atarna sau se poate efectua reelectrificarea benzilor rupte partial.

De asemenea, izolatorii difera in functie de:

« colturi - traseu * porti - distantieri izolatori

Surub pentru lemn

« cap rotund hexagonal interior
« pentru fixarea izolatorilor

« incl. insertie bit TX25

* 4,5 x 35 mm galvanizat

« Tip filet: cu filet de lemn

Nr. art. Lungime BE Buc. / VE @ &
442610/1001 35 mm 1 blister 100 / blister 1
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Inele de izolare

|remium

Inel de izolare i
Easy Drill SX green(ﬂ b

« izolator din bioplastic, sustenabil - din materii prime 100 % regenerabile

« aspect de lemn datorita micilor aschii de lemn natural integrate in bioplastic

« deosebit de robust si rezistent la lovituri

« cele mai bune caracteristici de izolare

+ surubul de Tnalta calitate pentru lemn (5 x 80 mm) se afla separat in pachetul de livrare si
permite montarea rapida si simpld a izolatorului cu ajutorul surubelnitei electrice (nu este
nevoie de o surubelnita separatd)

+ 100 % reciclabil - a finalul vietii produsului, izolatorul din bioplastic si surubul se pot recicla
separat unul de altul

- ambalaj din carton reciclabil 100 %

« adecvat pentru: Sarma, Sfoard, Lita, bandd de pana la 10 mm

RENEWABLE
MATERIAL

\

Nr.art.  Culoare BE Buc. / VE @ €
44377/502  maro 1 ambalaj 50/ambalaj 1/10

inel de izolare cu suport dintr-o parte in alta, inclusiv cu
surubelnita in galeata de grajd si constructii

A

Pentru a putea avea izolatorul nostru ,topseller” intotdeauna la indemana - acesta
este furnizat intr-o gdleatd Jumbo care poate fi utilizata ulterior ca gdleatd practica de
constructii sau de grajd.

+ Surubelnita gratis! .
* cu suport larg pentru sarme y ;
+ Material: material plastic

« cu filet de lemn

* cu suport continuuy, galvanizat @ 5,3 mm

+ adecvat pentru: Lita, Sfoard, banda de pand la 10 mm

livrat in gdleti de grajd/constructii durabile si robuste, cu capa-
citate de 12 litri, cu capac transparent si cu o surubelnita gratuita!

pachetul de livrare: 1 x gdleatd de grajd/
constructii, 1 x capac transparent, 250 x
inel izolator, 1 x surubelnita

N, art. BE Buc/VE [F] €
44314/2503E 1 galeata 250/ galeata 1

Inel de izolare

« cu suport larg pentru sarme
« Material plastic din material reciclat, cu acelasi standard de calitate
» cutia de ambalaj din carton reciclat

« cu filet de lemn

« cu suport continuy, galvanizat @ 5,3 mm

« adecvat pentru: Litd, Sfoara, bandd de pana la 10

MATERIAL

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
44314/100-RE__ antracit 1 ambalaj 100/ambalaj 1

FENCING
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Inele de izolare cu suport dintr-o parte in alta

EDX - surub autofiletant — Izolatori robusti cu miez
e e

Inel de izolare Easy Drill EDX

cu suport continuu

se infileteaza de 2 x mai ugor in comparatie cu suporturi standard- lemnul nu este
Jexpulzat”, ci este ,taiat”

* nu mai este necesara pregaurirea lemnului dur

« vizibil mai putine rupturi in lemn cu ocazia infiletarii

- cele mai bune caracteristici de izolare

- Material: material sintetic rezistent la lovituri

« cu surub autofiletant pentru lemn EDX

« cu suport continuuy, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pana la 10 mm

443269/753E: cu surubelnita gratuita

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €

443269 negru 1 punga 25/punga  1/25/500
443269/201 negru 1 blister 20 / blister 114
443269/753E negru 1 galeata 75 / gdleata 1

Inel de izolare

« cu suport larg pentru sarme

« Material: material plastic

« cufilet de lemn

« cu suport continuy, galvanizat @ 5,3 mm

« adecvat pentru: Litd, Sfoara, banda de pana la 10 mm

44314/1003E: cu surubelnita gratuita
44314/2603E: cu surubelnita gratuita
44314/3003E: cu surubelnita gratuita

3
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
44314 negru 1 punga 25/punga  1/25/500
44314/251 negru 1 blister 25 / blister 114

449314 negru 1 punga 50 /punga  1/50/500
44314/1003E negru 1galeata 100/ gdleata 1
44314/2603E negru 1galeata 260/ gdleatd 1
44314/3003E negru 1galeata 300/ gadleata 1

Surubelnita pentru izolator cu inel si cu clips

« pentru masini de gaurit si surubelnite cu acumulator « gratie formei sale rotunde, poate fi
usor manevrata cu ocazia ingurubarii « Material: material plastic

pe langa toate inelele de izolare, este potrivita si pentru izolatorul Maxi Tape 441390 si
Allgau 441381

N, art. Buc. / VE 7 €
441363/011 1/ blister 1
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Inele de izolare cu suport scurt

EDX - surub autofiletant g zolatorii au capacitate ridicata
e ; de izolare

. e A

IneI de izolare Easy Drill EDX

se infileteaza de 2 x mai ugor in comparatie cu suporturi standard- lemnul nu
este ,expulzat”, ci este ,tdiat"

* nu mai este necesara pregdurirea lemnului dur

» vizibil mai putine rupturi in lemn cu ocazia infiletdrii

« cele mai bune caracteristici de izolare

« Material: material sintetic rezistent la lovituri

« cu filet de lemn

* cusuport scurt, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 10 mm

443279/903E: cu surubelnita gratuita

N art. Culoare BE Bu/VE  [F] €

443279 negru 1 punga 25/punga  1/25/500
443279/201 negru 1 blister 20 / blister 1114
443279/903E negru 1 galeata 90 / galeata 1

Inel de izolare Premium BIG

« cu fantd larga pentru sfoara

- Material: material plastic

« cu filet de lemn

« cu suport scurt, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: Sarmg, Lita, Sfoard, banda de pand la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. /VE @ €
441385 negru 1ambalaj  25/ambalaj 1/25/500

Inel de izolare

« cu suport larg pentru sarme

« Material: material plastic

« cu filet de lemn

* cusuport scurt, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: Sfoard, Litd, bandd de pand la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ 3

44316 negru 1 punga 25/punga  1/25/500
44316/251 negru 1 blister 25 / blister 114
44316/903 negru 1 galeata 90 / galeata 1

Inel de izolare Compact

» cu suport larg pentru sarme

« Material: material plastic

- cu filet de lemn

« cu suport scurt, galvanizat @ 5 mm

» adecvat pentru: Sfoard, Litd, bandd de pand la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €

44306 negru 1 punga 25/punga  1/25/500
44306/251 negru 1 blister 25 / blister 1114
44306/903 negru 1 galeata 90 / galeata 1

44318 rosie 1 punga 50 /punga  1/50/500

441342 galben 1 punga 25/punga  1/25/500




Izolatori fanta

EDX - surub autofiletant %

Izolator cu fanta Easy Drill EDX

« izolator cu fanta foarte stabil din policarbonat de calitate superioara
» din policarbonat rezistent la rupere
- adecvat pentru conditii meteorologice sau termice extreme
- cele mai bune proprietdti de izolare, gratie corpului din material plastic
« surubelnitd potrivita inclusa (441379)
» Material: Policarbonat
« cu surub autofiletant pentru lemn EDX
« cu suport galvanizat @ 7 mm
« adecvat pentru: Lita, Sarma

Surubelnita gratis!

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
441373/503E rosie 1 galeata 50 / galeata 1

Izolator cu fanta Premium

« izolare foarte bune

« Material: Policarbonat

« cu filet de lemn

» cu suport continuy, galvanizat @ 6 mm
- adecvat pentru: Litd, Sarma

Policarbonat = extrem de rezistent la rupere si durabil!

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
44302 portocaliu 1 punga 25/ punga 1/25/500
44302/251 portocaliu 1 blister 25/ blister 1114

Izolator cu fanta

« izolare foarte bune

« Material: material plastic
« cu filet de lemn

« cu suport continuy, galvanizat @ 5,3 mm
adecvat pentru: Lita, Sarma

N, art. Culoare BE Buc. / VE 9 €

44300 negru 1 pungd 25/ punga 1/25/500
44300/301 negru 1 blister 30/ blister 114

44305 rosie 1 pungd 100/ punga 1/100/1.000
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Izolator combinat Premium

- uneste diferite utilizari ale materialelor conductoare intr-UN SINGUR izolator
» capacitate ridicata de izolare prin zone mari, late de scurgere, care subliniaza

calitatea deosebita a acestui izolator
- Material: material plastic
« cu filet de lemn
* Ccu suport scurt, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, Sarmd, banda de pand la 20 mm

verificat de sute de mii de ori!

Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @
441370 rosie 37 mm 1 punga 25/punga  1/25/500
441380 negru 37 mm 1 punga 25/punga  1/25/500
441380/351 negru 37 mm 1 blister 35 / blister 112
441371 pink 37 mm 1 punga 25/punga  1/25/500
441372 petrol 37 mm 1 punga 25/punga  1/25/500

Izolator de colt Allgau

« intindereffixare usoard prin bobinarea materialului conductor pe izolator
« Material: material plastic rezistent la lovituri, cu stabilizare UV

« cu filet de lemn
= cu suport scurt, galvanizat
« adecvat pentru: Lita, Sarma

poate fi insurubat cu surubelnita cod art.
441363/011

Nr. art. Culoare Lungime suport
441381 negru 37 mm

BE

1 punga

Buc. / VE
25/ punga

&

1/25/500

Izolatori speciali

lremium

FENCING
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Izolatori de colt/intinzatori de banda

Iy

Izolator de colt/segment Premium _. I
« insertii de cauciuc conductoare gratie fibrelor de carbon (patentate) fixeazd banda foarte e & Bmium

AR
delicat, dar fiabil
« antiderapant prin profiluri din cauciuc decalate
» utilizabil ca izolator de inceput sau de tensionare, foarte potrivit si pentru colturi
permite montarea usoard si tensionarea simpla a benzilor late
Material: material plastic
de infiletat
adecvat pentru: Litd, Sfoara, banda de pana la 40 mm

.

.

Sarmele conductoare individuale intrerupte/rupte se reelectrizeaza
prin intermediul cauciucului cu proprietati conductoare!

patentat

suruburi pentru
lemn, potrivite
442610/1001

Sfat profi: Foarte
utilizat pentru
garduri de cai!

» Datoritd dezvoltdrii consecvente a izolatorului nostru de colt/
segment deja conscrat, acum este posibil ca prin rotirea la 180 de
grade a elementului de fixarea din partea de sus sa se obtina o
fixare incd si mai sigura, special pentru sforile si litele gardului de
pasune. « Aceasta face din izolatorul nostru un izolator universal
de nceput, colt si segment si permite o tensionare usoara a tuturor
materialelor conductoare.

),

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ € i ,
443501 negru 1 punga 10/punga  1/10/200 HE TR
44350/061 negru 1 blister 6 / blister 1/50 ll \)

« banda cu rotatie liberd este ghidata atent printr-o suprafata neteda, rotunjita \
+ cu filet de lemn

« cu suport continuy, galvanizat @ 8 mm

« adecvat pentru: banda de pand la 40 mm

s
e
Izolator de colt pentru banda Cavallo b)

1 nH 5
A, -3
"1 ( ¥
- model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamida { . Bmium
¥ )
A l .
1" . .
|

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ € :
441376 negru 1 punga 10/punga  1/10/250 i
441376/081 negru 1 blister 8 / blister 1/50 ¢
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Izolatori de colt/intinzatori de banda

I.Il_l, A
1 ki
remium’ /

intinzatoare de banda/sfoara Premium

- permite o desfacere simpld a benzii/sforii

- atasare fara probleme in sisteme de gard existente

« tensionare manuala usoara si sigura, posibila fara unelte - prin functia cu clichet
» Material: poliamida armata cu fibrd de sticla

« deinfiletat

- adecvat pentru: @ fir pand la 8 mm, banda de pana la 40 mm

suruburi pentru
lemn, potrivite

442610/1001
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
44578 negru 1 punga 10/punga  1/10/100
44578/041 negru 1 blister 4/ blister 114

Izolator cu cleme Premium

« potrivit ca izolator pentru segmente si intinzator de banda
« Material: material plastic cu stabilizare UV

« de infiletat

« adecvat pentru: banda de pand la 40 mm

- Captuseala de cauciuc cu lamele ofera, impreuna cu principiul de functio-
nare patentat ,cleste”, o sustinere sigura si atenta a benzii. « Insertia mentine
banda impotriva alunecdrii si o protejeaza de deteriorari. Dintarea deasupra
captuselii cu cauciuc impiedica alunecarea in afara a benzii.

patentat
“’/ suruburi pentru
/ b | lemn, potrivite
e 442610/1001
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
441290 negru 1 pungd 10 /punga  1/10/200
441290/141 negru 1 blister 14 / blister 1125
441290/603 negru 1 galeata 60 / galeata 1

FENCING



Izolatori banda

izolator cu clips Maxi Tape @-
+ mecanism de prindere imbunatatit cu 2 locuri de fixare

« Material plastic din material reciclat, cu acelasi standard de calitate
« cufilet de lemn

* cu suport galvanizat @ 6 mm

- adecvat pentru: @ fir pand la 6 mm, banda de pana la 40 mm

patentat

Surubelnita potrivita

441363/011
Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @
441390 negru 37 mm 1 punga 25/punga  1/25/500
441390/301 negru 37 mm 1 blister 30/ blister 112
441390/803 negru 37 mm 1 gdleata 80/ galeatd 1
441390/50-RE antracit 37 mm 1 ambalaj 50 / ambalaj 1

Izolator cu clips Easy Tape

+ mecanism de prindere imbunatatit cu 2 locuri de fixare

« placa de insurubare ranforsata

- izolator ideal pentru segmente

» Material plastic din material reciclat, cu acelasi standard de calitate
« de infiletat

« adecvat pentru: @ fir pand la 6 mm, banda de pana la 40 mm

patentat
passende
Holzschrauben
442610/1001
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
441391 negru 1 punga 25/punga 1/25/500
441391/251 negru 1 blister 25 / blister 1/12 R,
441391/753 negru 1 galeata 75 / galeatd 1 ot
441391/50-RE___ antracit 1 ambalaj 50 / ambalaj 1 s

Izolator de colt

« apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

44347: pentru benzi late de 40 - 60 mm
44348: pentru ramificare in diferite directii ale gardu-
lui, pentru benzi de pasune de 40 mm

suruburi pentru
lemn, potrivite

>

442610/1001

44348
Atentie: Nu este adecvat pentru benzi cu sarma din cupru!
Nr. art. Descriere Culoare BE Buc. / VE @
44347 fara etrier suplimentar negru 1 punga 10/punga  1/10/100
44348 cu etrier suplimentar negru 1 punga 10/punga  1/10/100
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Izolatori banda

Inel de izolare banda lata

« Material: material plastic

« cu filet de lemn

* cu suport galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: banda de pand la 20 mm

Cel mai bine vandut inel de izolare pentru banda lata pentru benzi 20 mm!

Nrart.  Culoare BE Buc. / VE 7 €
44309 negru 1 punga 25/punga  1/25/500
44309/151 negru 1 blister 15 / blister 1114

Izolator banda lata

« model stabil si robust

« banda continud - in acest fel este posibila o retensionare pe distante mai
lungi a benzii gardului de pasune

« Material: material plastic

- apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

- adecvat pentru: banda de pand la 40 mm

ideal in combinatie cu izolator
de colt/segment

suruburi pentru
lemn, potrivite

442610/1001

Nrart.  Culoare BE Buc. / VE (7 €

44340 negru 1 punga 10/punga  1/10/200
44340/121 negru 1 blister 12 / blister 112

Izolator banda lata Compact

 model stabil si robust

+ banda continud - in acest fel este posibila o retensionare pe distante mai
lungi a benzii gardului de pasune

« Material: material plastic

« apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

- adecvat pentru: banda de pand la 20 mm

ideal in combinatie cu izola-
tor de colt/segment

suruburi pentru
lemn, potrivite

442610/1001
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ g
44343 negru 1 punga 10/punga  1/10/200
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Izolator pentru sfoara Easy Cord

- Material: material sintetic rezistent la lovituri
cu filet de lemn

* Cu suport galvanizat @ 6 mm

adecvat pentru: @ fir pand la 8 mm, Lita

.

441382/703E: Set surubelnita (nr.art. 441384) inclus in galeata promotionala

Izolatori de sfoara/sarma

Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @

441382 negru 38 mm 1 punga 25/punga  1/25/500
441382/301 schwarz 38 mm 1 blister 30/ Blister 112
441382/703E negru 38 mm 1 galeata 70 / gdleata 1

Izolator pentru sfoara Euro Cord

izolator din material sintetic extrem de robust si rezistent la

rupere

« apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

« adecvat pentru: Litd, @ fir pand la 8 mm, banda de pana
la 10 mm, TopLine Horse Wire, Premium Horse Wire

i

ideal pentru Premium Horse Wire si
TopLine Horse Wire

suruburi pentru lemn,

potrivite 442610/1001
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ &
441396 negru 1 punga 10/punga  1/10/200
441396/201 negru 1 blister 20/ blister 112
441396/503 negru 1 gdleata 50 / galeata 1

Izolator gard fix Highland

« izolator profesionist pentru constructia gardurilor permanente

« ideal pentru sarme de otel
» Material: material plastic
« apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

« adecvat pentru: Sarma, lite de pand la @ 2,5 mm

Nr. art. Culoare BE

441398 negru 1 punga

suruburi pentru lemn, potri-
vite 442610/1001

Buc. / VE () €

10/punga  1/10/200

Izolator Pinlock

« izolator deosebit de robust

- Material: material plastic

« apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

+ adecvat pentru: Sarma de otel 1,0 - 2,0
mm, Lita, @ fir pand la 8 mm

potrivite 442610/1001
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
4414951 negru 1 ambalaj 25 /ambalaj  1/25/500

suruburi pentru lemn,
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Izolator de colt Premium

.

Izolatori de sfoara/sarma

Iremium

constructie deosebit de puternica, foarte robusta
Material sintetic din poliamida pentru forte de tractiune mari

« scurgerile electrice pur si simplu nu se produc, pe de-o parte
datorita suportului puternic izolat, iar pe de altd parte gratie formei
speciale a izolatorului, care impiedica alunecarea materialului
conductor pe suportul metalic.

« cu filet de lemn

» cu suport continuy, galvanizat @ 8 mm

- adecvat pentru: Sfoard, Litd, Sarmd, banda de pand la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @
441330 negru 1 punga 10/punga  1/10/250 . ) :
441330/061  negru 1 blister 6 / blister 1 Solutia perfecta pentru colturi

Izolator de tensionare poliamida pentru sarma
de otel

« potrivit ca izolator de colt si de tensionare in gardurile fixe (sarma netedd)
» Material: poliamida armata cu fibrd de sticla
- adecvat pentru: Sarma de otel, Litd, Sfoara, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire

Buc. / VE ] €

10/punga  1/10/250

rezistd la forte de
tractiune deosebit
de mari  #

Nr. art. Culoare BE
443581 alb

1 punga

Izolator de colt/de tensionare
cu insertie metalica

« izolator de capat si de inceput foarte rezistent pentru sarme pentru gard de
pasune

- insertia metalica integrata rezista la sarcini de tractiune extreme si impiedica
Jintrarea” firului in izolator

« Material: material plastic

Buc. / VE () €

10/punga  1/10/200

Nr. art. Culoare BE
442370 negru

1 punga

Izolator de tensionare pentru sfoara electrica

+ un ajutor adevarat in construirea gardului
« adecvat pentru: Sarma, Lita, Sfoara

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @

443341 alb 1 punga 25/punga  1/25/250
44334/061 alb 1 blister 6 / blister 1/50

443351 negru 1 pungd 25/punga  1/25/250

Izolator de colt pentru lita si coarda

« model ranforsat

« Rola, se poate roti complet

« Material: material plastic

« cufilet de lemn

« cu suport galvanizat @ 7 mm
« adecvat pentru: Litd, Sfoara

Nr. art. Culoare BE

44330 negru 1 punga

Classlc

Buc. / VE ]

25/punga  1/25/250
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Izolatori cu filet metric

Izolator de colt Premium
Emium

- model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamida (PA)

- datorita formei speciale a izolatorului, materialul conductor nu aluneca pe varful
metalic

+ Material: Poliamida

« cu filet metric .
« Cu suport continuu, galvanizat @ 8 mm ﬂ

« adecvat pentru: Sfoard, Litd, Sarma
» se livreaza cu 2 piulite

Nr. art. Culoare Filet Lungime filet BE Buc. / VE
441360 negru M6 30 mm 1 punga 10/punga  1/10/250

.

Inel de izolare cu tija lunga _@
adecvat ca distantier Expert

Material: material plastic

cu filet metric

cu suport galvanizat @ 6 mm

adecvat pentru: Litd, Sfoard, banda de pana la 10 mm

se livreaza cu 2 piulite ﬂ'e

.

Nr. art. Culoare Lungime suport Filet Lungime filet BE Buc. / VE @ &
442376 negru 200 mm M6 100 mm 1 ambalaj 10 / ambalaj 1/10/300

Inel de izolare

« Material: material plastic

« cu filet metric

« cu suport scurt, galvanizat @ 6 mm

» adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 10 mm
« se livreaza cu 2 piulite

Expert

cu suport scurt

Nr. art. Descriere Culoare Filet Lungime filet BE Buc. / VE @ €

44324 pentru stalp metalic negru M6 35 mm 1 punga 25/punga  1/25/500
44324/201  pentru stalp metalic negru M6 35 mm 1 blister 20 / blister 114

44391 pentru stalp din teava negru M6 80 mm 1 punga 25/punga  1/25/500
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Izolatori cu filet metric

|rem1um

Izolator de colt pentru banda Cavallo

model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamida (PA)
banda cu rotatie libera este ghidata atent printr-o suprafata neteda,
rotunjita

cu filet metric

cu suport continuu, galvanizat @ 8 mm

adecvat pentru: bandd de pana la 40 mm

se livreaza cu 2 piulite

.

.

Nr. art. Culoare Filet Lungime filet BE Buc. / VE @ €
4413717 negru M6 30 mm 1 punga 10/punga  1/10/250

Izolatori de poarta/de pornire

« pentru prinderea pe ambele parti a manerelor de poarta
« Material: material plastic

» cu filet metric

« cu suport galvanizat @ 6 mm

« se livreaza cu 2 piulite

Nr. art. Culoare Filet Lungime filet BE Buc. / VE @ €
441241 negru M6 35 mm 1 punga 10/punga  1/10/250

Izolator cu clips

« Material: material plastic

« cu filet metric

« cu suport scurt, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: @ fir pana la 6 mm, banda de pana la 40 mm
« se livreaza cu 2 piulite

Nr. art. Culoare Filet Lungime filet BE Buc. / VE @ €
441392 negru M6 35 mm 1 Beutel 25/punga  1/25/500

Izolator cu clips si coada lunga

adecvat ca distantier

Material: material plastic

cu filet metric H
cu suport scurt, galvanizat @ 6 mm .
adecvat pentru: Litd, Sfoara, banda de pana la 40 mm
se livreaza cu 2 piulite

.

.

Nr. art. Culoare Lungime suport Filet Lungime filet BE Buc. / VE @ €
441393 negru 200 mm M6 100 mm 1 punga 10 / punga 1/10/300

Colier de prindere pentru stalpi rotunzi

« pentru stalpi rotunzi 35 - 70 mm
« incl. captuseala de cauciuc pentru protectia stalpilor
» pentru fixarea izolatorilor cu filet metric M6

Art. Nr. @ &

441276 1/20/1120
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Izolatori cu surub

Expert

Izolator surub Vario Plus

« pentru stalpi din metal sau material sintetic de la 6 pana la 17 mm diametru
« de prins lateral pe stalp si usor de infiletat

- calitate deosebit de robusta

» Material: material sintetic rezistent la lovituri

441386

441387

Protectie contra suprainfiletdrii: Nu
mai este posibild o suprainfiletare

a piulitei!
Nr. art. Descriere Culoare BE Buc. / VE @ €
441386 pentru benzi de pana la 40 mm negru 1 punga 10/punga  1/10/200
441386/151 pentru benzi de pana la 40 mm negru 1 blister 15 / blister 1/25
441387 pentru sarmd/lita si banda 10 mm negru 1 punga 10/punga  1/10/200
441387/201 pentru sarma/lita si bandd 10 mm negru 1 blister 20/ blister 116

Expert

Inel de izolare Vario Classic

« pentru stalpi din metal sau material sintetic de la 7 pana la 19 mm diametru
« montaj rapid, fard scule

« intindere/fixare usoard a materialului conductor prin infasurare pe izolator

- Material: material sintetic rezistent la lovituri

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 10 mm

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
445595 negru 1 punga 10/punga  1/10/200
445595/141 negru 1 blister 14 / blister 1/25
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Izolatori cu cuie

Izolator cuie
Classic

« Material: material plastic

« pentru fixat in cuie

« adecvat pentru: Sarma, Lita

« Pachetul de livrare include cuiele

/

Nr. art. Descriere Culoare BE Buc. / VE @ 3
44367 cu cuiede 7 cm negru 1 punga 50 /punga  1/50/700
44368 cu cuie de 10 cm negru 1 ambalaj 50/ ambalaj  1/50/400
Izolator cuie
« forma de buton Classic

« Material: material plastic

« pentru fixat in cuie

» adecvat pentru: Sarma, Lita
« livrare fard cui

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
44360 negru 1 ambalaj 100 / ambalaj 1/100/1.800
Izolator cuie
« Material: material plastic Classi.c

- pentru fixat in cuie
- adecvat pentru: Sarma, Lita
« livrare fara cui

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ &
44361 negru 1 ambalaj 100 / ambalaj 1/100/1.800
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Inel de izolare cu tija lunga

« adecvat ca distantier

- Material: material plastic

« cufilet de lemn

* cu suport galvanizat @ 6 mm

- adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 10 mm

Surubelnita potrivita 441363/011

Nr. art. Culoare

441480

Lungime suport BE

negru 22 cm 1 punga

Izolatori in consola

Expert

Buc. / VE
10 / punga

7 €

1/10/300

Inel de izolare cu tija lunga

« adecvat ca distantier

« Material: material plastic

+ cu filet de lemn

« cu suport galvanizat @ 6 mm
« adecvat pentru: Litd, @ fir pand la 8 mm, bandd de pand la 10 mm

Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @ €
44310 negru 22 cm 1 punga 10/punga  1/10/300
44310/151 negru 22 cm 1 blister 15 / blister 112

Izolator sfoara cu tija lunga

» adecvat ca distantier

« Material: material plastic

« cu filet de lemn

« cu suport scurt, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: Litd, @ fir pand la 8 mm, banda de pana la 10 mm

Nr. art. Culoare

44385

Lungime suport BE

negru 22 cm 1 punga

ot
S ;‘fl;.:i‘l{‘:‘-'\, SELEE

Expert

. -3

Buc. / VE
10 / punga

[

1/10/200

Izolator banda cu tija lunga

« adecvat ca distantier

« Material: material plastic

+ cu filet de lemn

« cu suport scurt, galvanizat @ 6 mm

« adecvat pentru: banda de pana la 20 mm

Expert

et peme Lty
- NI

Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @ €
44312 negru 22 cm 1 punga 10/punga  1/10/300
44312/151 negru 22 cm 1 blister 15 / blister 1/12

Izolator cu clips si coada lunga

« adecvat ca distantier

« Material: material plastic

« cu filet de lemn

* Cu suport galvanizat @ 6 mm

» adecvat pentru: Litd, @ fir pand la 6 mm, banda de pana la 40 mm

Surubelnita potrivita 441363/011

Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @ €
441395 negru 20 cm 1 punga 10/punga  1/10/300
441395/151 negru 20 cm 1 blister 15 / blister 112
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Izolatori in consola

Izolator pentru gard dublu

« pentru electrificarea consolei unui gard de plasa
- pentru indepartarea intrusilor nedoriti, cum ar fi jderi, ratoni, pisici etc.
« poate fi montat usor, fara scule

« din plastic rezistent la intemperii

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 10 mm

Nr.art.  Culoare Lungime Latime  inaltime BE Buc. / VE @ €
442389 negru 11,5cm 7cm 2,5cm  1ambalaj 10/ambalgj 1/300

Distantier izolator

« pentru electrificarea consolei pentru gardurile din plasa de sarma sau gardul din
plasa cu noduri

« montare simpla pe stalpii rotunzi ai gardului

- pentru indepdrtarea intrusilor nedoriti, cum ar fi lupii si mistretii

« din plastic rezistent la intemperii

« Lungime suport: 25 cm

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 10 mm

Nr. art. Descriere Culoare BE Buc. / VE @ €
442379 pentru stalpi rotunzi @ 48 mm negru  1ambalaj 10/ambalaj 1/100
442388 pentru stalpi rotunzi @ 60 mm negru 1 ambalaj 10/ambalaj 1/100

Izolator cu ochet in consola

- material plastic @ 12 mm, stalp @ 6 mm

« Material: metal acoperit cu un strat de material plastic

» de fixat cu ajutorul unui cui cu crampoane 44394 (nu este inclus in pachetul de livrare)
« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pand la 40 mm

Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. / VE @ €
44448 alb 40 cm 1 punga 10 / punga 1/10/50

izolator cu ochet si tija

« adecvat ca distantier
- material plastic @ 12 mm, stalp zincat @ 7 mm

« cu filet de lemn | g

« adecvat pentru: Litd, Sfoard, bandd de pana la 40 mm

441867
J P nd .l _m
¥ 441868
: - £ A
Nr. art. Culoare Lungime suport BE Buc. /VE @ € Pl
441867 alb 25cm 1 punga 5/ punga 1/5/100 —~
441868 alb 40 cm 1 punga 5/ punga 1/5/100

FENCING
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Izolatori de poarta

Izolator de poarta X* Premium

« izolator de poartd nou, foarte robust, calitate premium
« inel din otel inoxidabil, cu 3 posibilitati de agdtare

- Material: material plastic

« cu filet de lemn

» cu suport galvanizat @ 6 mm

446550-A: in pachet avantajos
cu 2 izolatori suplimentari

gratuiti
Nr. art. Culoare BE Buc. / VE €
4 5 . 5 @ Inel din otel inoxidabil
446550-A albastru 1 punga 12 /punga  1/12/300 PROMO model inregistrat
446550/061 albastru 1 blister 6 / blister 1/50

Izolatori de poarta/de pornire Premium Vario -%
« inclusiv placa de racordare din otel inoxidabil

« cu cate 3 posibilitati de racordare pentru manere de poarta
« ideal ca izolator de start, de ex. dupa o poarta
« de infiletat

Versiunea Profi, mai mare si din policarbonat extrem de robust

Placa de racord din otel inoxidabil

Nr. art. Culoare Distanta intre gduri BE Buc. / VE @ €
446545/041 albastru 94 mm 1 blister 4 /blister 1/14

Izolator de poarta Vario

« inclusiv placd de racordare din otel inoxidabil

« cu intdritura din fibra de sticla

» placa de racord cu cate 3 posibilitdti de racordare pentru manere de poarta
« ideal ca izolator de start, de ex. dupd o poarta

« Material: Poliamida

« de infiletat

Placa de racord din otel inoxidabil
-t

Nr. art. Culoare Lochabstand BE Buc. / VE @ €
44237/021 negru 70 mm 1 blister 2 / blister 1/50
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Izolatori de poarta/de pornire

Izolator combinat Premium
pentru porti, la colturi si la compartimentarile in T

« cu placa de racord robusta din otel inoxidabil pentru suspendarea manerelor de poartd
« permite realizarea simpla a compartimentarilor in T la stalpul de traseu -> materialul conductor poate continua
in spatele placii din otel inoxidabil si nu trebuie intrerupt

« contactul electric exceptional garanteaza conductibilitate maxima intre materialul conductor si manerul portii
« ideal si ca izolator de colt cu poarta adiacenta

« utilizabil universal pentru banda, sfoara si lite

- materialul conductor poate fi tensionat ulterior, foarte usor
« apt pentru fixare cu suruburi sau cuie

Placa de racord din otel inoxidabil

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
446555/031 negru 1 ambalaj 3 /ambalaj 1/420

Nr. art. Descriere Material BE Buc. / VE @
443456 Placa de racord de schimb Otel inoxidabil 10 bucati 10/ punga 1/10/400

Izolator banda de pornire Premium

» izolator de bandd robust, cu placa de conectare din inox pentru manerul portii si racord la aparatul pentru gardul de pasune
« ideal ca izolator de start, de ex. dupd o poarta
« Material: material plastic

« adecvat pentru: Sfoard, banda de pana la 40 mm
Placa de racord din otel inoxidabil

poate fi utilizat in
mod ideal inclusiv
ca izolator de

pornire
N, art, Culoare BE Buc /VE  [F] €
44355/041 negru 1 blister 4/ blister 122
Nr. art. Descriere BE Buc. / VE @
443453 Placa de racord pentru izolator de poarta Profi 10 bucati 10/ punga  1/10/400 ) 't

FENCING
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Izolatori de poarta

Izolator de poarta X3

- izolator de poartd nou, foarte robust

- inel galvanizat cu 3 posibilitati de agatare
« Material: material plastic

« cufilet de lemn

* Cu suport galvanizat @ 6 mm

Geschmacksmuster eingetragen

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
446560 negru 1 punga 10/punga  1/10/250
446560/061 negru 1 blister 6 / blister 1/50

Izolator de poarta

« pentru prinderea pe ambele parti a manerelor de poarta
« practic si sigur

» Ochet de agatare rotativ 360°

« cu filet de lemn

« cu suport galvanizat

Atentie: Nu este adecvat pentru material conductor cu
sarma din cupru!

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE
44248 negru 1 punga 10 / punga

1/10/250

Conector rapid pentru sfori/lite

* permite 0 conectare rapida, necomplicata si cu conductibilitate electrica optima pentru sfori, lite

si benzi de pana la 10 mm la izolatorii si manerele portilor
- fara scule

patentat

Avantaj: Nu sunt necesare uneltele, iar o conexiune electrica poate fi realizata fara probleme prin intermediul

unui surub de prindere. Se preteaza fara probleme la o tensionare ulterioara.

Nr. art. Material se utilizeaza pentru

441209/041 Metal galvanizat Lita, @ fir pana la 8 mm, bandé de pana la 10 mm

BE Buc /VE  [F] €

1 blister 4 | blister 1
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Izolatori de poarta/de tensionare

Izolatori de poarta/de tensionare TITAN
pentru utilizari la porti si tensionare simultana a materialului conductor

» izolator cu utilizare flexibild, cu placa de racord din otel inoxidabil pentru suspendarea manerelor de poarta

« izolator de inceput/de capat ideal pentru porti - manerul de poartd este suspendat, iar contactul electric se
face direct

« extrem de robust datoritd poliamidei intarite cu fibra de sticla

- materialul conductor poate fi tensionat manual, foarte simplu si sigur, prin functia cu clichet

« de infiletat

« adecvat pentru: banda de pana la 40 mm

Placa de racord din otel inoxidabil

setul contine: 3 x izolator Premium TITAN, 3 x placa de racord din otel inoxidabil

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
446578/031 negru 1 ambalaj 3 /ambalaj 1/25

Nr. art. Descriere Material BE Buc. / VE @
443459 Placd de racord de schimb ~ Otel inoxidabil 10 bucati 10/ punga 1/10/400

Conector rapid pentru sfori/lite
Otel inoxidabil

+ permite o conectare rapida, necomplicata si cu conductibilitate electrica
optima pentru sfori, lite si benzi de pand la 10 mm la izolatorii si manerele

portilor patentat
» din otel inoxidabil, asigura o rezistenta deosebita impotriva coroziunii
- fara scule L
Otel inoxidabil

Avantaj: Nu sunt necesare uneltele, iar o conexiune electrica poate fi realizata fara probleme
prin intermediul unui surub de prindere. Se preteaza fara probleme la o tensionare ulterioara.

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
441285/041 Otel inoxidabil Lita, @ fir pana la 8 mm, banda de pand la 10 mm 1 blister 4 | blister 1

FENCING
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Manere de poarta

- cu limitator de tractiune a arcului, astfel incat se impiedica o scadere a fortei de tractiune a arcului -
« calitate deosebit de robusta

- material sintetic echilibrat UV

« izolare deosebita Limitator de tractiune

Maner poarta Premium

« maner de poartd robust, durabil datoritd capacului de inchidere infiletat Pemium
« carlig si ochet din otel inoxidabil - asigura o rezistenta deosebita impotriva
coroziunii

« structura speciald a suprafetei si suprafata de prindere extinsa fac ca manerul de

poarta sd aiba un aspect inovator si sd fie pldcut la atingere
« Material: material plastic cu stabilizare UV
» cu limitator cu arc

carlig si ochet din otel inoxidabil

Nr. art. Culoare @ 3
44991 albastru 112

Maner poarta Premium
BIG greenh" Emium

maner de poarta din bioplastic, sustenabil - din materii prime 100 % regenerabile
« aspect de lemn datorita micilor aschii de lemn natural integrate in bioplastic .
« manerul are formd conica, pentru a fi agreabil la atingere Made in Germany
» ambalaj din carton reciclabil 100 %
« carlig si arc galvanizat

v\)CT "o,

RENEWABLE
MATERIAL

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE @ €
44977 maro 1 cutie 20/ cutie 1/20
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calitate deosebit de robusta
material sintetic echilibrat UV
izolare deosebita

Maner poarta Soft Grip

« material sintetic foarte rezistent si flexibil
* rezistent la rupere, inclusiv in conditii de inghet
« carlig si ochet galvanizat
« Material: material plastic cu stabilizare UV
+ cu limitator cu arc

Expert

C

Nr. art. Culoare BE
44973 negru

Buc./VE [ €

1 punga 5/punga 1/5/100

cu limitator de tractiune a arcului, astfel incat se impiedica o scadere a fortei de tractiune a arcului

Manere de poarta

Limitator de tractiune

Maner poarta

+ Material plastic din material reciclat, cu acelasi
standard de calitate

« carlig si arc galvanizat

* cu arc de tractiune simplu

Classic

fabricat din plastic reciclat

Nr. art. Culoare BE

Buc./VE (T ¢

44981-RE antracit 1 cutie 20/ cutie 1/20

Maner poarta

» carlig si ochet galvanizat
« Material: material plastic cu stabilizare UV
« cu limitator cu arc

Nr. art. Culoare BE
44940 negru

Buc./VE [T €

1ambalaj  5/ambalaj 1/5/100

Maner poarta

« carlig si ochet galvanizat
+ Material: material plastic cu stabilizare UV
« cu limitator cu arc

Nr. art. Culoare BE
44941 negru

Buc./VE (T €

1ambalaj  5/ambalaj 1/5/100

Maner poarta

« carlig si arc galvanizat

« Material: material plastic cu stabi-
lizare UV

« cu arc de tractiune simplu

Nr. art. Culoare BE Buc. / VE

44951 negru 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100

44957 pink 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100

44958 lila neon 1 ambalaj 5/ambalaj  1/5/100 N

44959 verde neon 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100 J =
44960 portocaliu neon 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100 4
44953 galben 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100 =

44961 petrol 1 ambalaj 5/ambalaj  1/5/100
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Manere de poarta

Maner de poarta Premium cu racord pentru banda Litzclip® P

« maner de poartd de calitate, din clasa premium, in combinatie cu racordul pentru banda Litzclip®
- carlig si ochet din otel inoxidabil - asigura o rezistenta deosebita impotriva coroziunii

« cu racord pentru banda Litzclip® din otel inoxidabil
« Material: material plastic cu stabilizare UV

« cu limitator cu arc

Nr.art.  Culoare conector @ €
4499120  albastru cu racord pentru banda Litzclip® din otel inoxidabil 20 mm 112
4499140 albastru cu racord pentru banda Litzclip® din otel inoxidabil 40 mm 112

Maner de poarta cu racord pentru banda Litzclip®

» cu racord pentru banda Litzclip® din otel inoxidabil
- carlig si ochet galvanizat

« Material: material plastic cu stabilizare UV

» cu limitator cu arc

Nr. art. Culoare conector BE Buc. / VE @ €
4494120 negru cu racord pentru banda Litzclip® din otel inoxidabil 20 mm 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100
4494140 negru cu racord pentru banda Litzclip® din otel inoxidabil 40 mm 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100

Maner de poarta cu conector Litzclip®

« cu racord pentru sfoara Litzclip® din otel inoxidabil
« carlig si ochet galvanizat

« Material: material plastic cu stabilizare UV

« cu limitator cu arc

Nr. art. Culoare conector BE Buc. / VE @ €
44969 negru cu racord pentru sfoara Litzclip® din otel inoxidabil 6 mm 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100
44972 negru cu racord pentru litd Litzclip® din otel inoxidabil 3 mm 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100

Conectori banda-maner poarta Litzclip®

« Noile conectori pentru manere de porti cu montare fard unelte, pentru benzi de 10, 20 si
40 mm pentru garduri de pasune, vin in completarea sortimentului nostru Litzclip® paten-
tat, care s-a bucurat de mare succes.

« Legaturile au o functionare intuitiva si pot fi montate foarte rapid si simplu la orice tip de
maner de poartd sau izolator de poarta.

Bmium
Made in Germany .

patentat
Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442006/041 Otel inoxidabil banda de pana la 20 mm 1 blister 4/ blister 1/100
442007/041 Otel inoxidabil banda de pana la 40 mm 1 blister 41 blister 1/100
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Maner de poarta Premium cu racord pentru sfoara si fir

Manere de poarta

 maner de poartd de mare calitate din clasa premium, in combinatie cu conectorul rapid adecvat pentru sfoara/fir

- carlig si ochet din otel inoxidabil - asigura o rezistenta deosebita impotriva coroziunii
- potrivit si pentru benzi de la 10 la 20 mm
* cu limitator cu arc

Avantaj: Nu sunt necesare uneltele, iar o conexiune electrica poate fi
realizata fara probleme prin intermediul unui surub de prindere. Se
preteaza fara probleme la o tensionare ulterioara.

Nr.art.  Culoare @ €
4499185 albastru 112

Nr. art. Descriere Material BE
441285/041 Conector rapid pentru sfori/lite Otel inoxidabil 1 blister

Buc. / VE

4 | blister 1

Iremium

Maner de poarta cu racord pentru sfoara sau lita din otel inoxidabi

- maner de poartd nou conceput cu conectori de sfoara si lite (deja montati pe maner)
« potrivit si pentru benzi de la 10 la 20 mm

« carlig si ochet galvanizat

« Material: material plastic cu stabilizare UV

« cu limitator cu arc

Avantaj: Nu sunt necesare uneltele, iar o conexiune electrica poate fi realizatd fara probleme prin intermediul unui surub de

prindere. Se preteaza fara probleme la o tensionare ulterioara.

N, art, Culoare BE Buc. / VE () € ox

44948 negru 1 ambalaj 5/ambalaj  1/5/100 7 —

Nr. art. Descriere Material BE Buc. / VE
441209/041 Conector rapid pentru sfori/lite Metal galvanizat 1 blister 4/ blister

Classic

Maner de poarta cu racord pentru banda

« curacord pentru banda

- carlig si ochet galvanizat

« Material: material plastic cu stabilizare UV
« cu limitator cu arc

Atentie: Nu este adecvat pentru benzi cu sarma din cupru!

Classic

Nr. art. Culoare conector BE Buc. / VE @ €
44947 negru cu racord pentru banda 40 mm 1 ambalaj 5 / ambalaj 1/5/100
Fence CIlp Made in Germany .

pentru suspendarea manerelor de poartd cand poarta este deschisa
evitarea locurilor periculoase cu risc de impiedicare, precum si a
murdadririi materialului conductor si a manerului de poarta

fara scurgere, datorita materialului conductor care sta pe sol
adecvat pentru benzi pentru garduri de pasuni cu latime de pana la
max. 40 mm, sfori cu diametru de pana la 8 mm si lite

Material: material plastic

.

.

Buc. / VE
8 / blister

Nr. art. BE
442371 1 blister

= €

1/100

FENCING
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)

Set de poarta Premium
FLEXIGATE greent¥

Tehnica inovatoare, material sustenabil si aspect nou - sistemul nostru flexibil de porti pentru
intrari in ocoale de pana la 6 m latime

« carcasa si manerul portii din bioplastic, sustenabil - din materii prime 100 % regenerabile

» aspect de lemn datorita micilor aschii de lemn natural integrate in bioplastic

- frana de retragere integrata garanteaza o introducere controlata a materialului conductor si previne accidentarile si
deteriorarile
carcasa robusta, cu design compact si modern

» cablul de conexiune continut in pachetul de livrare permite contactarea ideala si electrificarea fara intreruperi a portii

- montare simpla si rapida pe stalp, cu ajutorul suruburilor pentru lemn din pachetul de livrare

« materialul conductor de inalta calitate, cu sarmele noastre consacrate TriCond garanteaza conductibilitate optima -
disponibil cu banda lata 40 mm sau sfoard 6 mm

- orientarea benzii late de 40 mm face posibild rotirea la 90 de grade in manerul portii si poate fi astfel adaptata
individual la directia de suspendare a manerului portii -> banda lata este tot timpul in pozitia verticala si poate fi astfel
perceputd mai bine

« se poate trage in afard pand la 6 m lungime

- este posibil montajul pe ambele parti (cu deschidere spre stanga sau dreapta)

» ambalaj din carton reciclabil 100 %

pachetul de livrare: 1 x FLEXIGATE green, 1 x cablu de conexiune (40 ¢cm) cu conector
pentru banda, respectiv sfoara, pentru electrificarea optionala, 2 x suruburi pentru lemn,

. max. 6,0 m
pentru montarea pe stalp
Nr. art. Descriere Culoare @ €
442398 cu banda 40 mm maro 1
442399 cu sfoara 6 mm maro 1
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Sisteme de porti si inchidere

Expert

FlexiGate 19 m
Sistemul flexibil de inchidere

Acest sistem va permite impartirea, respectiv inchiderea usoara a ocoalelor individuale,
precum si ghidarea precisa a animalelor dvs. (de ex. de la grajd la pasune).

« Material conductor: transmiterea optima a curentului prin 9 conductori masivi din otel
inoxidabil garanteaza cea mai ridicata siguranta de supraveghere la poarta

- calitate ridicatd de prelucrare

« sarcina la rupere ridicata datorita firelor monofilament puternice

« fixare 1 cu cele 2 suruburi pentru lemn incluse, direct pe stalpul din lemn sau pe un
perete

- fixare 2: cu balamaua inclusa

Nr. art. Descriere Culoare Latime de trecere max. BE Buc. / VE @ €
441294 cu banda 20 mm negru 19m 1 blister 1/ blister 1/5

FlexiGate C
lassic

Sistemul flexibil de porti

b
Cu Flexigate puteti pune sub tensiune simplu si comod intrarile in e
ocoale. La fiecare deschidere materialul conductor este rulat de catre .
un arc de otel. . W

- fixare cu 2 suruburi pentru lemn, atasate, DIRECT pe stalpul din lemn

« fdra benzi, resp. sfori atdrnatoare

* nu se creeaza risc de impiedicare pentru oameni si animale din
cauza buclelor

« nu se prind peri din coama sau din coada

- materialul conductor nu se murdareste

» contact electric continuu

« cablul de conectare nu este inclus in pachetul de livrare

Potrivit in special pentru
ocoale de cai! Contact
electric permanent!

Nr. art. Descriere Culoare Buc. / VE @ €
441298/011 cu banda 40 mm negru / rosie 1/ blister 110
441299/011 cu sfoara 6 mm negru / rosie 1/ blister 1/10

Nr. art. Descriere Culoare BE Buc. / VE @ €
44617/011 Cablu racordare banda rosie 1 blister 1/ blister 1/90
44627/011 Cablu racordare sfoara rosie 1 blister 1/ blister 1/90

FENCING
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Sisteme de porti
Gate Lock

Sistem de poarta cu incuietoare

Agatati manerul porti in placa de conectare - glisati capacul de protectie - incuiati lacatul - gata! Manerul portii este in acest fel bine anco-
rat in carcasa de siguranta incuiata si numai persoanele autorizate au acces la pasune.

Set compus din: 1x carcasa de siguranta din doud parti: Fixare pe perete, resp. stalp + capac de sigurantd, 1 x Izolator de poarta
din material sintetic robust si o placa de conectare din otel inoxidabil, 1 x maner de poarta cu limitator de arc, 2 x suruburi de
fixare, 1 x lacat din alama cu 2 chei

Nr. art. Farbe @ €

441235 negru 1

T

Set arcuri de poarta

« se poate extinde pand la 5 metri

Set compus din: 1 x maner de poarta

cu carlig, 1 x arc special galvanizat, 2 x -
izolator .
=

L

44945 A 44945/011 .
Set de poartd cu inel 7= 4 ) Set de poartd incl. 2 .
de izolare si izolator d&,_._,. = izolatori de poarta %

poarta

\O

Nu e potrivit pentru garduri de cai!

Nr. art. Descriere Culoare Capacitate de intindere Buc. / VE @ €

44945 inclusiv inel de izolare si izolator de poarta negru 5m 115
44945/011 incl. 2 izolatori de poarta negru 5m 1/ blister 112

Nr. art. Descriere Material BE Buc. / VE @ €
441209/041 Conector rapid pentru sfori/lite Metal galvanizat 1 blister 4/ blister 1

44246 Arc de schimb pentru set arcuri de poarta Metal galvanizat 1/20
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Manere de poarta

Set maner de poarta, banda, incl. Fence Clip

« Set de baza pentru porti pe doua randuri din benzi pentru gard de pasune pana la 40 mm latime

« Conector Litzclip si placa de racord din otel inoxidabil - asigurd o rezistentd deosebitd impotriva coroziunii
« izolatorul de banda cu element conductor din cauciuc protejeaza banda, fixand-o totodata in siguranta

« Fence Clip pentru suspendarea manerelor de poarta cand poarta este deschisa

pachetul de livrare: 2 x maner de poarta cu racord pentru
banda Litzclip din otel inoxidabil, 2 x izolator profesional
de colt/segment, 2 x izolator de poarta profesional, pentru
banda, cu placa de conexiune din otel inoxidabil, 1 x
Fence Clip

LR

Nr. art. Buc. / VE @ €
44975 1/ blister 112

Set maner de poarta fir, incl. Fence Clip

« Set de baza pentru porti pe 2 randuri din fir pentru gard de pasune

« montare fdra scule a firului, precum si retensionare fard efort cu ajutorul surubului de fixare

« izolatorul profesional pentru banda/fir, cu element conductor din cauciuc, protejeaza firul, fixandu-I totodata in siguranta
« Fence Clip pentru suspendarea manerelor de poarta cand poarta este deschisa

pachetul de livrare: 2 x maner de poarta cu conector rapid
pt. fir, 2 x izolator profesional de colt/segment, 2 x izolator de
poarta cu filet din lemn de 6 mm, deosebit de robust, pentru
prinderea pe ambele parti a manerului portii si a materialului
conductor, 2 x conector rapid pt. fir, 1 x Fence Clip

Nr. art. Buc. / VE @ €
44976 1/ blister 112
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Sisteme de porti
<

remium

Sistem de poarta E-Line
Sistemul original E-Line ,Made in EU" pentru cele mai inalte cerinte de calitate

+ cu sfoara elastica cu conductibilitate electrica

« porti foarte practice si usor manevrabile pentru deschiderile din gardurile electrice
« nu se prind peri din coamd sau din coada

« cu carlig din otel inoxidabil

- montaj corect al sistemului de porti prin utilizarea a 3 stalpi de poarta

- extensibild pana la aprox. dublul lungimii

Set compus din: 1 x sfoard electrica elastica @
7 mm (3 ani garantie), cu conductor din otel
inoxidabil 4 x 0,25 mm, cu carlig de legatura, 1
x maner de poarta robust, 1 x inel izolator, 1 x
izolator de poarta

Potrivit in special pentru ocoale de cai!

Nr.art.  Capacitate de intindere BE Buc. / VE @ €
44255/011 3-6m 1 ambalaj 1/ ambalaj 1/16
442551/011 45-9m 1 ambalaj 1/ ambalaj 116

Sistem de poarta Eco
Set de maner de poarta din sfoara flexibild la un pret avantajos Classic
« cu sfoara elastica cu conductibilitate electrica

- extensibild pana la aprox. dublul lungimii
« nu se prind peri din coamd sau din coada

Set compus din: 1 x maner de poarta, 1 x sfoara elastica cu conductibilitate electrica 7 mm cu 3 x
conductor din otel inoxidabil 0,30 mm, 2 x conector de sfoara, 1 x inel izolator, 2 x izolator de poarta

Nr. art. Culoare Capacitate de intindere @ €
4418651 alb / negru 3-6m 1/15
4418661 alb/ negru 45-9m 115

Nr. art. Descriere Lungime @ €
441890 Sfoarad electrica din cauciuc 25m 112

441891 Sfoara electrica din cauciuc 50 m 1/6
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Sisteme de porti

Bariera electro pentru vite Electro Gate

« poate fi folosit cu aparatele noastre pentru garduri de pdsune si poate fi usor utilizat in instalatii de gard deja existente

« bastoanele flexibile din fibra de sticla sunt acoperite cu cauciuc conductor electric, astfel incat nu se produc deteriorari ale vopselei autovehiculelor
- manere izolate pentru pietoni

« legea fizica a custii lui Faraday protejeaza soferul de socurile electrice

« se deschide in ambele directii si se inchide automat

+ poate fi fixata in pozitie deschisa

44283: 1 x tija, 1 x balama, 1 x cablu de impdmantare izolat
Set compus din: 2 x tija, 2 x balama, 1 x cablu de impamantare izolat

Nr. art. Culoare Latime de trecere max.

441287 negru 6m

44282 negru 5m

44281 negru 3,6m

44283 negru 1,2m

Nr. art. Descriere Culoare Material Lungime @ €
441288 Tija de schimb Electro Gate negru Fibra de sticla 3m 1

44285 Tija de schimb Electro Gate negru Fibra de sticla 25m 1/50

44284 Tija de schimb Electro Gate negru Fibra de sticla 1,8m 1/50

44286 Balama de schimb Electro Gate 11125

FENCING



Porti de pasune

|

Poarta de pasune reglabila

» poartd de pasune stabila, galvanizata

pachetul de livrare:

1 x poarta de pasune,

2 x balama,

1 x sistem optional de inchidere,

6 x suruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

3/

Setul de montare pentru Posibilitate de strangere cu optional sistem de inchidere
balama poate fi echilibrat surub de prindere (fara lacat)

prin reglarea filetului boltu- - optional inchidere cu

lui balamalei! lacat

Setul de montare pentru balama poate fi echilibrat prin reglarea optional sistem de inchi- 442578 442579
filetului boltului balamalei (reglabil liber pe indltime)! dere (fara lacat)
Nr. art. Descriere Posibilitate de reglare inaltime Material @ €
44893 poarta de pasune reglabila 1-1,7m 110 cm otel zincat 1 o)
44892 poarta de pasune reglabila 2-3m 110 cm otel zincat 1 R
44891 poartd de pdsune reglabila 3-4m 110 cm otel zincat 1 )
44895 poarta de pasune reglabila 4-5m 110 cm otel zincat 1 )
442557 poarta de pasune reglabila 5-6m 110 cm otel zincat 1 )
Nr. art. Descriere Material Lungime (4} @ €
442577 Stalp de poarta pentru poarta de pasune cu capac din plastic Metal galvanizat 2m 88 mm 1 )
442578 Suport de lacat pentru stalp de poarta Metal galvanizat 1
442579 Suportul boltului balamalei (perechi) pentru stalpul de poarta Metal galvanizat 1
442940 Zavor pentru porti de pasune 1

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!
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Porti de pasune

Poarta de pasune reglabila

» poartd de pasune stabila, galvanizata

pachetul de livrare: 1 x poartd de pasune, 2 x balama,
1 x sistem optional de inchidere,
6 x suruburi pentru lemn (12 x 80 mm

__._,_,.-!"""
5 ? ] /Ji&
J 41&"\\&:};}
442940 e

Nr. art. Descriere Posibilitate de reglare indltime Material @ = €

442900 poartd de pasune reglabila 2-3m 90 cm otel zincat 1 50 0]
442901 poartd de pasune reglabila 3-4m 90 cm otel zincat 1 23 o)
442902 poartd de pasune reglabila 4-5m 90 cm otel zincat 1 23 0]
Nr. art. Descriere Material Lungime (4} @ €

442577 Stalp de poarta pentru poartd de pasune cu capac din plastic  Metal galvanizat 2m 88 mm 1 0
442578 Suport de lacat pentru stalp de poarta Metal galvanizat 1

442579  Suportul boltului balamalei (perechi) pentru stalpul de poarta Metal galvanizat 1

442940 Zavor pentru porti de pasune 1

Vd rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

Poarta de pasune nereglabila

« poartd de pasune stabild, galvanizata
+ 4 modele diferite cu Iatimi fixe (min. 3 m —max. 5 m)

pachetul de livrare: 1 x poarta de pasune,
2 x balama, 1 x sistem optional de inchidere,
6 x suruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

Nr. art. Descriere Lungime inaltime Material @ = €

442920 poartd de pasune nereglabila 3m 1m otel zincat 1 23 )
442921 poarta de pasune nereglabila 3,5m Tm otel zincat 1 23 )
442922 poartd de pasune nereglabila 4m 1m otel zincat 1 23 )
442924 poartd de pasune nereglabila 5m Tm otel zincat 1 23 0]
Nr. art. Descriere @ €
442940 Zavor pentru porti de pasune 1

P (o
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Set de montare pentru porti de pasune

« pentru montarea usoard a portii dumneavoastrd de pasune la nivelul stalpului
« Material: metal galvanizat la cald

Set compus din: 2 x balama,
1 x sistem de inchidere optional (442558),
6 x suruburi pentru lemn

galvanizat la cald

Nr. art. @ €

44890 1

e

Porti de pa§une

Sistem de inchidere optional pentru set de
montaj poarta de pasune

« permite inchiderea portii dumneavoastra de pasune cu ajutorul lacdtului

« lacatul nu este inclus in pachetul de livrare
+ Material: metal galvanizat la cald

galvanizat la cald

Nr. art. @ €

442558 1

Broasca culisanta pentru porti de pasune

« broasca culisanta permite deschiderea porti in ambele directii

+ broasca se monteaza pe stalp si pe poarta cu ajutorul suruburilor livrate
impreund cu aceasta

« poate fi utilizata la toate portile de pasune

« Material: Metal

Nr. art.
441025

Culoare @ €

negru 1/6
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Bara de blocare pentru porti de pasune

« permite instalarea, respectiv legarea sigurd a portilor cu doud canaturi
+ mecanism de inchidere sigur cu functie de blocare, optional se poate
inchide cu lacat (nu este continut in pachetul de livrare)
« adecvata pentru toate portile de pasune rigide si extensibile
+ Material: metal galvanizat la cald

accesoriu recomandat: Dorn de blocare pentru porti de pasune (442572)

Nr. art. @ €

442571 1




Porti de pasune

Rola de sustinere pentru portile de pasune = Dorn de blocare pentru porti de pasune

+ roata plina din cauciuc @ 200 mm « permite fixarea portilor de pasune deschise, in orice pozitie
- toate elementele de otel sunt zincate la cald « ideal la instalarea portilor de pasune cu doua canaturi, pentru a bloca
« se poate regla flexibil pe ndltime un canat atunci cand se deschide cealalta jumatate a portii - accesoriu

recomandat: Bard de blocare pentru poarta de pasune (442571)
adecvatd pentru toate portile de pasune rigide si extensibile

montare foarte simpla si rapida, toate suruburile si bridele sunt continute
in pachetul de livrare

reglabila in mod flexibil pe inaltime datoritd gaurilor longitudinale, in
acest fel se pot fixa si portile de pasune cu distante mai mari de la sol

« Material: metal galvanizat la cald

Nr. art. @ &

442559 1

Nr. art. @ €

442572 1

Set electric pentru porti de pasune

« set pentru electrificarea suplimentara a instalatiei de gard in zona
portii de pasune
- poarta de pasune poate fi deschisd in continuare cu mana

441224 Set compus din:

6 x coliere inelare,

6 x izolatoare inelare cu suport scurt cu filet metric,

1 x cuplaj sfoara/banda, sfoard 14 m @ 6 mm (Top Line Plus)

442941 Set compus din:

9 x coliere inelare,

9 x izolatoare inelare 80 mm cu filet metric,

1 x cuplaj sfoara/banda, sfoara 20 m @ 6 mm (Top Line Plus)

Nr. art. Descriere Buc. / VE @ €
441224 set de 6 piese 1/ blister 1/16
442941 set de 9 piese, special pentru protectia contra lupilor 1

FENCING



Module

« sistem de introducere practic pentru montarea simpla si fara unelte a tarcurilor
- adecvate pentru crearea spatiilor ingradite pentru animale, a tarcurilor, a boxelor individuale sau pentru grupuri de animale si a separatoarelor pentru grajd
« 7 tevi transversale cu distanta crescatoare de jos in sus, diametrul tevii: 25,0 resp. 21,3 mm

442603: Poarta cu zavor si cadre intarite, |dtime de trecere 57 cm
442604: Poarta cu zdvor si cadre intdrite, latime de trecere 57 cm

442611: cu douad treceri pentru miei centrale cu ldtime reglabila a trecerii (17,5 cm/24,5 cm)

Placi de conectare extra groase (5 mm)

Panouri pasune

442606 ]
442612
32704
442601 442603 442611
J J J
Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

Nr. art. Descriere Material Latime Inéltime @ = €

442600 Module metal galvanizat la cald 137 cm 92 cm 1 80 )
442601 Module metal galvanizat la cald 183 cm 92 cm 1 80 0
442602 Module metal galvanizat la cald 275 cm 92 cm 1 80 )
442603 Module cu poarta metal galvanizat la cald 183 cm 92 cm 1 68 )
442604 Module cu poarta metal galvanizat la cald 275 cm 92 cm 1 60 0]
442611 Module cu 2 treceri pentru miei metal galvanizat la cald 183 cm 92.cm 1 60 o)
Nr. art. Descriere Material Lungime  Litime inaltime @ @ €
442606  Bara suplimentara pentru racordarea tarcurilor cu bare Metal galvanizat 92 cm 1

442607 Suport galeata Metal galvanizat 30cm 1

32702 lesle dubla Metal galvanizat  61,5cm 50 cm 48 cm 1

32704 lesle dubla Metal galvanizat  62,5cm 51 cm 48 cm 1

442612 Bara de legatura pentru tarcuri Metal galvanizat 95 cm 110

442617 incuietoare de mana de schimb pentru module cu usa (442603) ~ Metal galvanizat 12 cm 6cm 4,5 cm 1120

442618 tija de schimb pentru module cu 2 treceri pentru miei Metal galvanizat 50 cm 120
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Panouri pasune

Set complet adapost pentru pasune pentru caprine si ovine

- adapost mobil pentru oi si capre (protectia contra ploii, vantului si soarelui)

« Dimensiuni adapost: 2,75 m x 2,75 m

- montaj rapid si fara scule datoritd imbinarilor prin insertie si piulitelor fluture

» prelata de autocamion, extrem de robusta si cu rezistenta UV, cusaturi de intdrire la colturi

« prelata se fixeaza de structura acoperisului cu ajutorul curelelor de piele, resp. de tarc cu colierele de cablu furnizate

Set compus din:

1 x structurd acoperig incl. suruburi si prelatd cu ocheti si curele din piele (442615),

3 x grilaje cu montaj prin insertie, 275 x 92 cm, metal zincat (442602),

1 x grilaj cu montaj prin insertie - cu ugd, 275 x 92 cm, metal zincat (442604),

4 x ancore de pamant pentru adapost din grilaje cu montaj prin insertie,
60 cm, metal zincat (442616)

W T

442616 3

Nr. art. @ €

442614 1 )

442615: structura acoperis, inclusiv suruburi, prelata pentru acoperis cu ocheti si curele din piele, coliere de cablu

Nr. art. Descriere Material Lungime (4} BE Buc. / VE @ &
442615 Acoperis pentru tarcuri Set complet cu prelata si bare 1
442616 Ancoraj in pamant pentru tarcuri de adapost Metal galvanizat 60 cm 10 mm 1 ambalaj 4/ambalaj 1/10
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Panouri pasune

Panou pasune

« ideal pentru construirea de imprejmuiri mobile si flexibile, precum si pentru boxe si grajduri provizorii

« de asemenea folosit cu placere pentru imprejmuirea de ocoale si manejuri

« ideal pentru construirea de imprejmuiri mobile si flexibile, precum si pentru boxe si grajduri provizorii

« indltimea barei superioare 1,60 m

« treapta de sigurantd impiedica ranirea animalelor. in cazul saltului spre panou, animalul nu ajunge intre panouri
» din teava ovala aplatizata 50 x 30 mm

- distanta exterioara intre tevi 20 cm

« sistemul de prindere rapid cu lanturi usureaza si grabeste legarea mai multor panouri

« stabilitate ridicata la greutate mica

- agsezare foarte buna, sigura gratie piciorului sub forma de U

Teava ovala aplatizatd

inchizatoare rapida cu Treapta de urcare de siguranta asezare foarte buna,
lant, galvanizata la cald sigura gratie piciorului sub
forma de U

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

Nr. art. Descriere Material Lungime inaltime @ = €

442591 Panou pasune fara poarta metal galvanizat la cald 240 cm 170 cm 1 48 )
442592 Panou pasune fara poartd metal galvanizat la cald 300 cm 170 cm 1 36 0
442593 Panou pasune fara poartd metal galvanizat la cald 360 cm 170 cm 1 18 )
a’ i l a i f a i |

=
! = T
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Panou de pasune cu poarta

+ permite introducerea unei treceri in imprejmuire

- Latimea portii 1 m

« zavor pentru deschiderea si inchiderea imprejmuirii

Exemplu constructiv Zavor

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

Panouri pasune

- ™

N. art. Descriere Material Lungime Inltime @ = €
442594 Panou de pasune cu poarta metal galvanizat la cald 240 cm 220 cm 1 18 )
442595 Panou de pasune cu poarta metal galvanizat la cald 300 cm 220 cm 1 18 0
442596 Panou de pasune cu poarta metal galvanizat la cald 360 cm 220 cm 1 18 )
442594 442595 442596
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Suport de perete/sol pentru panouri de pasune

» pentru fixarea panourilor de pasune sau a grilajelor cu montaj prin insertie
la perete sau la sol

« prin omiterea surubului din apropierea peretelui, panourile pot fi fixate si
usor oblic, pentru a compensa pantele, respectiv rampele mai mici pe care
le prezinta terenul

« Material: metal galvanizat la cald

Nr. art. @ &

442573 1

Conector pentru panouri de pasune

ideal pentru legarea a doud panouri de pasune (tuburi oval plate)
recomandam in principiu utilizarea a doi conectori, pentru o legare sigura
si stabild a doud panouri de pasune

permite si legarea a doud panouri de pasune la colt

adecvat pentru toate panourile de pasune cu/fara poartd

Material: metal galvanizat la cald

Nr. art. @

442574 120
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Lesle

- iesle universala pentru cai sau bovine

« potrivita pentru baloti rotunzi si dreptunghiulari cu pana la
1,8 m lungime, resp. diametru

- foarte stabila, grosime ridicata a materialului, 2 rame stabile din bare
patrate

« pentru introducerea furajului pot fi deschise cu usurinta 2 laturi

- picioare reglabile pe indltime (adaptare la inaltimea animalului)

« prindere in trei puncte

« cu pierderi de furaj foarte mici

« Livrare sub forma de set, incl. margini de streasina protejate de jur
imprejur, prindere in trei puncte cu etrier de protectie

« Dimensiuni interioare vana: aprox. 2,0 x 2,0 m

« Material: metal galvanizat la cald

lesle patrata cu grilaj orizontal P
remivm

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

N. art. Lungime Latime inaltime  Locuri de hranire @ = 3
291255 212 cm 212 cm 250 cm 12 1 6

lesle de cai patrata cu grilaj de

protectie Pemwm

« lesle pentru cai cu 12 locuri de hrdnire

« potrivita pentru baloti rotunzi si dreptunghiulari cu pana la 1,8 m
lungime, resp. diametru

- foarte stabild, grosime ridicata a materialului, 2 rame stabile din
bare patrate

» pentru introducerea furajului pot fi deschise cu usurinta 2 laturi

- picioare reglabile pe indltime (adaptare la inaltimea animalului)

« prindere in trei puncte

« cu pierderi de furaj foarte mici

» Livrare sub forma de set, incl. margini de streasina protejate de jur
imprejur, prindere n trei puncte cu etrier de protectie

« Dimensiuni interioare vana: aprox. 2,0 x 2,0 m

» Material: metal galvanizat la cald

UKERBL

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

N. art. Lungime Latime inaltime  Locuri de hranire @ = 3
1 6

291256 212 cm 212 cm 250 cm 12 o)

in cazul in care utilizati anumite
furaje (de ex. insilozate), care pot
ataca galvanizarea, aplicati in preal-
abil un strat de vopsea protectoare.

Prindere in trei puncte Protectie circulara pentru streasind 2 subgrinzi din teavd patrata
(cu etrier de protectie) pentru si mai multa stabilitate
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lesle patrata standard cu grilaj de furajare in pali-
sade pentru cai si bovine

» potrivita pentru baloti rotunzi si dreptunghiulari cu pana la 1,8 m lungime, resp. diametru
» placd de baza intarita cu 2 tuburi suplimentare

« pentru introducerea furajului pot fi deschise cu usurinta 2 laturi

« prindere in trei puncte nou dezvoltata cu suport rabatabil pentru bara de remorcare

+ cu pierderi de furaj foarte mici

- Dimensiuni interioare vana: aprox. 1,9x 1,9 m

« livrare sub forma de set, inclusiv margini de streasina protejate de jur imprejur

» Material: metal galvanizat la cald

Nr.art.  Lungime Litime  finaltime Locuride hranire @ = €
291289 230cm 230 cm 250 cm 12 1 6

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

lesle patrata Hobby

« potrivita pentru baloti rotunzi si dreptunghiulari cu pana la 1,4 m lungime, resp. diametru
+ placa de baza intdrita cu 2 tuburi suplimentare
« pentru introducerea furajului pot fi deschise cu usurinta 2 laturi
« prindere in trei puncte nou dezvoltatd cu suport rabatabil pentru bara de remorcare
« cu pierderi de furaj foarte mici
« Dimensiuni interioare vana: aprox. 1,45 x 1,45 m
- picioare reglabile pe indltime (adaptare la inaltimea animalului)
« livrare sub forma de set, inclusiv margini de streasina protejate de jur imprejur
» Material: metal galvanizat la cald

Nr. art. Lungime Latime indltime  Locuri de hrénire @ =
291300 150 cm 150 cm 240 cm 8 1 6

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

lesle patrata standard cu grilaj de furajare cu captare
automata, pentru bovine fara coarne

- potrivita pentru baloti rotunzi si dreptunghiulari cu pana la 1,8 m lungime, resp. diametru « 1 x
subgrinda teava patratd « pentru introducerea furajului pot fi deschise cu usurintd 2 laturi « prindere
in trei puncte « cu pierderi de furaj foarte mici « Livrare sub forma de set, incl. margini de streasina
protejate de jur imprejur, prindere in trei puncte cu etrier de protectie « Dimensiuni interioare vana:
aprox. 1,9 x 1,9 m « Material: metal galvanizat la cald

Prindere in trei puncte
(cu etrier de protectie)

N. art. Lungime Latime inaltime  Locuri de hranire @ = €
291294 230 cm 230 cm 250 cm 12 1 6

Nr. art. Descriere Material @ =
291299 Grilaj de furajare cu captare automata individual metal galvanizat la cald 1 6

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!
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lesle rotunda cu 8 locuri de furajare
pentru furaj rasfirat sau baloti mici de mare presiune

« grilaj de furajare in palisade

« este livrat sub forma de set

« din 4 piese, este posibil transportul cu autoturismul

« afard sau in grajduri semi-libere, cu ajutorul segmentelor se pot
construi iesle de perete sau in colturi

- fara prindere in trei puncte

« Material: metal galvanizat la cald

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

Date tehnice: 291257
Tnaltime 116 cm
Diametru exterior 150 cm
Diametru interior 132,5cm
Locuri de hranire 8

Nr. art. @ = €

291257 1 5 ")

lesle rotunda cu 12 locuri de furajare
pentru baloti normali si rotunzi

« grilaj de furajare in palisade

« din 3 piese

« prindere in trei puncte

« este livrat sub forma de set
« Material: metal galvanizat la cald

Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!

Date tehnice: 291258
inaltime 116 cm
Diametru exterior 236 cm
Diametru interior 219 cm
Locuri de hranire 12

Nr. art. @ I—} €

291258 1 5 [}

Plasa pentru furaj

Plasa se prinde peste furaj/balot, incetineste ritmul de furajare si imbunatateste
hranirea animalelor, ceea ce are ca efect o digestie mai buna

« se produce mai putin praf

» hranire corespunzatoare speciei

« cu pierderi de furaj mici

» cu coarda de cauciuc

« Material: Polipropilena

Art. 291295 cadru zincat

- pentru fixarea mai usoara a plasei pentru furaj < simplu si rapid de inchis si deschis

Nr. art. Culoare  Lungime Latime Dimensiune ochi @ €

291260 verde 3,6m 2,4m 45 x 45 mm 1/6

291261 verde 3,6m 2,4m 100 x 100 mm 1710

291262 verde 28m 2,8m 45 x 45 mm 116

291263 verde 2,8m 2,8m 100 x 100 mm 1/12

Nr. art. Descriere Material Lungime Latime adecvat pentru @ €
291295 Cadru pentru plasa pentru furaj Metal galvanizat 1,83 m 1,83 m 291255, 291256, 291289 1 R
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Lesle

Plasa pentru fan pentru baloti rotunzi

« Plasa pentru baloturi de fan si baloturi de siloz, pentru hranirea economica a cailor cu furaje
grosiere « Fanul nu se mai imprastie « fixarea sigura cu cordonul elastic  rezistenta la rupere si
duratd mare de viata « material moale, care menajeaza botul calului < pentru uz universal « Gro-
simea cordonului: 6 mm « nu se recomanda cailor cu potcoave, din cauza pericolului de agatare
« Material: Polipropilena

Nr.art.  Culoare inaltime (1} Dimensiune ochi @ €

321603 verde 150 cm 150 cm 45x4,5cm 1/4
3227439 verde 140 cm 140 cm 4,5x4,5cm 1/4 NEW
3227440 verde 160 cm 160 cm 4,5x4,5cm 1/4 NEW
321604 verde 180 cm 180 cm 4,5x4,5cm 1/3

Plasa pentru fan pentru baloti rotunzi

Plasa de hranire pentru fixarea de sus a balotilor de fan si a balotilor rotunzi,
pentru hranirea economica a cailor cu furaje grosiere.

« Fanul nu se mai imprastie « Fixare cu coarda integrata « rezistenta la rupere
si duratd mare de viata « material moale, care menajeaza botul calului « pentru
uz universal = Grosimea cordonului: 6 mm « Material: Polipropilena

Nr.art.  Culoare  inaltime [0} Dimensiune ochi @
321605 verde 160 cm 125 cm 4,5x4,5cm 1/5
321606 verde 180 cm 150 cm 4,5x4,5cm 13

Hranitor pentru baloti rotunzi

« pentru baloti rotunzi cu diametru max. @ 160 x H 125 cm sau @ 130 x H 135 cm

- material plastic protejat impotriva inghetului si a ruperii, cu protectie UV integrata

- constructie stabila

- cu orificii pentru furajare sigure pentru animale si care nu provoacd raniri

« aparatoare de ploaie rezistente la apa peste orificiile pentru furajare

» cu ochet de transport integrat, adecvat pentru furca incarcatorului frontal

« cu ocheti integrati pentru fixare la nivelul solului

« Parte inferioara (disponibila separat) pentru depozitarea in stare uscata a
balotilor; poate fi blocata pentru transport cu hranitorul

14559

Date tehnice: 14557 14558
inaltime 164 cm 164 cm
Diametru exterior 185 cm 185 cm
Diametru interior 160 cm 160 cm
Locuri de hranire 5 10 14558
Va rugam sa tineti seama de costurile de transport separate!
N. art. Culoare adecvat pentru @ = €
14557 verde masliniu Vite / Cai 1 6 0]
14558 verde masliniu 0i / Capre / Vitei / Ponei 1 6 )
Nr. art. Descriere Culoare Material adecvat pentru @ €
14559 Parte inferioara pentru hrdnitor verde masliniu  material plastic cu stabilizare UV 14557, 14558 1 R
14556 Ancorarein sol peslt;:’éhra"'mr si pardo- Metal 14557, 14558, 14559 1/10 -
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Plase de pasune

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Made in the EU

Plasele pentru garduri de pasune sunt din ce in ce mai apreciate in cazul delimitarii rapide si usoare a suprafetelor pentru a tine animalele la distanta si pentru
a proteja bunurile impotriva animalelor salbatice. Sunt necesare conditii deosebite la un gard de pasune pentru oi si capre: Oile sunt animale robuste si, de
asemenea, sunt protejate de lana groasa impotriva socului electric, de aceea trebuie sa se aibd in vedere selectarea unui aparat pentru garduri electrice cu soc
puternic (12 volti sau 230 volti) la toate plasele, pentru obtinerea sigurantei maxime in supraveghere.
Plasele noastre pentru garduri de pasune sunt disponibile in diferite variante si astfel sunt adecvate pentru orice tip de sol si domeniu de utilizare. Combinatia
de stalpi robusti, din fibra de sticla si material plastic si materialele conductoare de calitate superioara asigura o siguranta maxima in supraveghere, atat pentru
crescatorii profesionisti de oi, cat si pentru cei care au grija de animale de talie micd, din pasiune.

Clip de conexiune
din otel inoxidabil
pentru imbinarea
rapida a mai
multor plase!

U

puncte nodale
sudate extrem de
rezistent

izolatorul de cap
cu culori cont-
rastante la stalpul
initial faciliteaza
montarea plasei

vertical: bare din
material sintetic
rigid = asezare
imbunatatita

»e

Vedere de ansamblu plasa de pasune pentru oi/capre si contra lupilor

cu stalp PREMIUM

cu tije verticale*

©) . . )
/6 Plasa cu capacitate Plus/Minus

- _ o8 o—
3 0P OEDOO O EERR
= = £ 85 T¢E
27840 TitanNet Premium XBraid 216 @ @ 50m  122cm ° ° . . e o o
27841 TitanNet Premium XBraid 216 @ . 50 m 122 cm ° ° ° ° . ° °
27811 TitanNet Premium 208 O ‘ 50m 90 cm ° ° ° ° ° ° °
27813 TitanNet Premium 208 O s 50m 108 cm ° ° ° ° ° ° °
27821 TitanNet Premium Plus 217 () 50m 90 cm ° ° ° ° ° ° . °
27823 TitanNet Premium Plus 217 % 50m  108.cm ° o ° ° ° e o o
27830 TitanNet Premium Vario 218 50m 108 cm ° . ° ° ° . . ° °
27831 TitanNet Premium Vario 218 @ (O 50m  108cm ° o o o o . e o o
27832 TitanNet Premium Vario 218 . O 50 m 122 cm ° . . . . . . . °
27833 TitanNet Premium Vario 218 ﬁ 50 m 122 cm ° ° ° ° ° ° ° ° °
27325 Titan Net 209 50 m 90 cm ° . ° ° °
27326 Titan Net 200 O @ 50m 90 ° ° ° e o
27327 Titan Net 20 O @ 50m  108cm ° o o e o
27328 Titan Net 209 () s 50m  108.cm ° ° ° e o
27351 TitanLight Net 210 O 50m 90 cm ° ° ° ° °
27352 TitanLight Net 20 © @ 50m  90cm o ° . e o
27353 TitanLight Net 20 © @ 50m  108cm ° ° ° e o
27354 TitanLight Net 20 © 50m  108.cm ° ° ° e o
27200 EasyNet 211 Q 50m 105 cm . ° ° . °
27910 TitanNet 145 21 O 25m  145cm ° ° ° ° e o o
27380 TitanNet 145 21 O @ 50m  145cm ° ° ° ° e o o
27800 OviNet Premium 212 O O 50m 90 cm ° ° ° ° ) °
27801  OviNet Premium 22 @ © s0m 90 ° o . e o o
27802 OviNet Premium 22 @ @© 50m  108cm ° ° ° e o o
27803 OviNet Premium 22 © © 50m  108cm ° ° ° e o o
27251 OviNet 23 © O 50m 90 ° ° e o
27252 OviNet 23 © © som 90 ° o e o
27253 OviNet 23 © © 50m 108 ° ° e o
27254 OviNet 23 © © s0m  108cm ° o e o
27266 OviNet 23 @ @ 50m 90 ° o e o
27268 OviNet 213 8_8 50m  108.cm ° ° e o
27388 OviNet Maxi 220 50 m 122 cm ° . ° . ° °
27394  OviNet Maxi 220 50 m 122 cm [ ° ° ° ° °
27215 WildNet 223 50 m 73 cm ° ° ° °
27900 ClassicNet 214 50m 90 cm . ° ° °
27901 ClassicNet 24 @© © 50m  90cm ° o e o
27902 ClassicNet 24 © © 50m  108cm ° ° e o
27903 ClassicNet 24 © © 50m  108cm ° o e o
@ @ Varf simplu @ Electrificabila
@ Inéltime @ Varf dublu cu fir de impamantare conectabil separat**
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Descoperiti noua generatie de stalpi si plase de pasuni

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Noii stalpi PREMIUM sunt cea mai noud inovatie a firmei AKO. La proiectarea
acestor stalpi noi s-a acordat o mare atentie selectarii materialelor corecte.
Combinatia dintre termoplastul foarte rezistent si fibrele de sticld garanteaza
o rezistenta si rigiditate exceptionale. Materialul ranforsat cu fibra de sticla
garanteaza o rezistenta UV maxima si o durata mare de viata.

Spre deosebire de stalpii traditionali, noii stalpi PREMIUM sunt mult mai
rigizi si mai putin sensibili la incovoiere in cazul solicitarii prin tractiune (mai
ales la inceputul si capatul plasei si la colturi). In acest fel se poate garanta
si 0 pozitie fiabila si dreaptd a plasei — chiar si in conditii meteo dificile.

Procedati cu foarte mare grija la manipularea de zi cu zi a plaselor.
In ciuda pastrarii diametrului testat si dovedit, am reusit sa reducem
greutatea noilor stalpi pentru a asigura un proces de lucru mai comod.

Stalpii sunt folositi in ambele variante de culoare

de mai jos pentru plasele AKO Premium:

« albastru pentru plasele pentru oi/lupi pentru o
vizibilitate mai buna pentru oameni si animale

ot S - antracit pentru plasele pentru pasari pentru o
Post culoare discreta in gradini
remivm

Premium

La proiectarea noului izolator de cap ne-am folosit de experi-
enta indelungata a profesionistilor, din practicd. Acesta, la fel
ca si tdrusul, este turnat inseparabil odata cu stalpul intr-un
singur proces de productie, garantandu-se astfel o sustinere
durabild. Noua forma rotunjita a izolatorului de cap impiedica
incurcarea litelor la desfasurarea si infasurarea plaselor.
Tarusii zincati din stalp au fost prelungiti, garantand astfel

0 ancorare si mai sigura in sol — chiar si pe teren umed si
moale.

Post

Spre deosebire de stalpii de plasa conventionali, tarusii (cu varf simplu
si dublu) de la capatul stalpului sunt sudati si nu pot fi indepartati de la
nivelul stalpului.

2 [@] V-am facut curiosi?
2

h" Atunci convingeti-va singuri imediat — toate plasele noastre PREMIUM sunt echipate
= deja cu noii stalpi, pentru a indeplini cele mai inalte cerinte in materie de crestere
T profesionald a animalelor.

W. Piesele de schimb pentru plasele de pasune pot fi gasite la sfarsitul catalogului!

FENCING




Plase pentru oi

AKO TitanNet Premium

AKO TitanNet Premium Reparatie simpla si rapida cu noile noastre
L. - . . e conectoare Litzclip.

Produsul nostru clasic din seria TitanNet cu design nou si cu noii stalpi PREMIUM

brevetati.

Pentru a veni in intdmpinarea standardelor premium ale crescatorilor de oi profesionisti, am echipat seria noastrd cons-

acrata TitanNet cu noii stalpi PREMIUM si i-am innoit cu o cromatica in contrast. Plasa cu ochiuri stramte garanteaza cea 3 ani garantie pentru

mai inaltd siguranta in supraveghere inclusiv pe terenuri denivelate, datorita utilizarii de bare din material sintetic rigid pe stabilitatea la UV

verticald, Tn locul materialului moale de lita. Acestea sunt legate permanent la o distanta de 30 cm de litele orizontale si

asigurd o stabilitate sigura atat pe teren in rampd, cat si in panta. ] @
Made in the EU

« disponibil la o naltime de 90 cm (9 fire de sarma orizontale) sau 108 cm (10 fire de sarma orizontale)

+ 14 stalpi PREMIUM extrem de robusti si stabili cu varf zincat

« puncte nodale sudate extrem de rezistent

- litd superioara ranforsata, conductoare - conductivitate crescuta datoritd utilizarii celor 5 conductori din otel inoxidabil si
a unui conductor de cupru placat cu cositor

+ noua combinatie cromatica pentru o mai bund vizibilitate pentru om si animal

« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

Premium 14x 5 X020 mm INOX 14x 5% 020 mm INOX
Post Premium 1x025 mm CU Premium 1025 mm CU
i‘ﬂtdﬂ"‘ Past 3% 020 mm INOX Post 3020 mm INOX
. o 0,27 Qim* 0,25 Q/m*
remwm
150 180
Post
Bom
= 13,0cm | g d
& 9,0 cm 13,0cm
o el = A
S| soem 2| o ]
| 9,0cm
s0em >
< s0em
9,0 cm 90 - . . .
- ' 4 vertical: bare din material
Bom Bom ’ .
sintetic rlgld = asezare
300 cm 30,0 cm N .
— > — Imbunatatlta
50m 50m

* Raportat la sectiunea transversala totald a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune

Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi  Stalp de schimb adecvat @ = €
27811 Varf dublu 50 m 90 cm albastru / portocaliu 14 27805 1 24
27813 Varf dublu 50 m 108 cm albastru / portocaliu 14 27807 1 24
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Plase pentru oi

AKO TitanNet

AKO TitanNet

Prin utilizarea tijelor verticale consacrate, TitanNet este adecvatd in special pentru terenuri dificile. Pe
verticald se folosesc bare din material sintetic rigid in locul materialului moale de lita. Acestea sunt legate
permanent la o distanta de 30 cm de litele orizontale si asigura o asezare compacta atat pe teren denivelat,
cat si accidentat.

« Tnaltime 90 cm (7 lite orizontale) sau 108 cm (8 lite orizontale), disponibil3 si L .
cu un singur varf sau cu varf dublu Reparatie 5|n.1pla.§| rapida cu noile noastre
« stalpi stabili din material plastic cu varf zincat conectoare Litzclip.
- litd superioara ranforsata, conductoare - conductivitate crescuta datorita utilizdrii celor 5 conductori din
otel inoxidabil si a unui conductor de cupru placat cu cositor
« puncte nodale sudate extrem de rezistent

« cu clip practic din otel inoxidabil, pentru conectarea facild a mai multor plase
« izolatorul din capul stalpului si opritorul de podea fac aproape imposibila desprinderea accidentala a litei
« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

vertical: bare din material sintetic rigid
= asezare imbunatatita

14x 5x 020 mm INOX 14x
Standard 1x025 mm CU Standard
Post 3% 0.20 mm INOX Post
0,27 Q/m*

5 x0.20 mm INOX
1x 025 mm CU

3 x 0.20 mm INOX
0,25 Q/m*

|
|

g | vow - calitate ridicata la pret avantajos
E 18,0 cm v I
=z o | meen « adecvat pentru terenuri deluroase
S | o 2| woen + material sintetic si mai stabil pentru o asezare optimd
« litd superioara ranforsatd, conductoare cu conductor din cupru - ca
» k urmare conductivitate deosebit de buna
* Raportat la sectiunea transversala totald a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune ’@
A . P « A Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime inéltime Culoare Numar stalpi i @g €
27325 Varf simplu 50 m 90 cm alb / verde 14 27346 1 24
27326 Varf dublu 50 m 90 cm alb / verde 14 27347 1 24
27327 Varf simplu 50 m 108 cm alb / verde 14 27348 1 24
27328 Varf dublu 50 m 108 cm alb / verde 14 27349 1 24
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Plase pentru oi

[~

TitanLight Net

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TitanLight Net E23E

Noua noastra plasa de ,categorie pana” din seria TitanNet! ¥
Distantele madrite dintre ochiuri permit trecerea sigura a vanatului de dimensiuni mici (de ex. iepuri salbatici El‘"
si iepuri domestici), precum si a aricilor si garanteaza o reducere considerabila a greutatii. In acest fel,
aceastd plasa este extrem de mobild si adecvata in mod special pentru mutarile frecvente. Pe verticala se
:‘olosde_sc ba[edd|ngg1ater(|ial |s_|n|tet|clr|g|d ||n Io_cullmatvenalulw moale de ||tva. Acestea suntdlegatelz perrpapent Reparatie simpla si rapida cu noile noastre
ao istanta de 30 cm de litele orizontale si asigura o asezare compacta atat pe teren denivelat, cat si conectoare Litzclip.
accidentat.
+ Tnéltime 90 cm (5 lite orizontale) sau 108 cm (6 lite orizontale), disponibila si cu un singur varf sau cu varf dublu
« puncte nodale sudate extrem de rezistent
- 14 stalpi stabili din material plastic cu varf zincat 3 ani garantie pentru
- litd superioara ranforsatd, conductoare - conductivitate crescuta datorita utilizdrii celor 5 conductori din otel stabilitatea la UV
inoxidabil si a unui conductor de cupru placat cu cositor
» pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV
Made in the EU
14x 5 x 0.20 mm INOX 14x 5020 mm INOX
Standard 1x025 mm CU Standard 1x 025 mm CU
Post ‘ 3 %020 mm INOX Post ’ 3% 020 mm INOX : i . X .
’ 027 9m 025 am vertical: bare din material sintetic
o rigid = asezare imbunatatita
- 23,0cm ) h “.-‘q‘-‘“'\
E | uom E <
8 < § 20em )
- - « distante mai mari intre ochiuri - scurgere mai mica in conditii de
' vegetatie deasd
e | S | - manipulare usoara datorita greutatii reduse
50 m 50 m - reazeme stabile din material plastic pentru stabilitate optima - inclu-
siv pe teren denivelat
* Raportat la sectiunea transversala totald a elementului conductor « vanatul de marime micd si aricii se pot ,strecura” fard pericol
al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune
A . P < .a: Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime Inaltime Culoare Numar stalpi adecvat @ = €
27351 Varf simplu 50 m 90 cm portocaliu / negru 14 27202 1 30
27352 Varf dublu 50 m 90 cm portocaliu / negru 14 27203 1 30
27353 Varf simplu 50 m 108 cm portocaliu / negru 14 27229 1 30
27354 Varf dublu 50 m 108 cm portocaliu / negru 14 27230 1 30
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Plase pentru oi

AKO Easy Net

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

AKO EasyN et Reparatie simpla si rapida cu noile noastre

conectoare Litzclip.

Plasa de oi cu distanta fata de sol - conductivitate perfectd, inclusiv la vegetatie deasa!

Cu stalpii din fibrd de sticla extrem de robusti, cu diametru redus, asigura o greutate sesizabil mai mica,

contribuind astfel la facilitatea utilizdrii. 3 ani garantie pentru

- 15 stalpi stabili din fibra de sticl3 stabili si foarte robusti s [ Y
» Transport orizontal al curentului electric prin material conductor TriCOND 3 x 0,30 mm la fiecare lita - conductivitate
foarte bund si rezistenta mare in timp
- varf zincat de prindere in sol la nivelul stalpului din fibrd de sticld cu treapta din plastic Made in the EU @
* cu tije verticale suplimentare negre la fiecare 90 cm

- distanta fata de sol simplifica lucrarile de cosit si reduce pierderile de curent prin vegetatie
- montare si demontare rapida datorita dimensiunii mari a ochilor

« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV
(1iI5as)s( Fibre ’ i';(c%:ﬂ)mm
- montare si demontare rapidd datorita dimensiunii mari a ochilor Post o018 I
- stalpi din fibra de sticla extrem de stabili si durabili
« conductibilitate foarte ridicata datoritd celor 3 x bucati de material conductor TriCOND x 0,30 mm 7
» manipulare usoara datorita greutatii reduse Bom
g 26,0 cm
cu tije verticale negre ranforsate, la o distanta de 90 cm Py @) .
toti conductorii: TriCond = conductibilitate de 5 x mai ridicata fata wom O )
de conductorii din otel inoxidabit v | _____
Sarmele conductoare TriCOND au o conductivitate de 5 ori mai mare decat
_—— | firele de inox traditionale de aceeasi grosime, oferind astfel siguranta 50 m
maxima in supraveghere — inclusiv pe trasee lungi. Stratul special cu care
sunt acoperite aceste sarme confera materialului robustete si garanteaza o
rezistenta mare n timp. * Raportat la sectiunea transversala totala

a elementului conductor al tuturor litelor
conductoare din plasa de pasune

n . P « .. Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi . @ 5 € ’@
27200 Varf simplu 50 m 105 cm galben / negru 15 27201 1 40
Nr. art. Descriere Varf Culoare Material inaltime stalp @ €
27201 Stalp de rezerva Varf simplu  galben Fibra de sticla 105 cm 1/50
44428  Izolator suplimentar pentru stalp din bard ovald de otel negru material plastic 1/25/1.000

FENCING



AKO OviNet Premium
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AKO OviNet Premium

Ill

JTopSeller-u

nostru patentat acum si cu stalpii noi patentati PREMIUM.

Calitate consacrata PREMIUM - garantata de noul nostru OviNet Premium cu noii stalpi PREMIUM. Aceasta
plasa se preteaza la o utilizare extrem de universala si, datorita ochiurilor inguste din zona inferioara,

oferd cea mai buna siguranta in supraveghere inclusiv pentru miei, caini, etc., in afara de oi si capre. Noii
stalpi PREMIUM asigura totodata o fixare mai bund si mai sigura si fac fata celor mai aspre conditii meteo.
Datorita distantelor optimizate dintre ochiuri, greutatea a fost redusa si astfel este permisa o manipulare

confortabild la montarea si demontarea plasei.

« inaltime 90 cm (8 lite orizontale) sau 108 cm (9 lite orizontale), disponibila si cu un singur

varf sau cu varf dublu

« 14 stalpi PREMIUM extrem de robusti si stabili cu varf zincat

« puncte nodale sudate extrem de rezistent

» lita superioara ranforsata, conductoare - conductivitate crescuta datorita utilizdrii celor 5 conductori din
otel inoxidabil si a unui conductor de cupru placat cu cositor
« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

Plase pentru oi

[~

reparare rapida si usoara cu ajutorul seturi-
lor noastre de reparare Litzclip®

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

Made in the EU @

Premium

Post
Standard
Post

|remium

Post

90 cm

14 x
Premium
Post

5 x 020 mm INOX

1x025mm CU

3% 0.20 mm INOX
.

0,27 Q/m*
.

@

108 cm

14 x
Premium
Post

.

0,25 Q/m*
. .

5 x 0.20 mm INOX
1x025mm CU

3 x0.20 mm INOX

* Raportat la sectiunea transversala totald a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune

Nr. art. Varf Lungime indltime Culoare Numar stalpi Stalp de schimb adecvat &= 3
27800 Varf simplu 50 m 90 cm portocaliu 14 27804 30
27801 Varf dublu 50 m 90 cm portocaliu 14 27805 30
27802 Varf simplu 50 m 108 cm portocaliu 14 27806 30
27803 Varf dublu 50 m 108 cm portocaliu 14 27807 30
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AKO OviNet
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Plase pentru oi

[~

AKO OviNet o

Plasele noastre electrificabile pentru oi, deja consacrate, pentru utilizare universala

.

.

indltime 90 cm (9 lite orizontale) sau 108 cm (10 lite orizontale) S ‘/. 2 N

stalpi stabili din material plastic cu varf zincat

Transport orizontal al curentului prin conductori din otel inoxidabil 3 x 0,20 mm la fiecare lita

litd superioara ranforsatd, conductoare - conductivitate crescuta datorita utilizarii celor 5 conductori

din otel inoxidabil si a unui conductor de cupru placat cu cositor reparare rapida si usoara cu ajutorul seturi-
puncte nodale sudate extrem de rezistent lor noastre de reparare Litzclip®

izolatorul din capul stalpului si opritorul de podea fac aproape imposibild desprinderea accidentala a litei

pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

3 ani garantie pentru

Potrivite in mod deosebit pentru utilizarea mai multor plase unele dupa altele. stabilitatea la UV
Conductibilitate electrica optima pana la cea mai indepartata plasa de oi gratie conductorilor din cupru
zincati din lita superioara! Conductibilitate de 20 de ori mai mare comparativ cu plasele obisnuite!
Made in the EU
14x ’ 5 x 020 mm INOX 14 x ‘ 5 x 020 mm INOX
Standard 1x025 mm CU Standard 1x 025 mm CU
. . L Post 3020 mm INOX Post 3020 mm INOX
Disponibil pe portocaliu si pe verde. ‘ 027 Qi 025 am

150 cm 180 cm
. . . . o< . o . . o <
13,0 cm 150 cm
. . . . o< 3 . . . o <
130

] et (€)M (@)
h h
50 m 50 m
* Raportat la sectiunea transversala totald a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune
Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi Stalp de schimb adecvat @E € ’@
27251 Varf simplu 50 m 90 cm portocaliu 14 27301 1 30
27252 Varf dublu 50 m 90 cm portocaliu 14 27303 1 30
27253 Varf simplu 50 m 108 cm portocaliu 14 27305 1 30
27254 Varf dublu 50 m 108 cm portocaliu 14 27304 1 30
27266 Varf dublu 50 m 90 cm verde 14 27277 1 30
27268 Varf dublu 50 m 108 cm verde 14 27279 1 30

FENCING



Plase pentru oi

ClassicNet —
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ClassicNet

« Tnaltime 90 cm (7 lite orizontale) sau 108 cm (8 lite orizontale), disponibila si cu un singur varf sau cu varf dublu
« stalpi stabili din material plastic cu varf zincat

« Transport orizontal al curentului prin conductori din otel inoxidabil 3 x 0,20 mm la fiecare lita

- lita superioara ranforsata, conductoare - conductivitate crescuta datorita utilizarii celor 5 conductori din otel inoxida- _
bil si a unui conductor de cupru placat cu cositor

« puncte nodale sudate extrem de rezistent

» cu clip practic din otel inoxidabil, pentru conectarea facild a mai multor plase E
« izolatorul din capul stalpului si opritorul de podea fac aproape imposibila desprinderea accidentala a litei 3:_:/ .A‘

« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

- calitate ridicata la pret avantajos

« puncte de imbinare imbunatatite pentru rezistenta crescuta la rupere reparare rapld.a sl usoara cu
« litd superioara ranforsatd, conductoare cu conductor din cupru - ca urmare conductivitate deosebit de ajutorul 5§tU”!°f noastre de
buna reparare Litzclip®

14 x 5 x 020 mm INOX 14x 5% 020 mm INOX
Standard 1x 025 mm CU Standard 1x025 mm CU
Post 3 x 020 mm INOX Post 3 X 020 mm INOX
0,27 Q/m* 0,25 Q/m*
13,0 cm 13,0cm
18,0 cm
18,0 cm
£ | 1som
= 18,0cm o \
= ©
o b= 13,0 cm
\ e
(5] 13,0 cm / = 13,0cm
13,0 cm 15,0 cm
15,0 cm 18,0 cm
50 m 50 m

* Raportat la sectiunea transversald totald a elementului conductor al tuturor
litelor conductoare din plasa de pasune

Stalp de
Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare  Numér stalpi schimb adec- @ = €
vat
27900 Varf simplu 50 m 90 cm portocaliu 14 27301 1 30
27901 Varf dublu 50 m 90 cm portocaliu 14 27303 1 30
27902 Varf simplu 50 m 108 cm portocaliu 14 27305 1 30
27903 Varf dublu 50 m 108 cm portocaliu 14 27304 1 30
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indepartarea lupilor

Scanati codul
QR pentru mai
multe informatii

Reintoarcerea lupilor

Raspandirea lupului in peisajul agricol ascunde un potential de conflict. Fiind un praddtor oportunist, ei atacd animalele pe care le pot captura cel mai usor

- daca foamea este suficient de mare sau dacd masurile preventive nu sunt suficient de eficace, este gata sa depuna eforturi considerabile pentru a-si obtine
prada.

Acestea sunt in primul rand animalele domestice, cum ar fi oile si caprele. Din acest motiv, masurile de protejare a turmelor sunt importante. Daca pana

acum se urmarea in primul rand siguranta animalelor domestice, astazi devine imperativ ca la realizarea gardului sa se tina seama de posibilitatea patrunderii
lupilor. Lupii au 0 mare capacitate de invatare si dezvolta constant noi strategii pentru a trece de imprejmuiri. Din acest motiv, pasunile trebuie sa dispuna de o
protectie suficienta contra saririi gardului, catardrii, patrunderii sau saparii pe sub acesta. Expertii in metode de protectie contra lupilor sunt cu totii de acord cd
gardurile electrice reprezinta cel mai bun mijloc de protectie contra acestora.

De regula, sunt necesare masuri de protectie a turmelor pentru speciile de animale domestice care sunt amenintate in
mod deosebit de lupi, cum ar fi oile si caprele. Pentru realizarea unei protectii minime contra lupilor se poate amenaja un
gard electric din impletitura sau din fire, cu inaltimea minima de 90 cm. Va rugam sa aveti in vedere prevederile diferite,
in functie de fiecare land sau regiune in parte, inclusiv referitor la subventii. Conditii si informatii suplimentare puteti gasi
si in versiunile curente ale normei DIN VDE 0131 si ale ghidului Garduri electrice VDE SPEC 90006.

Banda de semnalizare Banda de protectie pentru cirezi

+ Banda de semnalizare: Descurajare optica timpurie a lupilor ca functie de - Banda de protectie pentru cirezi pentru descurajare optica Si
protectie suplimentard pentru oile dumneavoastra! acustica suplimentara

« Material: material plastic - fabricat 100 % din material reciclat

« Material: material plastic

Nr. art. Culoare Lungime Latime @ € Nr. art. Culoare Lungime Latime @ 3
27240 albastru 250 m 25 mm 1 27239  albastru/ alb 100 m 80 mm 124

FENCING




indepartarea lupilor

AKO TitanNet Premium XBraid m
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AKO TitanNet Premium XBraid
Profinet-ul nostru cu fire de sarma extrem de robuste, impletite!

Plasele TitanNet XBraid Premium reprezinta solutia sigurd, simpla si eficientd pentru protectia animalelor dumneavoastra.
Datorita conductibilitatii sale ridicate fiabile si a constructiei robuste ofera o bariera eficientd impotriva intrusilor nedoriti.

« indltime de 122 cm cu 9 fire de sarma orizontale impletite, cu conductori din otel inoxidabil si cupru

« 14 stalpi PREMIUM extrem de robusti si stabili cu varf zincat

+ materialul conductor din fir de sarma este desfasurat continuu pe partea exterioara si asigurd un contact optim continuu
la atingerea animalelor

- rezistenta ridicatd la tractiune si robustetea firelor de sarma ofera o durabilitate deosebita acestei plase

« puncte nodale sudate extrem de rezistent

- montare si demontare mai simpla datoritd combinatiei dintre stalpii PREMIUM si firele de sarma robuste impletite, ceea
ce duce la mai putine incurcdturi

« asezare imbunatatita si adaptare optimd la teren gratie tijelor verticale, de la fiecare 30 cm

- vizibilitate extrem de buna datorita combinatiei de culori albastru/alb - ideal pentru protectia impotriva animalelor
salbatice si lupilor

- conductor de cupru galvanizat, gros, suplimentar in al 2-lea fir colorat de sus, firul de sarma asigurd o rezistenta elec-
trica minima si conductibilitate maxima

+ pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

Plasa pentru indepartarea lupilor pentru crescatorii profesionisti de capre si de oil i cnses | 1ax 4x020mm oX

« Combinatia dintre firele de sarma impletite si stalpii inovatori PREMIUM P sandor e @‘ ot ‘?iﬁﬁgﬁﬁ'c"u"x
transformd aceasta plasd intr-o solutie optimd pentru utilizatorii profesionisti, remium otoam
inclusiv pentru protectia turmelor. g — 0 S L

« Tn aceasta sunt imbinate avantajele tijelor verticale rigide, ale stalpilor deose- Post o
bit de robusti, precum si ale firelor de sarma impletite in locul celor rasucite, o
obisnuite: astfel rezulta o plasa deosebit de durabila, cu o conductibilitate si
o rezistentd excelenta.

[ER I R

o S i St VN

o- - S [ .

122 cm

o- - - NN S

extrem de robust si durabil datorita Y
utilizarii firelor de sarma impletite...

* Raportat la sectiunea transversala totala a elementului conductor al
tuturor litelor conductoare din plasa de pasune

...In comparatie cu firele rdsucite normale

A . P < .~ Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime Inaltime Culoare Numar stalpi adecvat @ =4 €
27840 Varf simplu 50 m 122 cm alb / albastru 14 27808 1 24
27841 Varf dublu 50 m 122 cm alb / albastru 14 27809 1 24
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indepartarea lupilor

AKO TitanNet Premium Plus
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AKO TitanNet Premium Plus
«Multifunctionalul” nostru din seria TitanNet Serie cu noi stalpi PREMIUM patentati.

Dotata cu noii stalpi de plasa PREMIUM, aceasta noua plasa reuneste punctele forte deja consacrate ale plasei noastre
TitanNet pentru oi cu cele mai versatile posibilitati de racordare pentru utilizarea profesionala in cresterea oilor. Pe verticala
se folosesc bare din material sintetic rigid in locul materialului moale de litd. Acestea sunt legate permanent la o distanta
de 30 cm de litele orizontale si asigura 0 asezare compacta atat pe teren denivelat, cat si accidentat.

« inaltime 90 cm (7 lite orizontale) sau 108 cm (8 lite orizontale)

« 14 stalpi PREMIUM extrem de robusti si stabili cu varf zincat

« puncte nodale sudate extrem de rezistent

- lita superioara ranforsata, conductoare - conductivitate crescuta datoritd utilizarii celor 5 conductori din otel inoxidabil si
a unui conductor de cupru placat cu cositor

« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

« lita de sol ranforsata, racordabila optional, pentru impamantarea pe toata lungimea plasei in conditii dificile de teren
(de ex. soluri foarte nisipoase sau uscate)

« suplimentar si a 2-a lita de deasupra solului este echipata cu clemd de racord separatd din otel inoxidabil, putand fi
astfel folosita flexibil

« vizibilitate extrem de buna datoritd combinatiei de culori albastru/alb - ideal pentru protectia impotriva animalelor
salbatice si lupilor

16 conductori din otel inoxidabili in combinatie cu fire PE groase in lita de sol impiedica muscaturile vanatului

Premium 14x 5x 020 mm INOX 14 x 5 x 020 mm INOX
Post Premium 1025 mm CU Premium 1025 mm CU
ila:dard Post 3 %020 mm INOX Post 3 X 020 mm INOX
'0s
. 0,27 Q/m* 0,25 Q/m*
remivm ® ®
130an 180em
® ) ® .
POSt 18,0cm 150am @
c Q) ~ g | vom
180 @ =
(v} o Y som
=) ® & 3 ©) 7l
S 13,0em - 18,0 cm
13,0em @
ol 18,0 cm
@ 300cm e T 300cm

T L L
16 x 020 mm 16 x 020 mm
X 50 m ok 50 m

* Raportat la sectiunea transversala totald a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

Made in the EU @

Posibilitati de racordare:

- lita de sol (conductoare)
conectabild optional la
iesirea de impamantare
a aparatului, pentru
impdmantare suplimentara
pe toatd lungimea plasei

« 2. litd deasupra solului
optional separabila de
litele de deasupra, pentru
a evita scurgerea crescutd
atundi cand existd vege-
tatie deasa

Scanati codul QR
pentru mai multe
informatii

Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi Stalp de schimb adecvat & €
27821 Varf dublu 50m 90 cm albastru / alb 14 27805 24
27823 Varf dublu 50 m 108 cm albastru / alb 14 27807 24

P (o

FENCING
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indepartarea lupilor

AKO TitanNet Premium Vario G
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Atentie: Pentru indepartarea lupilor, primul fir de sarma conductor de curent trebuie desfasurat la maxim 20 cm deasupra solului.
I X ] AR e % 4 =

AKO TitanNet Premium Vario 3an! _garan;ie pentru
Plasa noastra de protectie impotriva lupilor din seria TitanNet Serie cu noii stalpi PREMIUM! stabiitateala O

lupilor, pentru a va oferi un produs care imbina in mod ideal utilizarea simpla si protectia eficienta a cirezilor. Stalpii noi Made in the EU
PREMIUM, inovativi si extrem de robusti, conferd plasei o stabilitate maxima si rezistenta maxima. In afara de siguranta

maxima in supraveghere, in cazul acestei plase s-a acordat o atentie deosebita protectiei impotriva intrusilor din exterior.

Datorita principiului special +/-, TitanNet Premium Vario este cea mai versatild dintre retelele noastre si o puteti ajusta in

functie de nevoile dumneavoastra practice individuale. Tijele verticale a cdror eficienta a fost dovedita de multi ani asigura

o pozitie stabild chiar si pe terenurile deluroase si denivelate.

Tmpreuna cu expertii care studiaza modalitatile de protectiei impotriva lupilor, am reconfigurat complet plasa impotriva @

- inaltime 108 cm (8 lite orizontale) sau 122 cm (9 lite orizontale), disponibila si cu un singur varf sau cu varf dublu

« 14 stalpi PREMIUM extrem de robusti si stabili cu varf zincat

« puncte nodale sudate extrem de rezistent

« lita de sol ranforsata, racordabild optional, pentru impamantarea pe toata lungimea plasei in conditii dificile de teren (de
ex. soluri foarte nisipoase sau uscate)

« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi Stalp de schimb adecvat & €
27830 Varf simplu 50 m 108 cm alb / albastru 14 27806 24
27831 Varf dublu 50m 108 cm alb / albastru 14 27807 24
27832 Varf simplu 50 m 122 cm alb / albastru 14 27808 24
27833 Varf dublu 50 m 122 cm alb / albastru 14 27809 24
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indepartarea lupilor

Principiul +/- — siguranta maxima in supraveghere datorita impulsurilor electrice intense. )
La plasele pentru garduri de pasune plus-minus, firele conductoare sunt conectate, cu ajutorul clemelor

pentru fixarea conductorilor incrucisati, fie la racordul gardului (+), fie la cablul de impamantare (-) al

aparatului pentru garduri electrice. Litele pentru pamantare disponibile intensifica socul electric suferit de o

animal, chiar si in cazul solurilor dificile, de exemplu soluri uscate, nisipoase sau acoperite cu zapada.

Posibilitati de racordare:

« + plasa E E

« plasa PLUS cu impamantare prin litele de la sol

- Impamantare imbunadtatita in soluri uscate
- soc electric puternic la atingerea simultana a litei de sol si a litei conductoare de deasupra solului, E
la Tncercarea de a trece pe dedesubt Scanati codul QR
* +/- plasa pentru mai multe
informatii
Premium 14 x 3 x 020 mm INOX 14 x 3 x 020 mm INOX
Post Premium 2 x 0.20 mm INOX Premium 2 x 020 mm INOX
Standard Post 1x0.25 mm CU Post 1x 025 mm CU
Post
0,05 Q/m* 0,04 Q/m*

remivm &) =)
18,0 cm 14,0 cm q\
@ v

= 18,0 cm
Post s
(%) =/
L/ 15,0 cm N

13,0cm

= @ = )
(@] \E/ (@] 13,0 cm /_T_\
= | 180m - \b

) 18,0 cm
&) @
18,0 cm b/
" A 18,0 cm ™
13,0 cm 30,0 cm \b 13,0 cm 30,0 cm \b
: @ ' @
&/ =/

1 L
1x0.25mm CU 1x0.25mm CU

5%0.20 mm INOX 50 m 5%0.20 mm INOX 50 m

* Raportat la sectiunea transversala totala a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din
plasa de pdsune

o [EpEE
' = @
El"..
WolfStop (27256), completare ideald si Banda de protectie (27239) pentru cirezi Reparatie simpla si rapida cu noile noastre

extensie pe indltime pentru descurajare optica si acustica conectoare Litzclip.
suplimentara

FENCING



AKO OviNet Maxi
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indepartarea lupilor
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AKO OviNet Maxi

Noul nostru OviNet, extra-inalt, special pentru protectia impotriva lupilor

.

puncte nodale sudate extrem de rezistent

dificile de teren (de ex. soluri foarte nisipoase sau uscate)

14 stalpi albi din material plastic integrati cu varf zincat de prindere in sol
Cele 9 siruri conductoare electrice TriCOND de 3 x 0,30 mm ofera o conductibilitate optima

litd de sol ranforsatd, racordabild optional, pentru impamantarea pe toata lungimea plasei in conditii

pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

Posibilitati de racordare:

« lita de sol (conductoare) conectabila optional la iesirea de impamantare a aparatu-
lui, pentru impamantare suplimentara pe toata lungimea plasei

Banda de protectie (27239) pentru cirezi
pentru descurajare opticd si acustica
suplimentara

Reparatie simpla si rapida cu noile noastre
conectoare Litzclip.

Sarmele conductoare TriCOND
au o conductivitate de 5 ori
mai mare decat firele de inox
traditionale de aceeasi gro-
sime, oferind astfel siguranta
maxima in supraveghere
—inclusiv pe trasee lungi.
Stratul special cu care sunt
acoperite aceste sarme con-
fera materialului robustete si
garanteaza o rezistenta mare
in timp.

14 x 3x0.30 mm
Standard TriCOND
Post 0,06 Q/m*
20,0 cm
20,0 cm
E 15,0 cm
() e e e —e<|
~ 11,0cm
AN | 0em
- =
10,0 cm
10,0 cm
10,0 cm
15,0 cm
(1)
A &/
1x0.25mmCU
5%0.20 mm INOX 50 m

* Raportat la sectiunea transversala totala
a elementului conductor al tuturor litelor
conductoare din plasa de pasune

Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi Stalp de schimb adecvat & €
27388 Varf simplu 50 m 122 cm alb / albastru 14 27376 30
27394 Varf dublu 50 m 122 cm alb / albastru 14 27375 30
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indepartarea lupilor

AKO TitanNet 145
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Acum, disponibil si la o lung

i s T o 0 < A "

T

AKO Tlta n N et 1 45 3 ani garantie pentru

. Ly . — . . v . ‘a v stabilitatea la UV
Inaltime maxima pentru protectie maxima (impotriva animalelor salbatice) - cea mai inalta
plasa a noastra din seria TitanNet.

La proiectarea acestui nou reprezentant din seria TitanNet, premisa suprema a fost sa oferim cea mai buna pro- Made in the EU @
tectie posibild impotriva patrunderii animalelor salbatice din exterior. Peste aceastd plasa este aproape imposibil

sd se sard. Stalpii de PVC extra-puternici cu un diametru de 19 mm si varf dublu zincat garanteaza o pozitie sigura

si stabila. Datorita inaltimii de 145 cm de la nivelul solului, aceasta plasa este adecvatd de asemenea ca plasa de

protectie pentru cai, ponei, magari sau alpaca. Tijele verticale a caror eficienta a fost dovedita de multi ani asigura

0 pozitie stabila chiar si pe terenurile deluroase si denivelate.

.

inaltime 145 cm (11 lite orizontale)

stalpi extra-puternici cu un diametru de 19 mm si varf zincat pentru prindere in sol (varf dublu)

puncte nodale sudate extrem de rezistent

- lita superioara ranforsata, conductoare - conductivitate crescuta datorita utilizarii celor 5 conductori din otel
inoxidabil si a unui conductor de cupru placat cu cositor

- izolatorul din capul stalpului si opritorul de podea fac aproape imposibila desprinderea accidentala a litei

« lita de sol ranforsata, racordabila optional, pentru impamantarea pe toata lungimea plasei in conditii
dificile de teren (de ex. soluri foarte nisipoase sau uscate) 15x 5 x 020 mm INOX

- asezare imbunatatita si adaptare optimd la teren gratie tijelor verticale, de la fiecare 30 cm Standard 1x025 mm CU

. . . . L2 . N Post 019 mm 3 x 0.20 mm INOX
« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV 0;5 Ql:,m

2,0am

14,0cm

Posibilitati de racordare: .

- lita de sol (conductoare) conectabild optional |a iesirea de impamantare e s <
a aparatului, pentru impamantare suplimentara pe toata lungimea plasei Tt o B
13,0cm

145 cm

4

9,0 cm
9,0 cm
9,0 cm

4 p——— E' E 9,0cm
. 3 13,0m 30,0cm sy
n &/
E.:" 50.20 mm INOX
1x0.25mm CU

Ad 44D

Banda de protectie (27239) pentru cirezi Reparatie simpla si rapida cu noile noastre . . — - ’@
pentru descurajare optica si acustica conectoare Litzclip. Raportat la secfiunea transversala totald a elementului con-
suplimentars ductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune

Nr. art Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi SElDCEEE T @ 5 ¢
T ’ adecvat

27910 Varf dublu 25m 145 cm albastru / alb 8 27360 1 28 NEW

27380 Varf dublu 50 m 145 cm albastru / alb 15 27360 1 24

FENCING



indepartarea lupilor
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IZO m \12. [du} l
| 3
3 aplicatii posibile intr-o singura solutie:

+ ca protectie contra saparii pe sub gard = montaj pe stalp 20 cm deasupra solului in unghi de 90° (poz. 1.A), introduceti sarma si
electrificati - fixare in unghi de 0° (poz. 1.B) pentru cosit sau demontarea resp. strangerea plasei

« ca protectie contra saririi peste gard = montaj la capatul superior al stalpului in unghi de 45° (poz. 2), introduceti sarma si electrificati

» ca extensie pe inaltime = montaj la capdtul superior al stalpului in unghi de 0° (poz. 3), introduceti sarma electrificatd sau banda de
semnal

Set de completare pentru plase de pasune WolfStop

Solutia flexibild si sigura contra lupilor: poate fi utilizata atat ca protectie pentru saparea pe sub gard sau sarirea peste acesta,
cat si pentru cresterea Tnaltimii gardului si tine lupii la distanta!

« set de 10 pentru montarea la toti stalpii pentru plasa de pasune uzuali

« barele de sustinere pot fi fixate in suport in 3 unghiuri definite

« plasa poate fi stransa si deplasata/depozitata fard probleme prin blocarea barei de sustinere paralel cu stalpul (pozitia 1.B)

linia suplimentara de material conductor (electrificat) realizata de WolfStop tine lupii la distanta de plasa si, in consecintd, de animalele pe care doriti sa le protejati

« daca WolfStop este utilizat cu precadere pentru cresterea inaltimii, pentru descurajare se poate apela la 0 banda de semnal (art. 27240, disponibila optional)

« linia suplimentara de material conductor trebuie operata cu acelasi aparat ca si plasa

» in cazul oilor cu coarne si al caprelor, pe interiorul plasei se poate apela la un fir de distantare fatd de gardul de protectie contra lupilor

- montat la stalpii plasei pentru pasari si prevazut cu un fir electrificat, WolfStop tine la distanta si vulpile de imprejmuirea pentru gaini (montaj in pozitia 1.A,
deasupra solului, cat mai aproape de acesta)

« se utilizeaza pentru: stalpi cu un diametru maxim de 16 mm

.

( '/\J Fuginzr Premiat cu argint in cadrul Premiilor
P s / pentru inovatie DLG 2022
For

patentat

Set compus din:

10 x bare de sustinere,

10 x cleme de racord, set de
10 suruburi si piulite (M5)

Nr. art. @ &

449312

27240

27256 1/56

Nr. art. Descriere Culoare Material Lungime Latime @ €
27240 Banda de semnalizare albastru  material plastic 250 m 25 mm

449312 Lita pentru gard de pasune Premium WildHog  albastru 400 m 1/6
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Plasa pentru indepartarea animalelor salbatice

AKO WildNet

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

patentat

AKO WildNet
Solutia necomplicata pentru protectia impotriva animalelor salbatice!

« 3 xranduri TriCOND alb/albastru cu cate 3 x 0,30 mm sarmele TriCOND ofera conductibilitate optima
(max. 10.000 m lungime gard)

« 12x stalpi albastri din fibra de sticla cu cca. 4,5 m distanta intre stalpi

« incl. accesorii: Mangoane conectori (cod art. 27321), 3x ancore pentru sol (cod art. 27322) cu
cordon negru din nailon pentru ancorare, lite pentru reparatii si panou de avertizare

« banda de semnalizare albastrd 25 mm este accesoriu separat (250 m), cod art. 27240

3 ani garantie pentru
stabilitatea la UV

Elektrozaun - €i0

Brosura pentru indepartarea [P iiE
animalelor silbatice ‘“ :
Consultati noua noastra brosura

AKO pentru indepartarea animal-

« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

Avantaje WildNet:

+ Montare si demontare rapida in comparatie cu gardurile electrice
obisnuite

- distanta fata de sol (mai bun pentru cosit si evident mai putine
descarcari, adica mai multa putere la gard)

- posibilitatea integrarii benzii de semnalizare albastra 25 mm (250 m,
cod art. 27240) pentru o vizibilitate mai buna

« Plasele se pot lega usor intre ele (piesa de legatura este integrata in
plasa; nu sunt necesare piese de legatura separate)

Recomandare! Pentru o asigurare optima a gardului dumneavoastra,
va recomandam: set starter Mobil Power AN 6000

elor salbatice online sau solicitati
foarte usor exemplarul dumnea-
voastra gratuit OF
prin e-mail la adresa &
info@kerbl.com!

Pentru zonele cu vant puternic 12x 3x030mm

3 ¥ g oz Glass Fibre TriCOND
va recomandam sa taiati post 016.2m
banda semnalizatoare(27240) e —
in mai multe bucati (cca. 50 - (@2

100 cm) si sa o fixati in partea
superioarad a stalpilor. Benzile
care flutura in vant contribuie
la 0 aparare mai buna impot-
riva mistretilor. il T

20

20cm

73 cm
1
]
I,
I
I

190 cm

(441136) 50 m
* Raportat la sectiunea transversala totald
a elementului conductor al tuturor litelor
conductoare din plasa de pasune
A . « .. Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime Culoare Numar stalpi - @ = € ’@
27215 Varf simplu 50 m alb / albastru 12 27217 1 70
Nr. art. Descriere Varf Culoare Material inaltime stalp  Lungime  Latime @ €
27217 Stalp de rezerva Varf simplu albastru  Fibra de sticla 90 cm 110
27240 Banda de semnalizare albastru  material plastic 250 m 25 mm

FENCING
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Plase pentru pasari si animale de talie mica
Vedere de ansamblu plasa de pasune

cu stalp PREMIUM

- — v 8 o
L a0 0O®Ounaao
= = o oS O =
292209 Plasa de iepuri 25 @ @ 12m 65 cm o ° .
292216 Plasa de iepuri 25 @ @ 5nm 65 cm ° ° o
292221 Plasa de iepuri 25 @ @ s50m 65 cm ° ° .
292222 Plasd de iepuri 25 @ @  50m 65 cm ° ° °
292199 Plasd pentru pisici 2 @ @ 25m 77 cm ° ° ° ° °
292226 CampingNet 27 @ @ 20m 80 cm ° ° ° .
292227 CampingNet 27 @ @ 20m 80 cm ° ° ° °
292414 PoultryNet Premium 228 [ [ 25m 106 cm . ° . ° .
292420 PoultryNet Premium 22 @ @ 50m 106 cm ° . . . .
292419 PoultryNet Premium 22 @ @ 5m 106 cm ° ° ° .
292418 PoultryNet Premium 228 u 50 m 106 cm . . . °
292410 PoultryNet Premium 2 @ [ ) 50m 122 cm ° ° °
292411 PoultryNet Premium 2 @ @ 50m 122 cm o o °
292412 PoultryNet Premium 228 [} [ ) 50 m 122 cm . . ° °
292413 PoultryNet Premium 228 [ ] [ ) 50 m 122 cm ° ° . °
292270 PoultryNet 29 © ©  s50m 106 cm . ° ° °
292271 PoultryNet 29 © ©  s0m 106 cm ° ° ° .
292274 PoultryNet 29 @ @ 15m 106 cm ° ° ° °
292273 PoultryNet 29 @ @ nm 106 cm ° ° ° .
292272 PoultryNet 29 @ @ 50m 106 cm ° ° ° °
292279 PoultryNet 29 @ @ nm 106 cm ° ° .
292276  PoultryNet 29 @ @ s0m 106 cm ° ° .
292278 PoultryNet 29 @ @ s50m 106 cm ° ° .
@ Lungime @ Varf simplu @ Electrificabila
@ inéltime @ Varf dublu

Piesele de schimb pentru plasele de pasune pot fi gasite la sfarsitul catalogului!

B>

Scanati codul si
vizualizati prezenta-
rea video!
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RabbitNet

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Plase pentru animale de talie mica

Marimea foarte mica, de 5,9 cm, a ochiurilor plasei asigura cea mai inalta siguranta!

Plasa de iepuri
Electrificabila

- Transport orizontal al curentului prin conductori din otel inoxidabil 3 x 0,20 mm la fiecare lit

« stalpi stabili din material plastic cu varf zincat
« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

15 x
Standard
Post

3x0.20 mm
INOX

0,86 Q/m*

372005
& 15am
44657 E | ssem o
i e [P)s
= r g 55cm [ l\r
| 55cm
—
50m
A . . < .. Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime inéltime Culoare Numar stalpi i @ = €
292209 Varf simplu 12m 65 cm verde 9 292210-5 1170
292216 Varf simplu 25m 65 cm verde 9 292210-5 1 60
292221 Varf simplu 50 m 65 cm verde 15 292210-5 1 30
292222 Varf dublu 50m 65 cm verde 15 292211-5 1 30
Nr. art. Descriere Varf Culoare Material inltime stalp @ € ’%
292210-5 Stalp de rezerva Varf simplu negru material plastic 65 cm 1/50
292211-5 Stalp de rezerva Varf dublu negru material plastic 65 cm 1/50
372005 Compact Power B 40 verde / negru 1
27249-5 Izolator cap pentru plasa de pasune negru material plastic 1/10/500
27250-5 Opritor de podea pentru plasa de pasune negru material plastic 1/10/500
44657 Tija de impamantare/sustinere 1

FENCING



Plase pentru animale de talie mica

CatNet

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Dimensiunea foarte redusa a ochiurilor plasei asigura cea mai inaltd siguranta!

Plasa pentru p|S|C| 3 ani garantie pentru
.p s stabilitatea la UV
Electrificabila
» conceputa special pentru protectia si supravegherea animalului dumneavoastra de companie
- adecvatd pentru pisici, caini de talie mica, iepuri si pentru protectia impotriva animalelor sdlbatice, precum jderi, ratoni Made in the EU
sau vidre

ochiuri de mdrime foarte micd ai plasei in zona inferioara 5 x (5,9 x 5,9 cm) si ochiuri suplimentare in zona superioara a
plasei 4 x (11,8 x 5,9 cm)

- stalpi robusti din material plastic cu varf simplu galvanizat

« Transport orizontal al curentului prin conductori din otel inoxidabil 3 x 0,20 mm la fiecare litd

» pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

9x 3x0.20 mm
Standard INOX
Post 0,86 Q/m*

11,8cm

11,8cm

11,8cm

E | 1sem @

(%) —

~ 59cm

™~ 59cm

—
25m

N. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numér stalpi  Stalp de schimb adecvat @ = €
292199 Varf simplu 25m 77 cm verde 9 292196 1 40

* Raportat la sectiunea transversala totald a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune
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Plase pentru animale de talie mica

CampingNet »d |

" -

- AT s -
o TR ,

N T

Gard de delimitare Camping Net

Plasa este insotitorul perfect pentru vacantele cu cortul impreuna cu un caine sau alti insotitori patrupezi. Datorita ochiurilor
inguste, nici macar animalele mici nu pot trece prin aceasta. Poate fi utilizat de asemenea pentru delimitarea straturilor, a
gradinilor de legume etc.

pentru ingradirea mobild a parcelelor de camping, dacd exista si animale de casa sau animale mici

pentru delimitarea si protejarea straturilor de flori, grddinilor de legume, spatiilor verzi, suprafetelor de apa

montare si demontare simpla

set complet practic, cu geanta de transport inclusa

ochiurile foarte inguste din partea inferioara a plasei asigurd ca nici macar animalele mici nu se pot strecura prin aceasta
plasa verde cu stalpi negri poate se integreaza discret in peisajul inconjurator

9 stalpi robusti din material plastic cu tarusi galvanizati

pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV

plasa fard electrificare si prin urmare, care nu prezinta un pericol pentru copii, animalele etc. care se joaca

.

.

8x
Standard
Post

81 cm

Nr. art. Varf Lungime Tnaltime  Culoare Numar stalpi @ = €
292226 Varf simplu 20m 80 cm verde 9 1 30
292227 Varf dublu 20m 80 cm verde 9 1 30

FENCING



Plase pentru pasari

AKO PoultryNet Premium oty

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

» E-2 ]
N 3
®
reparare rapida si usoard cu ajutorul seturi-
lor noastre de reparare Litzclip®

e IR R e 1)

Premium

Post
Standard
Post
T | remivm
r A

Post

AKO PoultryNet Premium

Electrificabila

Plasele noastre pentru pasari, electrificabile optional, se disting prin calitatea
lor consacrata si prin noii stalpi inovatori. Extrem de robustii si rezistentii
stalpi PREMIUM ofera stabilitate absolutd si impiedica slabirea plaselor.

Datoritd ochiurilor stramte din zona de jos a plasei, aceste plase sunt ideale 15x 3020 mm WO 15x
atat pentru gaini, gaste si curci, cat si pentru miei. " o7 e "
« stalpi PREMIUM extrem de robusti si stabili cu varf zincat o
« puncte nodale sudate extrem de rezistent e e
« ochi foarte mici in zona inferioara a plasei o osen
« pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV E| sa S =
—— v
8| LI &
o t
ssm T
*}
AKO PoultryNet Premium 50m
Electrificabila
n . P « .ar:  Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi j— @ 5 €
292414 Varf dublu 25m 106 cm verde 9 292401 1 30
292420 Varf dublu 50 m 106 cm verde 15 292401 1 16
292412 Varf simplu 50 m 122 cm verde 15 292407 1 18
292413 Varf dublu 50 m 122 cm verde 15 292408 1 18

pentru gaste si curci va recomandam sa electrificati neaparat plasele pentru pasari cu un aparat pentru gard de pasune adecvat

PoultryNet Premium

neelectrificabila

A . P « .ar:  Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi i @ 5 €
292419 Varf dublu 25m 106 cm verde 8 292401 1 30
292418 Varf dublu 50 m 106 cm verde 15 292401 1 16
292410 Varf simplu 50 m 122 cm verde 15 292407 1 18
292411 Varf dublu 50 m 122 cm verde 15 292408 1 18

* Raportat la sectiunea transversala totala a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune

228



Plase pentru pasari

PoultryNet

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

reparare rapida si usoard cu ajutorul seturi-

PoultryNet lor noastre de reparare Litzclip®

- pentru gaini, gaste, curci ) )

« puncte de legatura sudate Made in the EU @ :t:Il;:Ii%:;::;II: 83"""
- litd superioara ranforsata

« ochi foarte mici in zona inferioara a plasei

« stalpi din material sintetic stabili, cu varf galvanizat 15x 3020 mm Mo 15x
+ potrivit si pentru miei o o7 e o™
« disponibil ca varianta electrificabila sau neelectrificabild R T
- pentru litele de plastic oferim o garantie de 3 ani impotriva radiatiilor UV wa | LD LLL L] 2
{Eesssveo eI Ennuniig s
O | s O | s
= oo 0 0 ofe b = o Y S+
e :
50m 50 m
PoultryNet
Electrificabila
A . P C Al Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime Inaltime Culoare Numar stalpi decuat @ = €
292270 Varf simplu 50 m 106 cm portocaliu 15 292282-7 1 16
292271 Varf dublu 50 m 106 cm portocaliu 15 292281-7 1 16
292274 Varf dublu 15m 106 cm verde 6 292281-5 1 40
292273 Varf dublu 25m 106 cm verde 9 292281-5 1 30
292272 Varf dublu 50 m 106 cm verde 15 292281-5 1 16

pentru curci si gaste recomandam utilizarea plaselor electrificate

PoultryNet
neelectrificabila y@

A . P « .. Stalp de schimb
Nr. art. Varf Lungime inaltime Culoare Numar stalpi i @ =4 £
292279 Varf dublu 25m 106 cm verde 8 292281-5 1 30
292276 Varf simplu 50 m 106 cm verde 15 292282-5 1 16
292278 Varf dublu 50 m 106 cm verde 15 292281-5 1 16

* Raportat la sectiunea transversala totala a elementului conductor al tuturor litelor conductoare din plasa de pasune

FENCING



Set starter pentru garduri

PoultryNet All-In-One Kit Solar

Setul complet, cu toate componentele necesare pentru instalarea rapida si facila a unei plase electrificate pentru protectia pasarilor, cainilor, pisicilor sau iepuri-
lor. Cu energie de incarcare de 0,4 Joule in aparatul cu alimentare solard si o plasa cu ochiuri stramte, animalele protejate si grddina sunt in siguranta.

- fara achizitii multiple, consumatoare de timp, toate componentele necesare intr-o cutie

» Aparat solar cu input joule: 0,4 J cu management inteligent al acumulatorului, cu protectie contra descarcarii excesive: 2 saptamani duratd de functionare
fard soare si durata mare de viata a acumulatorului

« plasa cu ochiuri deosebit de mici in parte inferioard, precum si stalpi stabili din material plastic cu varf zincat

setul include deja stalpul potrivit, un aparat de verificare a gardului in mai multe trepte, precum si toate cablurile necesare. in plus, setul include panoul de

avertizare asupra gardului electric, care este intotdeauna necesar si trebuie plasat pe plasa,intr-un loc vizibil

montarea si demontarea posibile in cateva minute, fara a fi necesare instrumente speciale

setul contine:
1 x plasa de pasari verde, 50 metri, indltime 106 cm, varf dublu (3 ani garantie pentru rezistenta UV a firului),

1 x aparat solar Sun Power S 250, incl. modul solar de 12 volti, 3 wati (3 ani garantie),

1 x acumulator AGM, 12 volti, 4 Ah (6 luni garantie),

1 x alimentator de 230 volti pentru reincdrcarea acumulatorului, respectiv pentru incdrcarea de intretinere in timpul sezonului rece,
1 x cablu de impamantare (negru),

1 x cablu de racordare la gard cu clemd tip crocodil (rosu),

1 x bara impamantare,

1 x set reparatie plasa,

1 x dispozitiv de verificare gard,
1 x panou de avertizare,

1 x Instructiuni de montaj

Un concept bine gandit si gama de produse
selectata de experti, fac ca acest set sa fie un
pachet care va scuteste de orice griji!

Nr. art. @ = €
441154 1 12
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Set starter pentru garduri

O
pol iy
. 2 ko

W e

PoultryNet All-In-One Kit 230 V

Pachetul universal si simplu, cu toate componentele necesare pentru instalarea rapida si facild a unei plase electrificate pentru protectia pasarilor, cainilor,
pisicilor sau iepurilor. Cu energie de incdrcare de 1,0 Joule in alimentator si o plasa cu ochiuri stramte, animalele protejate si gradina sunt in siguranta.

« fara achizitii multiple, consumatoare de timp, toate componentele necesare intr-o cutie

« Alimentator de retea de 230 volti cu intrare de 1,0 Joule: aparat compact cu durata nelimitata de protectie, datorita alimentarii de la retea

« plasa cu ochiuri deosebit de mici in parte inferioard, precum si stalpi stabili din material plastic cu varf zincat

« setul include deja stalpul potrivit, un aparat de verificare a gardului in mai multe trepte, precum si toate cablurile necesare. in plus, setul include panoul de
avertizare asupra gardului electric, care este intotdeauna necesar si trebuie plasat pe plasa,intr-un loc vizibil

 montarea si demontarea posibile in cateva minute, fara a fi necesare instrumente speciale

setul contine:
1 x plasd de pasari verde, 50 metri, indltime 106 cm, varf dublu (3 ani garantie pentru rezistenta UV a firului),

1 x aparat pentru gard electric de pasune de 230 volti cu operare de la refea Compact Power N 700 (3 ani garantie),
2 x 10 m cablu subteran (pentru conectarea aparatului cu reteaua si impamantarea),

1 x clemd de conectare fir (pentru conexiunea dintre alimentarea gardului cu plasa de pasune),

1 x bara impamantare,

1 x set reparatie plasd,

1 x dispozitiv de verificare gard,
1 x panou de avertizare,

1 x Instructiuni de montaj

Un concept bine gandit si gama de produse selec-
tata de experti, fac ca acest set sa fie un pachet
care va scuteste de orice griji!

Nr. art. @ = €
441155 1 12
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Accesorii plasa

TOuTILOR

ARIGINAL BRAN]
1

o o Lid

incl. cablu subteran

incl. accesorii de racord pentru
electrificarea optionald a
plasei verzi (cadrul este izolat
si poate fi atins)

Usa pentru gard electric din plasa

LA 86 cm /34"
Electrificabila pv.
Pentru acces simplu si rapid dincolo de plasele pentru gardurile de pasune. Poartd practica pentru gardul nsenrs
dumneavoastra electric din plasd. Montare rapida si simpld. Poate fi montatd in orice portiune a gardului, e Z:/su ] -[
chiar si dupd ce gardul a fost montat. Plasa verde a usii este electrificabila, cadrul stabil fiind izolat. La mganss ] Ly
deschiderea portii, alimentarea cu energie electricd trebuie sa fie oprita. Mgem/s" } T E
11,8cm/5" S v
« usor de deschis si inchis, in conditii de siguranta B9 /25 } 8 S
« stabila si robusta, in ciuda greutatii reduse soam 25|10
« Latimea deschiderii: 86 cm (suficient pentru majoritatea echipamentelor de gradina) Taomiyan
« inclusiv 2 stalpi verticali, cu varf dublu PR
« electrificabila, inclusiv cablu si conectori T
- montaj simplu si rapid 86 cm / 34"
« Pachetul de livrare include conectorii si accesoriile de racordare 446518
446517: adecvata pentru toate gardurile din plasd cu o inaltime de pana la 106 cm P T
446518: varianta de executie cu inaltime suplimentara, adecvata pentru o indltime a plasei de peste 95 cm maenss |11
pana la 125 cm. nsanss | ¥ 3
1ngeanss ||[| t &
11,8cm/5" l ; ;
1mgam/s | [[ S
59em/25" | ])
59am/25" ||/
5,9cm /2,5 | [\ J J
59cm/2,5"
59 (‘m/‘Z,S"
Nr. art. Descriere Latime inaltime @ €
446517 pentru plase pana la 106 cm 86 cm 106 cm 1
446518 pentru plase de 95 - 125 cm 86 cm 125 cm 1
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Accesorii plasa

Twist Butler Derulator de plasa

Ajutorul genial in manevrarea de zi cu zi a plaselor pentru pasune: permite montarea si demontarea simpla a
plaselor, oferind o solutie practica de depozitare!

« solutie practica si simpla pentru montarea si demontarea simpla a plaselor pentru pasune

« similar unui sistem cu tambur pentru plase

utilizabil cu toate plasele pana la 125 cm indltime, incl. tarus si 50 m lungime

datorita manivelei demontabile, plasele rulate pot fi transportate si depozitate ordonat, in pozitie verticala
pe discuri, cu necesar redus de spatiu

cu Twist Butler manevrarea zilnica a plaselor de pasune devine posibila

.

pentru o singura persoana, cu necesar redus de forta si fara ajutor extern Made in Germany .

Nr. art. Descriere @ €

27940 1 element de baza (disc si tija) cu o maneta 1

27942 2 elemente de baza (disc si tija) 1

Nr. art. Descriere @ €

27941 Maneta individuala 1131 27901 -
Stalpi de sprijin pentru plase de pasuni T v

» adecvat in mod ideal ca stalp de sprijin de inceput si de capat, respectiv
pentru stabilizarea colturilor la plasele de pasune

« Seintroduce pur si simplu in colturi si plasa se fixeaza prin intindere

» stalp masiv din otel rotund galvanizat (o 14 mm) cu treapta

- Stalp taiat oblic in partea de jos pentru o infigere mai usoara in sol

« Imbracamintea din teavd din material plastic robust (z 20 mm) impiedicd . |
scurgerea (daca se utilizeaza plase electrificabile) | AT e . ﬁ

afgl il s Lol s .'_:['.‘.'rl!

Inovatie patentata!

Nr. art. Descriere indltimea totald @ stalp Lungime stift BE Buc. / VE @ = ¢
27340 pana la o inaltime de 90 cm 120 cm 14 mm 25cm 4 bucati 4/ambalaj 1/4 1.000
27350 de la o indltime de 90 cm 145 cm 14 mm 25cm 4 bucati 4/ambalaj 1/4 500

FENCING
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Litzc

Litzclip® Noul mod de a repara rapid plasele.

oooooooooooooo

+ plasare fard scule

« reelectrificare permanenta
« utilizare simpla

* conectare sigurd

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

)
li

C
—

i)

M
|

—1

4|

T

11

C
——————»

Litzclip® Conector pentru tije verticale pentru plase de pasuni

« solutia simpla pentru repararea tijelor verticale rupte din plasele de pasuni

Nr. art.
442005/101

Adecvat pentru toate plasele pentru garduri de pasune
cu tije verticale rigide care sunt disponibile in comert!
patentat

Descriere BE Buc. / VE @ €

drepte 1 blister 10 / blister 1/100

Litzclip® Set de reparatii pentru tije verticale din plasele de pasuni

« solutia simpla pentru repararea tijelor verticale rupte din plasele de pasuni

« Placa de conectare din otel inoxidabil

Adecvat pentru toate plasele pentru garduri de pasune cu tije verticale rigide care sunt disponibile in comert!

patentat

Nr. art.
442020/081

-llfl—l—l -

Material Buc /VE  [F] €
Otel inoxidabil 1/ blister 1/100

234

setul contine: 2 x conector drept, 2 x conector in cruce, 2 x conector in T



Litzdip
Conector de lite Litzclip®

» solutia necomplicata pentru repararea chiar si a unei lite rupte
« deschidere stantata speciald, in formd de cheie, pentru introducerea si fixarea usoara a litei

patentat q\—’}“

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ €
442003/101  Otel inoxidabil Lite de pand la @ 3 mm 1 blister 10/ blister 1/100

Contector de lite T Litzclip®

- utilizabil pentru toate tipurile de plase de lite . .
)

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ &
442015/056  Otel inoxidabil Lite de pana la @ 3 mm 1 blister 5/ blister 1/100

« utilizabil pentru toate tipurile de plase de lite

Conector de lite in cruce Litzclip® ‘

Nr. art. Material se utilizeaza pentru BE Buc. / VE @ 3
442014/056  Otel inoxidabil Lite de pand la @ 3 mm 1 blister 5 / blister 1/100
Litzclip® Set reparatii
« in special pentru repararea plaselor pentru oi, pasari si iepuri l
—a B
setul contine: incl. 4 x conectori de lite drepti, 3 mm, incl. 2 x conectori in cruce pentru lite 3 mm, incl. 2 conectori de lite in T3 mm T
NI art. Material BE Buc. / VE 9 €
442018/081  Otel inoxidabil 1 blister 8 / blister 1/100 — B—

e

#
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Accesorii plasa

(d as

Nr. art. Descriere Varf Culoare Material indltime stalp @ €
27299 1
27249-5 Izolator cagé[;ir;tgu plasa de negru material plastic 1/10/500

Opritor de podea pentru

27250-5 blasi de pisune negru material plastic 1/10/500
27322 Ancoraj la sol negru material plastic 1/10/300
27293  Set reparatii plasa pentru oi portocaliu 1/100
27294  Set reparatii plasa pentru oi verde 1/100
27804 Stalp de rezerva Varf simplu albastru Termoplitsitcg fibra de 90 cm 1/50
27805 Stalp de rezerva Varf dublu albastru Termopla;:itcg fibra de 90 cm 1/50
27806 Stalp de rezerva Varf simplu albastru Termoplitsitcg fibra de 108 cm 1/50
27807 Stalp de rezerva Varf dublu albastru Term°p'2fitcg fibra de 108 cm 1/50
27346 Stalp de rezerva Varf simplu verde material plastic 90 cm 1/50
27347 Stalp de rezerva Varf dublu verde material plastic 90 cm 1/50
27348 Stalp de rezerva Varf simplu verde material plastic 108 cm 1/50
27349 Stalp de rezerva Varf dublu verde material plastic 108 cm 1/50
27202 Stalp de rezerva Varf simplu alb material plastic 90 cm 1/100
27203 Stalp de rezerva Varf dublu alb material plastic 90 cm 1/50
27229 Stalp de rezerva Varf simplu alb material plastic 108 cm 1/50
27230 Stalp de rezerva Varf dublu alb material plastic 108 cm 1/50
27201 Stalp de rezerva Varf simplu galben Fibra de sticla 105 cm 1/50
27301 Stalp de rezerva Varf simplu galben material plastic 90 cm 1/50
27303 Stalp de rezerva Varf dublu galben material plastic 90 cm 1/50
27305 Stalp de rezerva Varf simplu galben material plastic 108 cm 1/50
27304 Stalp de rezerva Varf dublu galben material plastic 108 cm 1/50
272717 Stalp de rezerva Varf dublu negru material plastic 90 cm 1/50
27279 Stalp de rezerva Varf dublu negru material plastic 108 cm 1/50
27245 Stalp de rezerva Varf simplu portocaliu material plastic 90 cm 1/100
27246 Stalp de rezerva Varf dublu portocaliu material plastic 90 cm 1/50
27247 Stalp de rezerva Varf simplu portocaliu material plastic 108 cm 1/100
27248 Stalp de rezerva Varf dublu portocaliu material plastic 108 cm 1/50
27217 Stalp de rezerva Varf simplu albastru Fibra de sticla 90 cm 110

27250-5 27249-5 27322
Opritor de podea de Izolator cap de schimb Ancoraj la sol
schimb
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Accesorii plasa

Nr. art. Descriere Varf Culoare Material indltime stalp @ €
27299 1
27249-5 Izolator cagé[;ir;tgu plasa de negru material plastic 1/10/500
27250-5 Opritor (!e pod?a pentru negru material plastic 1/10/500
plasa de pasune
27322 Ancoraj la sol negru material plastic 1/10/300
27804 Stalp de rezerva Varf simplu albastru Termoplztsitcré fibra de 90 cm 1/50
27805 Stalp de rezerva Varf dublu albastru Termoplztsitcg fibra de 90 cm 1/50
27806 Stalp de rezerva Varf simplu albastru Termoplztsitcg fibra de 108 cm 1/50
27807 Stalp de rezerva Varf dublu albastru Termopli:itcg fibra de 108 cm 1/50
27808 Stalp de rezerva Varf simplu albastru Termopl:tsitcg fibra de 122 cm 1/50
27809 Stalp de rezerva Varf dublu albastru Termoplz;\tsitcg fibra de 122 cm 1/50
27375 Stalp de rezerva Varf dublu alb material plastic 122 cm 1/50
27376 Stalp de rezerva Varf simplu alb material plastic 122 cm 1/50
27360 Stalp de rezerva Varf dublu alb material plastic 145 cm 1/25
Nr. art. Descriere Varf Culoare Material inaltime stalp @ €
27299 1
27249-5 lzolator cagépsir:]teru plasa de negru material plastic 1/10/500
27250-5 Opritor (!e podfea pentru negru material plastic 1/10/500
plasa de pasune
27322 Ancoraj la sol negru material plastic 1/10/300
292401 Stalp de rezerva Varf dublu gri Termoplisitcig fibra de 106 cm 1/50
292407 Stalp de rezerva Varf simplu gri Term°p'2tsitcg fibra de 122 cm 1/50
292408 stalp de rezerva Varf dublu gri Term°p'2t5itcg fibrade 455 em 1750
292282-7 Stalp de rezerva Varf simplu portocaliu material plastic 106 cm 1/50
292281-7 Stalp de rezerva Varf dublu portocaliu material plastic 106 cm 1/50
292282-5 Stalp de rezerva Varf simplu negru material plastic 106 cm 1/50
292281-5 Stalp de rezerva Varf dublu negru material plastic 106 cm 1/50
Nr. art. Descriere Varf Culoare Material inaltime stalp @ €
27299 1
27249-5 Izolator cagéps(:j?]tgu plasa de negru material plastic 1/10/500
27250-5 Opritor (!e podFa pentru negru material plastic 1/10/500
plasd de pdsune ’@
27322 Ancoraj la sol negru material plastic 1/10/300
292210-5 Stalp de rezerva Varf simplu negru material plastic 65 cm 1/50
292211-5 Stalp de rezerva Varf dublu negru material plastic 65 cm 1/50
292196 Stalp de rezerva Varf simplu negru material plastic 77 cm 1/50
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F
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Stélp rotund din fibra de sticla . ... .. 153
Stalpi de sprijin pentru plase de pdsuni233
Standard Clestele fermierului .. ... .. 129
Steuer Lita pentru gard de pasune ...117
Sun Power S 1000 ................ 59
Sun Power S 1500 ................ 57
Sun Power S 2400 smart. . ........ 8, 57
Sun PowerS250 ............... .. 60
Sun Power S3000 ................ 57
Sun Power S500 ................. 59
SuperBigRold ................... 94
Super Rola din material sintetic ... ... 94
Suport de perete/sol pentru panouri de
PasUNe. ...t 201
Suportderole................ 97,150
Suport stalpdinlemn.............. 55
Surub pentrulemn............ ... 162
Surubelnita pentru izolator cu inel si cu
dips ..o 164
T

T-Post Cap izolator element de colt pt.
bandaffir.............oo 142
T-Post Distantier izolator. . ......... 143
T-Post Element de colt pt. bandd/fir .. 144
T-Post Inel de izolare. . ............ 143
T-Post Izolatorbandd .. ........... 142
T-Post Izolator de bandd, de sfoara si de
Ol 145
T-Post Izolator de poarta. .......... 144
T-Post Izolator de sfoara, de colt. . . .. 145
T-Post Izolator in cap de stélp. ... ... 142
T-Post Izolator pentru sfoara. ....... 143
T-Post Izolator Pinlock. .. .......... 143
T-Post Premium Set de izolatori de poartd . 144
T-Post Set clame universale. .. ... ... 146
T-Post Set de clame universale .. .. .. 146
T-Post Set inceperegard . .......... 141
T-Post Set solutii pentru unghiuri variabile . 141
T-Post Stalp din metal............. 140
T-Post Vario Izolator de poarta . . . . .. 144
Tarus ..o 132
Tarus special de impamantare .. .. ... 88
Tester de baterii .................. 80
Tija de impamantare/sustinere . ... ... 74

Tija speciala de impamantare pentru

utilizare mobila. . ................. 88
TITAN Izolatori de poarta/de tensionare183
Titan Plus Stalp din material sintetic. . 156

Titan Stalp din material sintetic. . .. .. 156
TitanLight Net. . ................. 210
TitanNet. ... 209
TitanNet 145 ... ... ..., 221
TitanNet Premium. . .............. 208
TitanNet Premium Plus .. .......... 217
TitanNet Premium Vario ........... 218
TitanNet Premium XBraid .......... 216
TopLine Banda gard de pasune. . .. .. 107
Topline Horse Wire. . ............. 126

ToplLine Lita pentru gard de pasune .. 115
TopLine Lite pentru gard de pasune pe rola
Euro. ... ... 95
TopLine Plus Banda gard de pasune. . 106, 107
TopLine Plus Litd pentru gard de pasune .. 115
TopLine Plus Sfoard gard de pasune . . 111
TopLine Ultra Sfoara gard de pasune . 111

U
Unealtd manuald de infipt stalpii . ... 133
Usd pentru gard electric din plasa. . . .232

Vv

Vario Classic Inel de izolare. ... ... .. 176
Vario Derulator de sarma .......... 124
Vario Izolator de poartd ........... 180
Vario Plus Izolator surub........... 176
Verificator de gard 8 trepte. ......... 85
Verificator de gard fara tarus de impaman-
fare........ 84
Verificatorgard. . ................. 85
Voltmetru digital DUO ............. 83
w

WildNet . ... 223
Wire Link Conector de sarme ... .. .. 131
WolfStop Set de completare pentru plase
depdsune. ...l 222
X

X 1000 Duo Power . ............... 41
X 2500 Duo Power . ............... 41
X 4000 Duo Power . ............... 41
X 6000 smart Duo Power ......... 8,39
X3 Izolator de poarta ............. 182
X3 Premium Izolator de poartd . . .13, 180
XDi 10000 digital Power Station. .. ... 37
XDi 15000 digital Power Station. .. ... 37
Xi 8000 Duo Power. ............... 39
Xi 8000 smart Duo Power......... 8, 39
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Modulul de gard electric cu sistem de la AKO
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Sistemul nostru modular este cel mai bun consilier al dvs.! Prezentarea informativa si clara a produselor reduce efortul alegerii:
« Caracteristicile decisive se regdsesc pe ambalaj si pe placuta de la raft.

« Pentru mai multe informatii va stau la dispozitie cataloage si prospecte gratuite.

« Prezentam modele de produse selectate in cadrul afisajelor speciale pentru intelegerea calitdtii si a executiei.
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Ghid de la AKO

Brosura AKO pentru indepartarea animalelor salbatice

De la cdmpuri de porumb distruse de mistreti, ferme piscicole devastate de vidre sau oi sfasiate de lupi - subiectul
privind daunele cauzate de animalele salbatice nu reprezinta numai o problema existenta de foarte mult timp, ci
duce la aparitia unor aspecte noi si problematice. Gardurile electrice s-au dovedit a fi un sistem de protectie sigur pe
0 perioada lunga de timp.

I brosura noastrd pentru indepartarea animalelor silbatice , Gardul electric — un argument puternic! Animalele
salbatice se pot misca in voie, insd numai pana la un anumit punct!” dorim sd prezentam in cuvinte si in imagini o
parte a gamei noastre de produse pentru indepartarea animalelor salbatice, adecvate pentru diferite
specii de animale si caracteristicile speciale ale acestora: solutii cu eficienta dovedita in practica,

care asigurd o functie de protectie de succes, pe termen lung. Diagramele usor de inteles clarifica
particularitatile fiecarui animal salbatic, care trebuie avute in vedere la montarea gardurilor electrice.
Consultati brosura noastra pentru indepartarea animalelor salbatice online sau solicitati foarte usor
exemplarul dumneavoastra gratuit prin e-mail la adresa info@kerbl.com! Va putem oferi sfaturi cu
mare placere si oricand personal, prin legatura telefonica.

Elektrozaun ~
schlagstarkes

iheit - aber AV
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T vis higrhia!
wilde Frl
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Ghid AKO pentru protectia impotriva lupilor

Raspandirea lupului in peisajul agricol ascunde un potential de conflict. Ca oportunisti ai vanatorii,

lupii omoara animalele pe care cred ca le e cel mai ugor sa le transforme in pradd. Acestea sunt frecvent
animalele domestice, ca oile si caprele. De aceea este indispensabil sa se ia masuri corespunzatoare de
protectie a turmelor, pentru evitarea rupturilor.

Ghidul nostru isi propune sd va prezinte, in forma compactd, cele mai importante informatii,
sfaturi si trucuri pentru protectia eficienta impotriva lupilor cu garduri electrice, precum ’

si sa va ajute la alegerea produselor corecte pentru protejarea turmei dvs. T\fsabweh'
Consultati online ghidul nostru pentru protectia impotriva lupilor sau solicitati pur si ‘!,Vm?me(neraenmuaankm
simplu prin e-mail exemplarul dumneavoastrd gratuit la adresa info@kerbl.com!
Va putem oferi sfaturi cu mare placere si oricand personal, prin legdtura telefonica.

Ktrozaunt

o0
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Sfaturi si trucuri de la AKO pentru montarea pe
cont propriu a ocolului dumneavoastra de cal

Prin intermediul acestei brosuri, dorim sa va punem la dispozitie un ghid pentru a va monta
instalatia individuala de gard pe cont propriu cu stalpi din lemn OctoWood si/sau stalpi metalici
T-Post de la AKO. Pentru o prezentare scurtd despre toate componentele necesare ale gardului,

cat si costurile, puteti introduce datele gardului dumneavoastra in configuratorul nostru de garduri
pe www.fenceconfigurator.com si puteti genera o vedere de ansamblu asupra materialului.

Consultati ghidul nostru online sau solicitati foarte usor exemplarul dumneavoastra gratuit prin
e-mail la adresa info@kerbl.com! Vd putem oferi sfaturi cu mare placere si oricand personal,
prin legatura telefonica.

Der Festzaun-Ratgeber fir die Pferd ekoppel

Tigps wnd Tricks um selberbauent
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