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Instructiuni de utilizare Masina electrica pentru tuns oi CONSTANTA 4 \

Atentie!
Cititi cu atentie instructiuniile de utilizare inainte de punerea in functiune a masinii!

A1. Reteaua electrica.

Priza electrica trebuie sa fie dotata cu contacte de pamantare si cu sigurante fuzibile.

Daca este nevoie de un prelungitor — atunci utilizati doar prelungitoare care sunt testate si se afla in stare
buna de functionare.

Nu lasa-ti masina bagata in priza nesupravegheata!

Nu lasa-ti masina la indemana copiilor — pericol de accidentare!

A2. Verificare si inspectie.

Masina trebuie verificata periodic pentru a depista eventualele defecte.

Daca se constata un defect la cablul de alimentare sau la carcasa masinii — acestea trebuie reparate
numai de catre personal autorizat!

A3. Protectia muncii

Normele legale de protectie a muncii trebuiesc respectate!

Este interzisa utilizarea masinii de catre personal nautorizat!

Masina este fabricata conform normelor europene de protectie: 89/336/EWG din 03.05.1989

Se acorda o garantie pe termen de 1. an de la data cumpararii.
In cazul nerespectarii indicatiilor de mai sus, se pierde dreptul la garantie.

Mod de utilizare

1. Masina este conceputa pentru tunderea oilor.

Alte intrebuintari, indeosebi tunderea oamenilor, sunt interzise!

2. Masina poate fi pusa in functiune doar dupa reglarea cutitelor conform indicatiilor tehnice.
Tensiunea de alimentare trebuie sa fie de 220 V curent continuu.

Nu atingeti cutitele masinii aflate in miscare!

Scoateti masina din priza inainte de verificari sau reparatii!

Masina trebuie folosita doar in mediu uscat! Feriti masina de umezeala, ea poate sa deterioreze masina!
Este interzisa tunderea animalelor cu lana umedal!

Atentie la cablul de alimentare in timpul tunderii! Animalele nu au voie sa intre in contact cu el!
Cablul trebuie protajat impotriva deteriorarii!

Nu folositi cutite deteriorate.

Folositi doar cutite originale bine ascutite!

Fixati animalul bine inaintea tunderii. El se poate speria din cauza zgomotului.

Nu folositi masina in apropierea materialelor explozive!

3. Reglarea corecta a cutitelor

Din fabrica masina este gata reglata pentru tuns!

Cutitele se regleaza conform urmatoarelor instructiuni:

Inainte de inceperea tunsului, cu masina oprita (fig. 1.). Dupa montarea cutitelor, surubul de reglaj se
strange pana cand se simte prima fixare.

Asigurati- va ca ghearele mecanismului oscilant au intrat corect in orificiile cutitului de deasupra (fig 3.
pos. 2.)

Atentie: varfurile cutitului de sus trebuie sa stea cu 1-2 mm in spatele marginii cutitului de jos! (fig.
8.)

Pune-ti in functiune masina de tuns. Acum slabiti surubul de reglaj pana cand forta de frecare a cutitelor
scade. Atentie: daca slabiti surubul de reglaj prea mult — atunci cutitul de sus poate sa scape din
mecanismul oscilant!

Acum strangeti din nou surubul (fig. 3. pos. 1. directia Z) pana incepe sa scada putin turatia motorului si
se simte fixarea surubului, acum strangeti inca maximum 1/8 de rotatie.

Incepe-ti tunsul.

Daca rezultatul nu este bun, atunci mai trebuie putin reglat din surubul de reglaj.In timpul tunsului:
Atentie sa nu strange-ti prea tare cutitele! Surubul de reglaj trebuie strans din cand in cand cu maxim 1/8
de rotatie!
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Ungerea corecta a masinii:

Pentru obtinerea unor rezultate bune si functionarea in conditii optime a masinii de tuns — ea
trebuie sa aiba in permanenta un strat de ulei pe cutite!

Toate piesele capului oscilant trebuie unse bine cu ulei!

Tot din 10 in 10 minute trebuie pusa o picatura de ulei pe cutite si in orificiul

capului oscilant (fig. 2.).

Pentru ungere trebuie folosit uleiul nostru special!

Motivul cel mai des intalnit atunci cand masina nu tunde bine si se incalzeste prea tare este: -
ungerea incorecta a masinii cu ulei!

4. Siguranta masinii

Masina este echipata cu un mecanism de siguranta impotriva suprasarcinei (fig. 1. pos. 2.)

Daca sare butonul de siguranta si masina se opreste, ea trebuie oprita de la butonul de pornire (pos. 0) si
trebuie scos cablul de alimentare din priza.

Motivele sunt urmatoarele:

a.Cutitele sunt stranse prea tare.b. Blocarea capului oscilant. C. Motor defect d. Alte motive

Lasa-ti masina sa se raceasca, dupa aceea apasa-ti butonul de siguranta si porniti din nou masina.

5. Curatirea masinii

Inainte de curatire trebuie oprita masina si scoasa de la reteaua electrica!
Curatati masina cu o carpa uscata, iar paul se poate curata cu ajutorul unei perii.
Masina trebuie unsa cu ulei dupa curatire pentru a nu se depune rugina!

In cazul ruginirii pieselor — nu se mai pot obtine rezultate bune la tuns!

6. Montarea cutitelor

Setul de cutite contine 2 piese — cutitul de sus si cel de jos (fig. 6.)

Mod montare: - masina se pune pe o masa fixa, apoi se slabeste surubul de reglare (fig. 3 pos 1. ,directia
A), suruburile cutitului de jos (fig 5.) sunt indreptate in sus. Slabiti suruburile si scoateti cutitul folosit.
Pune-ti cutitul de sus in conurile ghearei oscilante (fig. 3. pos. 2.) si introduceti cutitul de jos in suruburile
slabite (fig. 4.). Acum strange-ti suruburile cutitului de jos.

Asigura-ti-va ca orificiile cutitului de sus sunt bagate bine in conurile

ghearei oscilante (fig. 3. pos. 2.).

Atentie:

varfurile cutitului de sus trebuie sa stea cu 1-2 mm in spatele cutitului de jos (fig. 8.)

Pentru aceasta cutitul de jos se poate impinge in fata sau in spate.

Atentie: cutitul de jos trebuie sa stea drept nu oblic!

Daca cutitul de jos este reglat bine- strange-ti suruburile cutitului de jos (fig. 5.)

7. Ascutirea cutitelor
Ascutirea corecta a cutitelor este posibila numai cu ajutorul unor masini speciale de ascutit.
Folositi numai cutite bine ascutite. Cutite defecte sau cu dinti rupti pot duce la deteriorarea masinii!

8. Curatirea capacului de admisie aer.

Ambele capace se afla in spatele masinii de tuns. Pentru curatire trebuiesc demontate filtrele de aer.
Pentru aceasta bagati degetul in orificullatera pentru deschidere al capacului si impingeti capacul inapoi
(fig 7.). Suflati cu aer dinspre interior spre exterior filtrele de aer.

Curatirea periodica a filtrelor de aer este strict necesara pentru racirea optima a masinii!

Este interzisa punerea in functiune a masinii de tuns fara filtrele de aer!

9. Curatirea capului oscilant

Dupa cateva zile de tuns, trebuie curatat capul oscilant.

Mai intai se demonteaza cutitele (fig. 4-5), apoi se desfac suruburile de pe schita desfasurata a masinii
(pos. 24) cu o surubelnita in cruce, apoi se scoate capul oscilant de pe mecanismul de transmisie. Acum
se poate curata interiorul cu ajutorul unei pensule si a unei perii.

Este interzisa suflarea cu aer comprimat!

Pinioanele axului excentric si a transmisiei (schita desfasurata pos. 5. si pos. 25) trebuie unse cu vaselina
(vascozitate maxima 80 mmp/s).

Dupa montarea la loc a capului oscilant, el trebuie uns cu ulei (fig 2.)

10. Depozitarea masinii
Masina trebuie intai bine curatata, apoi unsa cu ulei.



Ea trebuie ferita de umezeala si depozitata intr-un loc uscat!



